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AURATON Auriga

Instrukcja obstugi ver. 20211225

W dokumencie zebrano informacje dotyczace bezpieczehstwa, montazu i uzytkowania urzadzenia
AURATON Auriga.

Dobowy, przewodowy regulator temperatury

AURATON Auriga to dobowy, przewodowy regulator temperatury przeznaczony do wspotpracy z
gazowym lub elektrycznym urzgdzeniem grzewczym.

% Funkcja , FrostGuard”
chronigca przed zamarznieciem pomieszczenia.

—IQI— Mozliwos¢ czasoyvego.obniienlia zap_rograr_nowanej temperatury
Przez okres 6 godzin, kazdego dnia, o tej samej porze.

Podswietlany wyswietlacz LCD

LCD Podswietlany wyséwietlacz umozliwia nadzér pracy urzadzenia nawet w stabo oéwietlonych
pomieszczeniach.

Opis AURATON Auriga


https://manuals.auraton.pl/manuals/auraton-auriga-pl/

dobowy, przewodowy regulator temperatury

Na przedniej czesci obudowy znajduja sie podswietlany wyswietlacz LCD oraz cztery przyciski
funkcyjne.
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wyswietlacz LCD

przycisk zatwierdzenia lub wt./wyt. regulatora
przycisk obnizenia temperatury

przycisk trybu czasowego obnizenia temperatury
przycisk podwyzszenia temperatury
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1. Temperatura
W trybie normalnej pracy AURATON Auriga wyswietla temperature pomieszczenia, w ktérym
jest aktualnie zainstalowany.

2. Wyczerpanie baterii (f])
Wskaznik widoczny w momencie przekroczenia minimalnego dopuszczalnego poziomu napiecia
baterii. Nalezy jak najszybciej wymienic baterie.
UWAGA: By zachowac ustawienia AURATON Auriga, wymiana baterii powinna trwa¢ mniej niz
30 sekund.

3. Wskaznik trwania , czasowego obnizenia temperatury”
Informuje, jak dtugo bedzie jeszcze uruchomiony tryb ,,czasowego obnizenia temperatury”.

4. Jednostka temperatury (°C)
Informuje o wysSwietlaniu temperatury w stopniach Celsjusza.

5. Wskaznik trybu zaprogramowania ,,czasowego obnizenia temperatury” (%)
Wskazuje na zaplanowany przez uzytkownika tryb ,czasowego obnizenia temperatury”. Ukazuje
sie w momencie gdy tryb nie jest aktualnie realizowany, ale funkcja , czasowego obnizenia
temperatury” jest aktywna (wiecej informacji w rozdziale ,,Nastawa trybu czasowego obnizenia
temperatury”)

6. Wskaznik zataczenia AURATON Auriga (&)

Piktogram informujgcy o stanie pracy urzadzenia. Widoczny w momencie wigczenia urzadzenia
sterowanego.



7. Wskaznik trybu czasowego obnizenia temperatury (C)
Ukazuje sie w trakcie realizacji programu czasowego obnizenia temperatury.

Wybor wiasciwej lokalizacji dla AURATON Auriga

1,5m

Na poprawne dziatanie AURATON Auriga w duzym stopniu wptywa jego lokalizacja. Usytuowanie w
miejscu pozbawionym cyrkulacji powietrza lub bezposrednio nastonecznionym moze spowodowacd
nieprawidtowa kontrole temperatury. AURATON Auriga zainstalowany powinien by¢ na wewnetrznej
Scianie budynku (Scianie dziatowej), w srodowisku swobodnej cyrkulacji powietrza. Unika¢ bliskosci
urzagdzen emitujacych ciepto (telewizor, grzejnik, lodéwka) lub lokacji narazonych bezposrednio na
dziatanie promieni stonecznych. Problemy w prawidtowym dziataniu moze spowodowac sgsiedztwo
drzwi, narazajgce AURATON Auriga na ewentualne drgania.



Podtaczenie przewodéw do AURATON Auriga

By podtaczy¢ przewody nalezy zdja¢ obudowe w sposéb pokazany ponizej:
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1. ostona
2. wkret
3. zaciski przewodéw

Jest to typowy jednobiegunowy przekaznik dwustanowy. W wiekszosci przypadkéw zacisk NC nie jest
wykorzystywany.

UWAGA:

Po podtaczeniu przewoddéw nalezy z powrotem zamontowac plastikowa ostone.

Instalacja/wymiana baterii

Gniazdo baterii znajduje sie wewnatrz regulatora na przedniej czesci obudowy. By zainstalowa¢
baterie nalezy zdja¢ obudowe regulatora w sposéb pokazany w rozdziale , Podtgczenie przewoddéw do
AURATON Auriga”.

UWAGA:



Do zasilania sterownikéw marki AURATON zalecamy baterie alkaliczne. Nie nalezy
stosowac¢ akumulatorkow ze wzgledu na zbyt niskie napiecie znamionowe.

1 - gniazdo baterii 2 x AAA 1,5V

W16z dwie baterie AAA 1,5V do gniazda baterii zwracajac uwage na prawidtowe utozenie biegunéw
baterii.

UWAGA:

Po wymianie baterii i ztozeniu obudowy zalecamy dwukrotne wcisniecie przycisku @ w
celu ustabilizowania pracy przekaznika.




Mocowanie AURATON Auriga - dobowego, przewodowego regulatora
temperatury

By przymocowac regulator AURATON Auriga do sciany nalezy:

1. Zdja¢ obudowe (w sposob pokazany w rozdziale ,Podtaczenie przewodow do AURATON Auriga”).

2. W Scianie wywierci¢ dwa otwory o $rednicy 6 mm (rozstaw otwordw wyznaczy¢ przy pomocy
tylnej czesci obudowy regulatora).

3. Witozy¢ kotki rozporowe w wywiercone otwory.

4. Przykrecic¢ tylng czes¢ obudowy regulatora do sciany przy pomocy wkretéw dotaczonych do
zestawu.

5. Natozy¢ obudowe regulatora.

UWAGA:

W przypadku sciany drewnianej nie ma potrzeby uzycia kotkéw rozporowych.
Wystarczy wywierci¢ otwory o srednicy 2,7 mm (zamiast 6 mm) i Sruby wkreci¢
bezposrednio w drewno.
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1 - otwdr dla wkretu mocujacego.



Naktadanie obudowy: UWAGA

Przy ponownym naktadaniu przedniej czesci obudowy na tylng nalezy zwrdci¢ uwage na piny, ktére
przekazujg sterowanie przekaznikiem.

1. Przednia obudowa

2. Tylna obudowa

3. Piny

4. Gniazdo ztacza pinowego lub miejsce styku pindw z ptytka

UWAGA:

Podczas sktadania obudowy nalezy zwréci¢ uwage aby ,piny” potaczeniowe nie zostaty wygiete i
trafity na swoje miejsce na ptytce przekaznika. Ma to kluczowe znaczenie w prawidtowym dziataniu
AURATON Auriga.

Pierwsze uruchomienie AURATON Auriga



Po prawidtowym umieszczeniu baterii w gniazdach na wyswietlaczu LCD pojawig sie na sekunde
wszystkie segmenty (test wyswietlacza), a nastepnie numer wersji oprogramowania. Po chwili
automatycznie wyswietlona zostanie aktualnie panujgca w pomieszczeniu temperatura. AURATON
Auriga jest gotowy do pracy.
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Nastawa temperatury



UWAGA:

Pierwsze nacisniecie dowolnego przycisku funkcyjnego zawsze powoduje wtaczenie
podswietlenia, a dopiero nastepne wywotanie funkcji przycisku.

Aby w trybie normalnej pracy nastawic¢ zgdang przez nas temperature nalezy:

1. Nacisna¢ przycisk lub (=]. Segment odpowiedzialny za wyswietlanie temperatury przejdzie w
tryb edycji i zacznie migac.

2. Przyciskami oraz (=] nastawiamy zgdang temperature z doktadnoscig do 0,2°C

3. Wybdr potwierdzamy krétkim przycisnieciem przycisku
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Nastawa trybu ,czasowego obnizenia temperatury”

= W przypadku gdy chcielibysmy codziennie o tej samej porze dnia obnizy¢ temperature
panujacg w pomieszczeniu o 3°C, istnieje mozliwosc jej czasowej redukcji na okres 6
godzin. Aby tego dokonac nalezy:

1. Nacisna¢ i przytrzymac przez 3 sekundy przycisk 9. Na wyswietlaczu pojawi sie symbol

ksiezyca (€) oraz wskaznik godzin (6:h).
2. AURATON Auriga przechodzi w tryb ,czasowego obnizenia temperatury” i codziennie o tej



samej porze bedzie obnizat zaprogramowang w trybie normalnym temperature o 3°C przez
okres 6 godzin.

UWAGA:
Po 6 godzinach AURATON Auriga wrdci do podstawowej nastawy temperatury. Zamiast symbolu

ksiezyca (€) na ekranie pojawi sie symbol stofca (3$).

UWAGA:

Tryb ,czasowego obnizenia temperatury” zawsze zaczyna sie w momencie wtgczenia funkcji.
Oznacza to, ze ewentualng czasowg redukcje temperatury zaprogramowac nalezy w czasie, gdy
chcemy by takowa zmiana nastepowata.

Wytaczenie trybu , czasowego obnizenia temperatury”

Aby wytgczy¢ tryb ,czasowego obnizenia temperatury” nalezy ponownie nacisnac i przytrzymac przez
3 sekundy przycisk 1©r. Na wyswietlaczu zostanie wyswietlona tylko temperatura pomieszczenia i
AURATON Auriga wrdci do normalnego trybu pracy.

Funkcja FrostGuard

AURATON Auriga wyposazony jest w specjalna funkcje ,FrostGuard”, chronigcg pomieszczenie przed
ewentualnym zamarznieciem. Funkcja ta aktywuje sie gdy AURATON Auriga jest wytaczony.
Przy wytagczonym AURATON Auriga, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie do 2°C, na

wyswietlaczu pojawiaja sie symbole Fr (Fr) oraz & i zataczy sie przekaznik. Gdy temperatura podniesie
sie do 2,2°C wyswietlacz ponownie sie wygasi i przekaznik roztgczy styki.



Zmiana histerezy

Histereza ma na celu zapobiec zbyt czestemu zataczaniu urzadzenia wykonawczego na skutek
drobnych wahan temperatury.

Np. dla histerezy HI 2 przy ustawieniu temperatury na 20°C wtgczenie nastapi przy 19,8°C, a
wytgczenie przy 20,2°C. Dla histerezy HI 4 przy ustawieniu temperatury na 20°C wtgczenie nastgpi
przy 19,6°C, a wytgczenie przy 20,4°C.

Aby przejs¢ w tryb zmiany histerezy nalezy przytrzymac jednoczesnie przyciski [+], “9r oraz [
przez 3 sekundy. Tryb zmiany histerezy sygnalizowany jest przez napis HI.
Przyciskami [+], (=] zmieniamy ustawienia histerezy.

HI 2 - £0,2°C (ustawione fabrycznie)
HI 4 - £0,4°C
HI P - tryb pracy PWM (rozadziat , Tryb pracy PWM”).

Wybor zatwierdzamy przyciskiem rox). AURATON Auriga powrdéci do normalnej pracy.
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Tryb pracy PWM

(Pulse-Width Modulation)

Zmieniajgc ustawienia histerezy (rozdziat ,Ustawienia konfiguracyjne”) mozemy wigczy¢ tryb pracy
PWM.

W tym trybie, AURATON Auriga cyklicznie zatagcza urzadzenie grzewcze tak aby zminimalizowad
wahania temperatury. AURATON Auriga sprawdza czasy przyrostu oraz czasy spadku temperatury.
Znajgc te wartosci AURATON Auriga witgcza i wytacza urzgdzenie grzewcze w takich cyklach aby
utrzymywad temperature jak najblizej wartosci zadane;.
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1. Temperatura

2. Czas

3. Temperatura zadana

4, Temperatura w pomieszczeniu

UWAGA:

W trybie PWM AURATON Auriga moze zatgczy¢ urzadzenie grzewcze pomimo tego, ze temperatura
W pomieszczeniu jest wyzsza niz temperatura zadana. Wynika to z algorytmu PWM dazacego do
utrzymywania temperatury zadanej i wyprzedzania zachowan uktadu cieplnego.




Opodznienie w zataczeniu przekaznika

Po wytaczeniu urzagdzenia grzewczego ponowne zatgczenie przekaznika nastgpi nie wczesniej niz po
uptywie 90 sekund.

Uwagi

1. AURATON Auriga mozna w dowolnym momencie wtgczac¢ lub wytgczac przez chwilowe
przytrzymanie przycisku [ox].

2. Pierwsze nacisniecie dowolnego przycisku funkcyjnego zawsze powoduje wigczenie
podswietlenia, a dopiero nastepne wywotanie funkcji przycisku.

3. Przy programowaniu dowolnej funkcji nie nacisniecie zadnego przycisku przez okres 10 sekund
jest rownoznaczne z wciénieciem przycisku [ox.

Schemat podtaczenia AURATON Auriga

UWAGA:
Auraton Auriga moze wspotpracowac z gazowym LUB elektrycznym urzadzeniem grzewczym




1. Urzadzenie grzewcze np. piec gazowy
2. Elektryczne urzadzenie grzewcze (MAX 230V AC, 16 A)
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Czyszczenie i konserwacja

e Zewnetrzng czes¢ urzadzenia nalezy czysci¢ suchg szmatka. Nie korzystaj z rozpuszczalnikéw
(takich jak benzen, rozcienczalnik lub alkohol).

Nie nalezy dotykac urzadzenia mokrymi rekoma. Moze to spowodowaé porazenie pradem
elektrycznym lub powazne uszkodzenie urzadzenia.

Nie narazaj urzadzenia na nadmierne dziatanie dymu lub kurzu.

Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem.

Unikaj kontaktu urzgdzenia z cieczami lub wilgocia.

Dane techniczne

Zasilanie: 2 x AAA (2 x 1,5 V), alkaliczne
Zakres temperatury pracy: 0-45°C

Sygnalizacja stanu pracy: Wyswietlacz LCD

llos¢ poziomdw temperatury: 1

Temperatura przeciwzamrozeniowa: 2 °C

Zakres pomiaru temperatury: 0-35°C

Zakres sterowania temperatury: 5-35°C

Doktadnos¢ ustawienia temperatury: 0,2 °C

Histereza: +0,2 °C/%=0,4 °C/PWM
Obcigzalnos$¢ przekaznika: Max. 250 V AC, max. 16 A
Cykl pracy: Dobowy

Stopien ochrony: IP20

Wymiary [mm]: 90 x 90 x 36

Utylizacja urzadzenia

Urzadzenia s oznaczone symbolem przekreslonego kontenera na odpady. Zgodnie z
Dyrektywa Europejskag 2012/19/UE oraz Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i



elektronicznym takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego
uzytkowania nie moze by¢ umieszczany tgcznie z innymi odpadami pochodzacymi z
gospodarstwa domowego.

Uzytkownik jest zobowiazany do oddania go w punkcie odbioru zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Adres i kontakt do producenta:
LARS, ul. Swierkowa 14

64-320 Niepruszewo
www.auraton.pl

Do pobrania

¢ |nstrukcja obstuqi
e Deklaracja zgodnosci



http://www.auraton.pl/
https://manuals.auraton.pl/files/manuals/short/AURATON_Auriga_short.pdf
https://manuals.auraton.pl/files/declarations/Deklaracja_zgodnosci_UE_AURATON_Auriga.pdf

