OSALUS

INSTRUKCJA OBSLUGI

MODEL 091FL/091FLRF

091FL Przewodowy regulator
temperatury -tygodniowy

\
\
|

g2

2 e‘,\
R |
"\j/ =

091FLRF Bezprzewodowy regulator
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temperatury - tygodniowy



DEKLARACJA ZGODNOSCI

Produkt jest zgodny z nastepujgcymi dyrektywami EC:

- Dyrektywa Kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/CE
- Dyrektywa Niskonapigciowg 2006/95/EEC

- Dyrektywa 93/68/EEC

- Dyrektywa 99/5/EC
OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Ponizsza instrukcja odnosi sig tylko do produktow 091FL oraz 091FLRF i nie nalezy stosowac jej przy uzyciu jakichkolwiek

innych modeli.

Instrukcja ta odnosi sig¢ do uzytkowania produktu na terenie Unii Europejskiej z zachowaniem wszelkich innych zobowigzan

ustawowych.

Instalacja moze by¢ przeprowadzona tylko przez wykwalifikowanego instalatora oraz musi by¢ zgodna z wymogami
przepiséw IEE (BS: 7671) oraz odpowiednimi lokalnymi przepisami kraju uzytkownika. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za postepowanie niezgodne z instrukcja.

Uwaga: Instalacja moze by¢ wykonana tylko gdy zasilanie energia jest odtgczone. Nie nalezy stosowac baterii

wielokrotnego tadowania oraz uzywac baterii pochodzacych z réznych kompletow.
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INFORMACJE OGOLNE

091FL - przewodowy tygodniowy programowalny regulator temperatury oraz 091FLRF — jego bezprzewodowy odpowiednik (ten model
szczegdtowo opisany jest na 19str. instrukcji), jest urzadzeniem tgczgcym w sobie funkcje pokojowego termostatu i regulatora temperatury.
Programowalny termostat stuzy do sterowania systemem grzewczym, kottem w Twoim domu. Jego dziatanie polega na sterowaniu temperaturg w
pomieszczeniu zgodnie z zaprogramowanymi wczesniej ustawieniami czasu i temperatury. Uzytkownik powinien dobra¢ odpowiednie dla siebie
dwa poziomy temperatur: komfortowg 1:r przy ktérej odczuwalna temperatura jest dla domownikéw tak zréwnowazona, ze nie odczuwajg chtodu
ani przegrzania, oraz ekonomiczng i ktéra na czas snu lub nieobecno$ci domownikéw obnizy zuzycie energii. Aby efektywnos$é regulatora byta
optymalna, réznica pomiedzy temperaturg komfortowg a ekonomiczng nie powinno przekraczaé 3°C, gdyz przy zbyt duzym wychtodzeniu
pomieszczen zostanie zuzyte znacznie wigcej energii na ponowne dogrzanie niz utrzymywanie troche wyzszej temperatury. Na poczgtek
zalecamy ustawienie temperatury komfortowej na poziomie 21°C a ekonomiczng na 19°C i w razie potrzeby skorygowanie tych pozioméw w

trakcie uzytkowania.

Aby regulator dziatat poprawnie nalezy zaprogramowaé¢ powyzej opisane temperatury komfortowg (stoneczko) i ekonomiczng (ksiezyc), oraz

ustawi¢ odpowiedni program zmian tych temperatur na kazdy dzien tygodnia.

Jak wida¢ na ponizszym przyktadzie ustawiony program bedzie realizowat temperature ekonomiczng w godzinach od 0:00 do 6:00, nastepnie
bedzie utrzymywat temperature komfortowag od 6:00 do 8:00, ekonomiczng od 8:00 do 16:00, komfortowg od 16:00 do 23:00 i ekonomiczng od

23:00 do 0:00. Poziom temperatury komfortowej jest oznaczony czarnym

prostokatem na linii czasu na dole wys$wietlacza. ( i : E ( ] : E

Wigcej informacji na temat programowania w dalszej czesci instrukcji. rTTTTIrTTTTToT 1“11 1
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INSTALACJA 091FL
Przed instalacjg termostatu nalezy zapoznac sig z instrukcjg obstugi oraz zasadami bezpieczenstwa.

Wybierz dogodne miejsce, w ktérym zamontujesz termostat. Lokalizacja termostatu ma duzy wplyw na dziatanie systemu.
Aby zagwarantowa¢ prawidiowe dziatanie, nadajnik nalezy zainstalowa¢ na $cianie w miejscu umozliwiajgcym swobodng
cyrkulacje powietrza. Unikaj miejsc potozonych w poblizu urzadzen wytwarzajgcych ciepto (np. telewizor, grzejnik, lodéwka,
kominek), lub bezposrednio nastonecznionych. Nie instaluj urzgdzenia w poblizu drzwi. Nie zaleca sig¢ réwniez instalacji
termostatu w odseparowanych pomieszczeniach takich jak piwnice. Nalezy unika¢ instalacji urzgdzenia w miejscach
bezposrednio narazonych na wilgo¢ i skraplanie powietrza. Termostat 091FL nalezy zainstalowaé na wysokosci okoto 1, 5 m

nad poziomem podtogi.
MONTAZ TERMOSTATU

Uzywajgc zatgczonego szablonu, wywier¢ w $cianie dwa otwory @6 mm. Wt6z kotki i dokre¢ lewg $rube, zostawiajgc 3 mm
odstepu. Zawie$ termostat na tbie $ruby i przesun w prawo (w tylnej $ciance termostatu znajduje sie otwor w ksztatcie dziurki

od klucza). Dokre¢ drugg $rube, aby urzgdzenie byto stabilne.

Uwaga: W przypadku $ciany drewnianej nie ma potrzeby stosowania kotkéw. Nawier¢ w $cianie dwa otwory 2,7 mm zamiast

26 mm.
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2.Aktualna godzina

3.Temperatura

4.Numer programu

5.Wskaznik profilu programu

6.0chrona przed zamarzaniem

7.Wskaznik sterowania recznego

8.Wskaznik pracy urzadzenia grzewczego — wyswietla sie i kreci, gdy regulator wysyta sygnat do grzania. Znika gdy regulator
nie daje sygnatu do grzania.

9.Wskaznik stabych baterii — wys$wietla sie, gdy napiecie baterii spada ponizej pewnego poziomu. Prosimy wtedy jak
najszybciej zmienic¢ baterie.

10.Wskaznik pracy w trybie chtodzenia

11. Wskaznik pracy w trybie grzania

Baterie Termostat jest zasilany dwoma bateriami alkalicznymi AA. Prosimy zdja¢ pokrywe

przednig i zatozy¢ dwie nowe baterie, znajdujgce sie¢ w komplecie. Po wiozeniu baterii 1 L)
wys$wietlacz powinien sie uruchomi¢ — w przeciwnym wypadku, prosimy sprawdzi¢ sposob n-n n :53 ¢
zatozenia baterii (biegunowo$¢) oraz wcisng¢ przycisk reset. Wyglad wyswietlacza LCD po U'u U (
wigczeniu lub zresetowaniu: W trybie czuwania pierwsze wcisnigcie jakiegokolwiek przycisku gy mos 1

wigcza podswietlenie.



Uwaga:

I. Tak jak pokazuje to rysunek, temperatura moze by¢ inna niz 20°C, a wskaznik wyj$cia moze sie wigczyé dopiero po kilku

sekundach, w zaleznosci od sytuacji.

Il. Do wcisnigcia przycisku reset, nie nalezy uzywaé otdéwka. Osad grafitowy z rysika moze doprowadzi¢ do zwarcia i

uszkodzi¢ termostat.
Ustawianie dnia/godziny

Aby ustawi¢ dzien, nacisnij przycisk D Podobnie, naci$nij przycisk H, aby ustawi¢ godzine i M, aby ustawi¢ minuty.

Uzywane przyciski zaznaczono ciemniejszym kolorem: :-

(|
Przyktad: -

o

,:} <
Po wiaczeniu lub zresetowaniu czas ustawiony jest na Poniedziatek na godzine 00:00. 2 ‘
Aby ustawi¢ biezacy dzien tygodnia i godzine (np., wtorek, godz. 11: 23), wcisnij przycisk ' '- 883 c
D-1 raz (jako drugi dzien tygodnia), nastepnie H-11 razy i M-23 razy ' " 1%

.Uwaga: Jezeli wcisniesz i przytrzymasz przyciski przez 2 sekundy, dzien/godzina bedg

sie zmienia¢ szybciej. Pusé przycisk, gdy dojdziesz do zgdanego ustawienia.



Tryb temperatury

Na obu przyciskach i na wyswietlaczu LCD wida¢ oznaczenia %t i

¥¥ oznacza temperature komfortu, : oznacza temperature
ekonomiczna. Uzytkownik moze zmieni¢ warto$¢ tych temperatur.
Ponadto istnieje  ustalona temperatura ochrony przed
zamarzaniem (7°C) sygnalizowana ikong iif na wyswietlaczu
LCD. Podczas omawiania obstugi termostatu, zamiast uzywac
wartosci numerycznych bedziemy je nazywa¢ temperaturg
komfortu, temperaturg ekonomiczng i temperaturg ochrony przed

zamarzaniem.

Programowanie

W termostacie mamy mozliwo$¢ ustawienia dwéch pozioméw temperatur w réznych okresach czasowych. Do dyspozycji

uzytkownik ma 9 programéw. Programy od O do 5 sg ustawione fabrycznie, natomiast programy od 6 do 8 uzytkownik moze

zdefiniowa¢ wedtug indywidualnych potrzeb. Kazdy program moze by¢ przypisany do innego dnia.



Wyswietlanie / zmiana temperatury

Jezeli chcemy zmieni¢ temperature komfortowa na wyswietlaczu musi by¢é widoczny symbol £f .  Natomiast, gdy chcemy
zmieni¢ temperature ekonomiczng na wyswietlaczu musi by¢ widoczny symbol i
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temperatura komfortowa temperatura ekonomiczna

Aby zmieni¢ temperature komfortowg otworz prawg czes$¢ regulatora (odston klapke), a nastepnie naci$nij przycisk | Temp

Pamigtajmy, ze przy pierwszym nacisnieciu przycisku |Temp | jezeli nie jest aktywne podswietlenie, to ekran zostanie najpierw

podswietlony, zeby zmieni¢ warto$¢ temperatury musimy jeszcze raz nacisng¢ przycisk | Temp i postepowaé zgodnie z
ponizszg instrukcja.

Kiedy dana warto$¢ temperatury komfortowej zacznie migaé mozna zmieni¢ jej warto$¢ w gére co 0.2 °C naciskajgc przycisk
.{:}. lub w doét o takg samg warto$¢ naciskajac przycisk z symbolem (



Naciskajac i przytrzymujac przycisk ‘r} temperatura zacznie zmienia¢ warto$¢ w gore co 1°C. Naciskajac i przytrzymujac

przycisk ( temperatura zacznie zmienia¢ warto$é w dot co 1°C.

[ Imiana wanoici temperatury w gore
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I Zmiana wartoicl temperatury w ol

Po wybraniu juz zgdanej temperatury komfortowej zatwierdzamy ustawienia przyciskiem OK.

Zeby zmieni¢ temperature komfortowg na ekonomiczng na wyswietlaczu musi byé¢ widoczny symbol ( .Jesli zamiast K jest
widoczny symbol ﬁ—nalezy zmieni¢ to ustawienie za pomoca przycisku wyboru trybu pracy {}_ / (13 temperature

ekonomiczng. Doktadnie w ten sam sposéb postepujemy w przypadku odwrotnej sytuaciji.

Aby zmieni¢ temperature ekonomiczng otwdrz prawg czesé regulatora (odston klapke), a nastepnie naci$nij przycisk
Temp . Pamietajmy, ze przy pierwszym nacisnieciu przycisku | Temp jezeli nie jest aktywne podswietlenie, ekran
zostanie najpierw podswietlony, zeby zmieni¢ warto$¢ temperatury musimy jeszcze raz nacisngé przycisk Temp i

postepowaé zgodnie z ponizszg instrukcja.
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Prayciski wyboru trybu pracy }< -

Kiedy dana warto$¢ temperatury ekonomicznej zacznie miga¢, mozna zmieni¢ jej wartos¢ w gére co 0.2 °C naciskajac

przycisk -ﬁ- lub w dot o takg samg warto$¢ naciskajac przycisk. (

Naciskajac i przytrzymujac przycisk ‘Q‘temperatura zacznie zmienia¢ warto$¢ w gore co 1°C. Naciskajgc i przytrzymujgc

przycisk ( temperatura zacznie zmienia¢ warto$é w dot co 1°C.
Reczna zmiana parametrow

Aby wybraé¢ temperature komfortu, wcisnij przycisk {:}- Aby wybraé temperature ekonomiczng, wcisnij przycisk ( . Aktualny
tryb temperatury zostanie nadpisany az do czasu pojawienia sie kolejnego nastawionego punktu programu. W tym czasie na

wys$wietlaczu pojawi sie symbol v\
N



Przyktad: )
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W zwyklym trybie pracy nacisnij przycisk ( , aby zmieni¢ aktualne ustawienie z

temperatury komfortowej na temperature ekonomiczna:

Temperatura jest teraz recznie przestawiona na tryb ekonomiczny. Tryb ten bedzie

)
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obowigzywat do godziny 23:00 (jest tak, poniewaz programem dziennym jest PROG

1. O godzinie 23:00 nastgpi zmiana z temperatury komfortu na temperature

-

ekonomiczna, ktéra pokrywa sie z ustawieniem wprowadzonym recznie).

Funkcja wstrzymywanie programu

Alternatywg dla recznej zmiany parametréw jest funkcja wstrzymywania programu regulatora czasowego. Wcisnij i
przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk 3t lub : , pojawi sie czas wstrzymania wyrazony w godzinach. Aby ustawi¢ czas
wstrzymania, nacisnij przycisk kilkakrotnie, az do zgdanej warto$ci opéznienia w godzinach. Nacis$nij przycisk OK, aby wréci¢
do normalnego trybu pracy. Maksymalny czas wstrzymania wybranej temperatury wynosi 24 godziny. W okresie wstrzymania

program nie zmienia ustawienia temperatury.

Jezeli funkcja wstrzymania regulatora czasowego jest wigczona, wcisnigecie przycisku odpowiedniego trybu temperatury
(np. {:}o ile wstrzymywany jest tryb komfortu) spowoduje wys$wietlenie czasu pozostatego do zakonczenia funkciji
wstrzymywania. Uzywajgc tego samego przycisku mozna zmieni¢ pozostaty czas wstrzymania. Jezeli wcisniety zostanie inny
przycisk trybu temperatury (np. gdy wstrzymywany jest tryb komfortu) wstrzymanie regulatora czasowego zostanie
wylgczone.



Przyktad:

I. Aby zmieni¢ biezgce ustawienie z temperatury komfortu na ekonomiczng na 5 2 ' E""‘
godzin, wcisnij i przytrzymaj przycisk ( przez okoto 2 sekundy. Wyswietlony ‘ I.l.lu “
zostanie czas wstrzymania. —— 7

Il. Czas wstrzymania wynosi 1 godzing. Wci$nij 4 razy przycisk ( aby zmieni¢ czas

wstrzymania na 5 godzin. na.
5 e l..’l.u C
—————

Ill. Wcisnij przycisk OK lub nie wciskaj zadnych przyciskow przez 15 sekund.

!
Termostat wrdci do zwyktego trybu pracy. o0 T w aevmos R
Uwaga: 2 0
n
, N N {1 20.0¢
I. Gdy biezgca temperatura zostanie zmieniona recznie, pojawi sig ikona N ‘ ‘, {

Il. Jezeli wcisniesz i przytrzymasz przycisk, ustawienie bedzie sie zmieniato
szybciej.

Wyswietlanie/Zmiana programow

Nacisnij przycisk Prog, mozna teraz zmieni¢ program na biezacy dzien.

Nacisnij przycisk Prog ponownie, aby przej$¢ do nastgpnego dnia i zobaczy¢ program na ten dzien.

Nacisnij przycisk Prog # aby zmieni¢ program.



Programy 6, 7 i 8 definiuje uzytkownik. Aby zmieni¢ roztozenie temperatury komfor-
towej i ekonomicznej uzyj przycisku %t lub C Przycisk H pozwala podejrze¢

ustawienie. Aby wréci¢ do normalnego trybu pracy, nacisnij przycisk OK.

tacznie uzytkownik ma do dyspozycji 9 programoéw, tak jak pokazano na

diagramie obok:

Program 0 jest programem specjalnym. Przez caly dzien bedzie ustawiona
temperatura ochrony przed zamarzaniem (7°C) (Jezeli wybrano tryb chfodzenia,

program wytgczy system. Patrz cze$¢ 8, Sterowanie systemem chtodzenia).

Programy 1, 2 i 3 sg pewnymi typowymi konfiguracjami dnia. Jezeli uznasz, ze

pasujg do Twoich potrzeb, mozesz uzyé jednego z nich.

Program 4 ustawia temperature komfortu na catg dobe, natomiast program 5 ustawia

na catg dobe temperature ekonomiczna.

Programy 6, 7 i 8 definiuje uzytkownik. Mozna je zmienia¢ stosownie do wtasnych

potrzeb.
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Przyktad:

I. Przypusé¢my, ze chcesz na sobote ustawi¢ program 6 i aby od 13:00 do 19:00 byta zadana temperatura komfortowa, a w
pozostatych godzinach temperatura ekonomiczna. Wcisnij przycisk Prog. Termostat przejdzie w tryb programowania i mozna

bedzie zaczaé wprowadzac¢ program na biezacy dzien (np. sobota).

Wyswietlacz pokazuje, ze na wtorek ustawiony jest program 1, z temperaturg o godzinie 00:00

ustawiong na warto$¢ ekonomiczng (15°C).

- , A , . ' ) 6 )
1. Naci$nij 4 razy przycisk Prog. wskaznik dnia wskaze sobote, zmiana dnia tyg. na numer 6: n nn !
. iS.0
Uy

11l. Naci$nij 5 razy przycisk Prog#, aby zmieni¢ program 1 na program 6:




IV. Wciskajgc przycisk i mozesz teraz ustawi¢ pokazywang godzine na temperature ekonomiczna. Albo tez, wciskajac

przycisk %f, na temperature komfortu. Mozesz tez uzy¢ przycisku H w celu pominigcia godziny

bez zmiany ustawienia. 6 d
(3-Nnn e i0¢
( JL s

Poniewaz chcemy ustawi¢ temperature komfortu w godzinach od 13:00 do 19:00, a w .
pozostatych utrzymywac temperature ekonomiczna, wcisnij przycisk ( 13 razy. Godziny

od 00:00 do 13:00 zostang zaprogramowane na temperature ekonomiczng:

6 ]
V. Wci$nij 6 razy przycisk H lub ¥ — migajgcy punkt przesunie sig¢ na godzine 19:00: ] g.n n E i8¢
‘ . U o
VI. Na koniec 5 razy wci$nij przycisk ( — spowoduje to ustawienie przez pozostalg czes¢ ST e wos
dnia temperatury ekonomicznej:
VII. Wcisnij przycisk OK lub nie wciskaj zadnych przyciskéw przez 15 sekund. Termostat wrdci 2 Iy
do zwyktego trybu pracy. {1 L’ 383 c
N
Uwaga: b w0

I. Programy 0, 1, 2, 3, 4, 5 sg ustawione fabrycznie. Przyciskow Xt i ( nie da sig uzy¢ do ich edycji. Natomiast przycisk H

jest nadal aktywny.



Il. Programy od 6 do 8 (definiowane przez uzytkownika) sg wspdlne dla wszystkich dni tygodnia. Oznacza to, ze jesli
zostanie zmieniony jeden z programéw dziennych zdefiniowanych przez uzytkownika, zmiana bedzie dotyczyta réwniez
innych dni.

Reset

Na prawo od przycisku OK znajduje sie maty otwédr. Jest to przycisk resetu. Wcisnigcie resetu powoduje przywrdcenie
wartos$ci poczgtkowych termostatu: Czas — 0:00; dzien — 1; temperatura — komfort: 19°C, ekonomiczna: 15°C; programy —
wszystkich 7 dni tygodnia ustawionych na PROG 1; programy definiowane przez uzytkownika — ustawione na komfort;

sterowanie reczne — wszystko wytgczone; wyjscie — wytaczone, tryb ogrzewania; op6znienie — wytaczone, histereza — 1°C

Uwaga: Do wcisniecia przycisku reset nie nalezy uzywac¢ otéwka, poniewaz osad grafitowy z rysika moze doprowadzi¢ do
zwarcia i uszkodzi¢ termostat.

W przypadku $rodowisk z bardzo silnymi wytadowaniami elektrostatycznymi (+/- 8 KV), produkt moze nie dziata¢ tak, jak w

normalnych warunkach. By¢ moze wiec urzadzenie trzeba bedzie zresetowac.



ZMIANA USTAWIEN: TRYB GRZANIE/CHLODZENIE, OPOZNIENIE ZALACZENIA KOTLA, ZMIANA HISTEREZY
0,5°C/1,0° C, KALIBRACJA WYSWIETLANEJ TEMPERATURY +/- 3,0°C

W celu ustawienia powyzszych opcji, przycisk OK nalezy wcisna¢ na okoto 5 sekund.
Pierwsza funkcja do zmiany to wybér trybu pracy: GRZANIE / CHLODZENIE:

Miga ikona trybu ogrzewania 6 wcisnij przycisk OK, aby zatwierdzi¢ tryb ogrzewania, lub wci$nij przycisk ,temp.

komfortu 3t ”lub ,temp. ekonomiczna j:' " inastepnie przycisk OK, aby przetaczy¢ na tryb chtodzenia.

Ten tryb pozwala wybraé¢, czy ma byé sterowany uktad grzewczy, czy uktad chtodzacy. Nalezy zwréci¢ uwage na to,
ze zazwyczaj w systemie grzewczym temperatura komfortu jest wyzsza niz temperatura ekonomiczna, podczas gdy
w systemie chtodzacym jest odwrotnie. W trybie chtodzenia, przekaznik regulatora dziata odwrotnie, tzn. zwiera styki
NO i COM gdy temperatura mierzona jest wyzsza od zadanej i rozwiera styki w momencie gdy temperatura mierzona
jest nizsza od zadanej. Ponadto w trybie grzanie nie aktywna jest temperatura ochrony przed zamarzaniem (jezeli wybrany

zostanie program 0 — termostat wytgczy system chfodzenia. Fabrycznie ustawiony zostat tryb grzania.
Druga funkcja mozliwa do zmiany po przytrzymaniu przycisku OK, to opdznienie zalaczenia DLY:

Po wyborze trybu grzanie/chtodzenie i wcisnieciu przycisku OK, na wys$wietlaczu pojawi sie napis DLY OFF — Oznacza on ze
funkcja ,opo6znienie” DLY jest wytgczona. Aby jg wigczy¢ wcisnij przycisk £t lub : . Gdy funkcja DLY jest zatagczona na
wyswietlaczu pojawi sie napis DLY ON. Wéwczas urzadzenie grzewcze bedzie sie wigczato tylko wtedy, gdy jego wylaczenie

trwato minimum 5minut. Ustawienie zatwierdzamy przyciskiem OK.
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Trzecia funkcja mozliwa do zmiany po przytrzymaniu przycisku OK to histereza (doktadnos¢ przedziatu

przetaczania):

Po zatwierdzeniu ustawien funkcji opdznienia (DLY) przyciskiem OK, na wyswietlaczu pojawi sig¢ napis SPAN 1,0°C. Oznacza
on, ze histereza regulatora to 1,0°C (ustawienie fabryczne). Warto$¢ histerezy mozna zmieni¢ na 0,5°C — wéwczas regulator
bedzie szybciej reagowat na zmiane temperatury w pomieszczeniu. W celu zmiany wartosci histerezy wcisnij przycisk %t
lub : w momencie gdy na wyswietlaczu wyswietlany jest napis SPAN 1,0°C. Nastepnie zatwierdz ustawienie wartosci

histerezy przyciskiem OK.

Na przyktad, jezeli ustawisz temperature na 20°C i jezeli histereza wynosi 1°C, grzanie bedzie wigczane w momencie, gdy
temperatura spadnie do 19,5°C i wylaczane, gdy temperatura dojdzie do 20,5°C. Nalezy jednak pamietaé, ze temperatura jest
wyswietlana co 0,2°C, dlatego tez urzadzenie grzewcze zataczy sie w momencie wyswietlania temperatury 19,4°C/19,6°C,

natomiast wytgczy w momencie wyswietlania 20,4°C/20,6°C.

Czwarta funkcja mozliwa do zmiany po przytrzymaniu przycisku OK to kalibracja mierzonej temperatury.

Po zatwierdzeniu wartosci histerezy (SPAN) przyciskiem OK, przechodzimy do funkcji korekty wyswietlanej temperatury
(OFFS). Za pomocg przyciskéw L b L mozna skorygowa¢ warto$¢ wyswietlanej temperatury o +/-3,0°C w krokach
co 0,2°C.



UWAGA:

W modelu bezprzewodowym 091FLRF, po zatwierdzeniu wartosci korekty temperatury przyciskiem OK, pojawi sie napis
SYNC®. Oznacza on funkcje synchronizacji nadajnika z odbiornikiem innym niz standardowy w modelu 091FLRF. Jezeli
uzywamy standardowego zestawu prosze przej$é do menu gtéwnego przyciskiem OK, lub nie naciska¢ zadnych przyciskow

przez ok. 10 sekund — termostat sam powréci do menu gtéwnego.

Ustawienia wczes$niej wprowadzone zostang zapamietane.



091FLRF - wersja bezprzewodowa
PROGRAMOWANIE ORAZ FUNKCJE NADAJNIKA SA IDENTYCZNE JAK MODELU PRZEWODOWEGO.

INSTALACJA | OKABLOWANIE ODBIORNIKA

UWAGA: Instalacja moze by¢ przeprowadzona tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z elektrykiem, dystrybutorem systeméw ogrzewania lub innym wykwalifikowanym
instalatorem. Nie dotykaj czesci elektrycznych i obwoddw.

Odtacz zasilanie z sieci elektrycznej przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac i zachowaj wszelkie srodki ostroznosci.
Wymagane zasilanie: 230 V AC. Wybierz odpowiednie miejsce w mieszkaniu, ostonigte od wody i wilgoci.

Odbiornika nie nalezy ekranowaé (umieszcza¢ w obudowach np. metalowych itp.) poniewaz wptynie to negatywnie na zasieg
komunikacji odbiornika i nadajnika. Odbiornik nalezy zamontowa¢ w odpowiednim miejscu, w ktérym mozna podtgczy¢ sie do
zasilania sieciowego i poprowadzi¢ okablowanie, oraz w ktérym sygnat radiowy bedzie dobrze odbierany. Odbiornik wymaga
do pracy zasilania prgdem zmiennym 230V. Odbiornik nalezy zainstalowa¢ w miejscu, w ktérym nie bedzie on miat

stycznosci z wodg lub wilgocig.

Na $ciance czotowej odbiornika wida¢ przetgcznik Wiacz/Wytacz oraz 2 diody LED.
Przetacznik pozwala w razie potrzeby wytgczy¢ odbiornik, tak aby nie wysytat sygnatu
zapotrzebowania na ogrzewanie. Dolna (czerwona) dioda LED $wieci sie, gdy
przetgcznik jest ustawiony na ,Wigcz”, a urzadzenie jest podtgczone do zasilania. Gérna ( ‘_/‘
(zielona) dioda LED $wieci sie, gdy do odbiornika dociera sygnat z nadajnika o

zapotrzebowaniu na ogrzewanie (na nadajniku obraca si¢ wéwczas symbol ,, ;:% ).
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Wyprowadzenia okablowania i przetgczniki DIP do ustawiania radiowego kodu adresowego = ‘T T ]
znajdujg sie na tylnej $ciance odbiornika, tak jak pokazano na obrazku: MICOM L

Szczegotowo opisany proces ustalenia kodu adresowego znajduje sie w kolejnej czesci E

[

instrukcji.

INSTALCJA Z WIELOMA TERMOSTATAMI

Przy instalacji wielu termostatéw nalezy dopilnowac¢, aby kazdemu odbiornikowi przypisa¢ inny kod adresowy, zgodnie z
rozdziatem ,Ustawianie radiowych kodéw adresowych” w niniejszej instrukcji. Odbiorniki nalezy podigcza¢ do instalaciji
pojedynczo, przy wytgczonych innych odbiornikach. Nalezy tez upewni¢ sig, ze z wszystkich innych nadajnikow wyjeto
baterie.

Zainstaluj urzadzenie zgodnie z rozdziatem ,TESTOWANIE TRANSMISJI RADIOWEJ” w niniejszej instrukcji. Gdy urzadzenie
zacznie dziata¢ prawidlowo, mozna przystapi¢ do instalowania kolejnego regulatora. Po zainstalowaniu wszystkich
odbiornikéw, jezeli ktory$ z nich wydaje sie dziata¢ niewtasciwie, nalezy spréobowaé ponownie zmieni¢ kod adresowy
nadajnika oraz odpowiadajgcego mu odbiornika, pilnujgc, aby nowy kod byt inny niz wszystkie pozostate w instalacji.
Nadajnik wysyta sygnaty radiowe Wigcz/Wytacz co 10 min tak, aby odbiornik na pewno znajdowat sie w odpowiednim stanie.
Jezeli z jakiego$ powodu pierwszy sygnat radiowy zostanie przerwany, nadajnik zacznie/przestanie sygnalizowaé potrzebe
ogrzewania, ale odbiornik nie wigczy/wytgczy sie. Nalezy wtedy odczeka¢ 10 minut - do nastepnego wystanego sygnatu

sprawdzajgcego i odbiornik powinien sie teraz wigczy¢ lub wytgczyé.
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USTAWIANIE KODU ADRESU RADIOWEGO

Zalecamy zmiane kodu komunikacyjnego na jakikolwiek inny niz fabryczny w celu unikniecia zaktécen, ktére moga
powodowac inne urzgdzenia bezprzewodowe. Czesto zdarza sig, ze w sgsiedztwie naszego regulatora moze znajdowac sie
taki sam, lub podobny regulator (o podobnej zasadzie dziatania). Jezeli wéwczas nie zmienimy kodu komunikacyjnego na

inny niz fabryczny nadajnik naszego regulatora moze sterowa¢ innym odbiornikiem i odwrotnie.

Aby ustawi¢ kod adresowy nadajnika i odbiornika, przesun w goére lub w dét dzwignie przetgcznikéw DIP. Dzwignie sg
ponumerowane od 1 do 5.

Uwaga:
1. Przetaczniki DIP w odbiorniku i nadajniku nalezy ustawi¢ w taki sam spos6b we wszystkich czesciach pokazanych

na rysunku zaznaczone jest potozenie ON (WLACZ).

D2wignie przelgcz- = oo
nikow DIP koddw

D2wignie praelacs- adresowych
nkow DIP koddw
adresowych L
1:2°3
Fabryczne ustawsense domysine przetacznidw DR 1-5wpozygl  Fabryczne ustawienie domysine przelacznivdw DIP 1 - 5 w pozyg)i

On (Wiac2) On (Wiacz)
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PRZYKLAD:

Aby poprawnie zmieni¢ kod komunikacyjny na inny niz fabryczny:

1. W nadajniku regulatora (cze$¢ z wyswietlaczem), ustaw przetgcznik DIP np. nr 5 w pozycji OFF.

2. W odbiorniku regulatora (cze$¢ podigczona do kotta), réwniez ustaw przetgcznik nr 5 w pozycji OFF.

Jezeli montujemy 2 regulatory 091FLRF, w drugim komplecie nalezy:

1. W nadajniku regulatora ustawi¢ przetgcznik DIP np. nr 3 w pozycji OFF.

2. W odbiorniku regulatora réwniez ustawi¢ przetgcznik nr 3 w pozycji OFF.

Analogicznie postepujemy w przypadku montazu wiekszej ilosci regulatoréw w poblizu siebie, pamietajgc aby kazdy z

kompletéw miat nadany indywidualny kod komunikacyjny inny niz fabryczny, oraz koniecznie inny niz inny z kompletéw.

TESTOWANIE TRANSMISJI RADIOWEJ

Wazne jest, aby odbiornik i nadajnik ustawi¢ w miejscach, w ktérych nic nie zaktéca sygnatu radiowego. Zasieg tacznosci
miedzy nadajnikiem a odbiornikiem wynosi w otwartym terenie do 60m. Na transmisje radiowg wptywa wiele czynnikéw, ktére
mogag skrdéci¢ odlegtos¢ pracy, np. grube $ciany, ptyty regipsowe oklejone folig aluminiowg, przedmioty metalowe takie jak np.
szafki, ogélne zaktdcenia radiowe itd. Tym niemniej do wiekszosci zastosowan domowych zasigg jest wystarczajgcy.

Zaleca sie, aby przed zamocowaniem nadajnika na $cianie przetestowaé transmisje radiowg miedzy planowanym miejscem
montazu centrum sterowania a lokalizacjg odbiornika.

1. Ustaw nastawiong temperature, az bedzie ona o kilka stopni wyzsza niz temperatura w mierzona pomieszczeniu.

2. Odczekaj kilka sekund, az na wyswietlaczu, pod wskaznikiem temperatury pojawi si¢ symbol *

3. Sprawdz, czy w odbiorniku $wieci si¢ zielona dioda LED.
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4. Ustaw nastawiong temperature, az bedzie ona o kilka stopni nizsza, niz temperatura w pokoju. Odczekaj kilka sekund.
lkona aﬂ‘k_ powinna znikng¢, a zielona dioda LED powinna przestaé sie swieci¢.

5. Jezeli zielona dioda LED nie zapala sie/gasnie zgodnie ze wskazaniami %} nadajnika, wcisnij przycisk RESET i
sprobuj umiesci¢ nadajnik blizej odbiornika, po czym powtérz kroki od 1 do 4.

6. Ewentualnie mozna tez sprébowac¢ zmieni¢ kod adresowy zgodnie ze wskazéwkami w rozdziale ,Ustawianie kodu
adresowego transmisji radiowe;j”, a nastepnie powtdrzyé kroki od 1 do 3.

Zwracamy uwage na to, ze po dokonaniu zmiany kodu adresowego w centrum sterowania nalezy wcisng¢ przycisk

RESET.
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Podtaczenie beznapieciowe regulatora 091FL
do kotta ,,normalnie otwartego”*:

Max 230V ~ S(3)A

NO
oM

) r )

Urzadzenie grzewcze
: com NO
wymagajqce styku Ij._l
beznapigciowego -~
np. kociol gazowy
Regulator
. >

*W przypadku kottow normalnie zamknietych nalezy przelgczyc regulator w tryb chiodzenia
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Podtaczenie napieciowe regulatora 091FL do kotta normalnie otwartego*:

Max 230V ~ 5(3)A

N 230V AC

Urzgadzenie L ] | R

grzewcze/POMPA C.0. [ ]
Wymagasjqce prrekazania

napigcia 230V !

Regulator

- o

*W przypadku kotiow normalnie zamknigtych naleiy przetgczyé regulator w tryb chtodzenia
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Podtaczenie beznapieciowe regulatora 091FLRF

do kotta ,,normalnie otwartego”*:

Urzadzenie we
grzewcze

wymagajace styku
bernapigtowego —

np. kociol garowy

Max 210V ~ 16{5)A

230V [ AC
L

*W przypadku kotiéw normalnie zamknigtych naleiy przelgczyé regulator w tryb chlodzenia

Odblornik regulatora

27

Nadajnik regulatora




Podtaczenie napieciowe regulatora 091FLRF

do kotta ,,normalnie otwartego”*:

Urzadzenie grzewcze
/POMPA C.0.
wymagajgce
prrekazania naplecia
230V

2V [ AC

Max 230V ~ 16{5)A

ItwL.I\er_]l | KN

Odbiornik regulatora

['I [ ( Nadajnik regulatora

*W przypadku kotidow normalnie zamknigtych nalety przelqczyé regulator w tryb chlodzenia
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DANE TECHNICZNE

Zakres pomiary temperatury [°C]

0—34,4°C (co 0,2°C)

Zakres nastawy temperatury [°C]

5—30°C (co 0,2°C)

Doktadnos$é pomiaru temperatury [°C]

+/- 0,5°C (w zakresie do 25°C)

Doktadnos¢ zegara

+/- 70 sekund / miesigc

llo$¢ programow

9 (6-fabryczne, 3-definiowane przez uzytkownika)

Histereza [°C]

0,5°C lub 1°C

Temperatura ochrony przed

zamarzaniem [°C] re
. L 091FL: 5A (rezystancyjne), 3 A (indukcyjne)
Max prad obcigzenia przekaznika: 091FLRF: 16A (rezystancyjne), 5 A (indukcyjne)

Zasilanie:

091FL — 2x baterie AA
091FLRF — nadajnik: 2x baterie AA, odbiornik: 230V AC

Wymiary:

091FL: 154/80/30
091FLRF: nadajnik: 154/80/30, odbiornik: 128/97/38

Temperatura sktadowania [°C]

-20°C - 60°C

Klasa ochrony IP

30

Czestotliwos¢ pracy dla modelu
bezprzewodowego

868MHz
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KARTA GWARANCYJNA

LN E= VAT = I 4 1/ PP

ATES e

L= = PP
Miejscowo$¢ i data Pieczec i podpis sprzedawcy

Importer:

SALUS Controls plc

Salus House
DYSTRYBUTOR FIRMY SALUS: Dodworth Business Park
QL CONTROLS Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Sp. k. Whinby Road
UL. Rolna 4, 43-262 Kobielice inby Roa
www.salus-controls.pl Barnsley 75 3SP
salus@salus-controls.pl United Kingdom
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WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na sprawne dziatanie produktu w okresie 48 miesigcy od daty zakupu, potwierdzonej
pieczecig | podpisem sprzedawcy.
2. W okresie gwarancyjnym zapewnia sie uzytkownikowi bezptatng wymiane urzadzenia na nowe (ten sam typ/model) lub
usuniecie uszkodzen powstatych z powodu wad fabrycznych.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:
a) Uszkodzen chemicznych, mechanicznych z winy uzytkownika,
b)  Nieprawidtowego montazu, wykonanego niezgodnie z instrukcjg montazu,
c)  Nie przestrzegania instrukcji obstugi oraz warunkéw bezpieczenstwa,
d)  Uzytkowania urzgdzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
4. Nabyweca traci uprawnienia z tytutu gwarancji w przypadku:

a) Uszkodzen powstatych z winy uzytkownika powodujgcych trwate pogorszenie jakos$ci urzagdzenia,
b)  Niewlasciwe uzytkowanie — niezgodnie z instrukcjg obstugi i montazu,
c) Ingerencji serwisowej 0oséb nieupowaznionych.
5. Wszelkie roszczenia wobec sprzedawcy dotyczace rekojmi i gwarancji regulujg przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zapoznatem(am) sie i akceptuje warunki niniejszej gwaranciji.
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