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E12M

Stosowany do regulacji temperatury
obiegu grzewczego z zaworem 3 lub
4-drogowym

ZIMA Pt 88 55
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automatyczne wytaczenie i wtaczanie ogrzewania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej
funkcja czasowego zataczania obiegu z zadana temperatura (wygrzewanie podtogi, szybkie dogrzewanie

m sterowanie sitownikiem 3 punktowym zaworu mieszajacego
m sterowanie pompa obiegu grzewczego c.o.
m pogodowe wyznaczanie temperatury zadanej obiegu grzewczego
m godzinowy harmonogram pracy obiegu grzewczego
m  wspdtpraca z regulatorem pokojowym
]
]
pomieszczen)
m zabezpieczenie przed przegrzaniem obiegu, zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
m sygnalizacja sytuacji alarmowych
m  mozliwos¢ recznego zataczania wyjsé
m system Anty Stop - ochrona pomp przed zastaniem
m czytelny, graficzny, podswietlany wyswietlacz LCD
m  komplet czujnikéw temperatury w zestawie

Urzadzenie sterowane

Napiecie zasilania

Maksymalne obciazenie wyjs¢
Maksymalny pobdr mocy odbiornika
Zakres pomiaru temperatury
Zakres regulacji temperatury
Doktadnos¢ regulacji temperatury
Doktadnos¢ wskazan temperatury
Zakres histerezy

Sygnalizacja wizualna
Temperatura pracy

Temperatura przechowywania
Stopien ochrony

Kolor

Spos6b montazu

Waga sterownika (bez opakowania)
Normy, aprobaty, certyfikaty

Okres gwarancji

Wymiary (szer./wys./gt.) mm

Wyposazenie sterownika

WWW.EUROSTER.PL

3 punktowy sitownik zaworu mieszajacego, pompa c.o.
230V 50 Hz

1A230V50Hz

3W

od 0°C do +100°C

od +10°C do +90°C

1°C

1°C

2°C - 10°C

podswietlany wyswietlacz LCD

od +5°C do +45°C

od 0°C do +45°C

IP40

czarny

nascienny

92049

zgodnos¢ z dyrektywami LVD, EMC i RoHS
2 lata

150/90/52

sterownik Euroster 12M z czujnikami temperatury, kotki rozporowe,
instrukcja z gwarancja, szablon mocowania, opaski czujnikow
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STEROWNIK
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Dtugosci przewoddw: 5. Czujnik temperatury zewnetrznej: 5 m
1. Zasilajacy sterownik: 1,5 m 6. Czujnik temperatury obiegu 45 mm
2. Zasilajacy pompe c.0.: 1,5m grzewczego: 3 m
3. Zasilajacy sitownik zaworu: 3 m 7. Czujnik temperatury zasilania: 1,5 m

4. Do podtaczenia regulatora
pokojowego: 0,5m

Przedstawione schematy sa uproszczone i nie zawieraja wszystkich elementéw potrzebnych do prawidtowej pracy instalacji.

SCHEMAT INSTALACJI

Przyktadowy schemat instalacji sterujace;.
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1. Czujnik temperatury zewnetrznej

2. Regulator pokojowy

3. Czujnik temperatury obiegu grzewczego
4. Pompa obiegu c.o.

5. Zawor mieszajacy z sitownikiem

6. Czujnik temperatury zasilania
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