EUROSTER 2026 TXRXG

BEZPRZEWODOWY ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY
wersja instrukcji 01.03.2017

PRODUCENT: P.H.P.U. AS, Chumietki 4, 63-840 Krobia
1. WSTEP
Aby zapewnié¢ prawidtowa prace regulatora temperatury, nalezy doktadnie zapoznacé sie z instrukcjg obstugi i montazu.
2. ZASTOSOWANIE

Bezprzewodowy regulator temperatury Euroster 2026 TXRXG umozliwia w bardzo prosty i efektywny sposéb sterowanie
temperaturg w pomieszczeniach, bez potrzeby pracochtonnej instalacji przewodéw pomiedzy regulatorem, a urzadzeniem
grzewczym. Uniwersalne zastosowanie do regulacji pracy kotta c.o. i urzadzen elektrycznych. Nowy model wzbogacono
o szereg uzytecznych funkcji: intuicyjne tygodniowe programowanie z doktadnos$cig 10 min., 4 poziomy temperatury, licznik
czasu pracy.

3. PODSTAWOWE FUNKCJE REGULATORA

« 4 rézne programy dla kazdego z dni tygodnia,

intuicyjne, tygodniowe programowanie z doktadnoscia 10 minut,

- Pl — system optymalizacji krzywej grzania,

« duzy, czytelny podswietlany wyswietlacz,

« funkcja kopiowania programéw,

. chwilowa nastawa temperatury,

« tryb wakacyjny — ustawienie okreslonej temperatury przez wybrany okres,

« automatyczna zmiana na czas letni i zimowy,

« licznik czasu pracy urzgdzenia grzewczego,

- korekta wskazan temperatury,

« mozliwos¢ zablokowania zmiany parametrow,

- wytgczenie ogrzewania po sezonie grzewczym ( aktywna temperatura przeciwzamrozeniowa),
. dodatkowe gniazdo do podtaczenia dowolnego urzadzenia zasilanego z sieci (maksymalnie 16 A).

4. WYGLAD ZEWNETRZNY REGULATORA

KORPUS

. J

. @i© zwiegkszanie/zmniejszanie; wcisnaé i przytrzymaé, aby zwigkszy¢ szybkos¢ zmian,
. E=dwcisngé w celu odczytania aktualnej daty; weisngc i przytrzymac przez 3 sekundy w celu ustawienia daty i czasu,
(@ wigcza i wytgcza tryb przeciwzamrozeniowy (5°C),
. wcisnaé w celu odczytania czasu pracy; w celu skasowania wcisna¢ i przytrzymaé przez 3 sekundy, zatwierdzi¢
klawiszem (24,
. @ wigczanie/wytaczanie trybu wakacyjnego,
. [Bwcisngé, zeby zaznaczy¢ program, ktdry bedzie kopiowany,
. [@Jzatwierdzanie.
Uwaga: Zmiana jakiejkolwiek wartosci powoduje, ze odpowiednie pole na wys$wietlaczu zaczyna pulsowaé. Nalezy to
rozumie€ jako pytanie o potwierdzenie. Jezeli uzytkownik potwierdzi zmiane klawiszem zostanie ona zapamigtana. Jezeli
nie potwierdzijej w ciggu 15 sekund, regulator anuluje zmiang i powréci do normalnej pracy.
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WYSWIETLACZ
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. ,Date”—nawys$wietlaczu pokazywana jest aktualna data (nie godzina),
1,2,3,...7—cyfry dnitygodnia; 1 = poniedziatek, 7 = niedziela,
« Numer zlewej strony - temperatura (mierzona lub nastawiana),
. °C —stopnie Celsjusza,
. “SET”-zmiananastaw,
Numer z prawej strony — czas: aktualny, ustawiany lub czas pracy (przy mierzeniu czasu pracy); zakres 00:00 —999:59.

ISR AY S CA

1program 2 program 3 program 4 program

d wigczone grzanie 8 termostat zablokowany
@ licznik czasu pracy urzadzenia grzew./klim. % wigczona klimatyzacja
d) tryb przeciwzamrozeniowy 5°C .". tryb wakacyjny
aktywna funkcja kopiowania baterie wyczerpane
= tryb reczny (ustawiona temperatura jest utrzymywana do najblizszej zmiany programu)

5. WYGLAD ZEWNETRZNY ODBIORNIKA RXG

1 A
20)

1. Dwukolorowa dioda Led. Sygnalizacja odbioru sygnatu z nadajnika — kolor zielony. Sygnalizacja zatgczenia
urzadzenia odbiorczego (grzewczego) — kolor czerwony.

Wiacznik pracy ciagtej urzadzenia grzewczego (mozliwos$¢ zatgczenia w przypadku uszkodzenia systemu). W trybie
pracy automatycznej przetacznik powinien znajdowac sie w pozycji 0.

Przewdd wyjsciowy.

Antena.

Przetgcznik zmiany trybu pracy.

Przej$ciowe gniazdo zasilajace.

6. PRZELACZNIK TRYBU PRACY

Przetacznik ten umozliwia zmiane stanu przekaznika wyjéciowego:
Przetacznik w potozeniu A tryb normalnie otwarty (COM — NO). Jest to najczes$ciej wykorzystywany tryb pracy. Przy
aktywnym wskazniku zataczenia urzadzenia (Swiecaca dioda czerwona) przewody wyjsciowe sg zwarte.
« Przetgcznik w potozeniu B tryb normalnie zamkniety (COM — NC). Przy aktywnym wskazniku zatgczenia urzadzenia
($wiecaca dioda czerwona) przewody wyjéciowe sg rozwarte.

N

o oA
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7. MONTAZ REGULATORA

A A. OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

« Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych nalezy szczegétowo zapoznac sie z instrukcja obstugi. Nieprawidtowy montaz
i niewtasciwe uzytkowanie moga spowodowac powazne zagrozenie dla uzytkownika lub innych oséb oraz doprowadzi¢
do strat materialnych!

« Na przewodach odbiornika RXG moze wystgpowac niebezpieczny potencjat, grozny dla zycia, dlatego montaz
urzadzenia nalezy powierzy¢ osobie z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami elektrycznymil

- Wykonane potaczenia elektryczne oraz zastosowane przewody powinny by¢ odpowiednie do stosowanych obcigzen
i spetnia¢ wszelkie wymogi.

« Nie montowaé zestawu w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, znacznym zapyleniu lub, w ktérych wystepuja

opary substancji zragcych czy tatwopalnych, chronié przed wodg oraz innymi cieczami!

Nie nalezy instalowaé zestawu posiadajgcego uszkodzenia mechaniczne!

Regulator nie jest elementem bezpieczenstwa instalacji grzewczej. W systemach grzewczych, w ktérych istnieje ryzyko

wystapienia szkdd w przypadku awarii uktaddw sterowania, nalezy stosowac dodatkowe zabezpieczenia!

- Nie nalezy wykorzystywac regulatora niezgodnie z przeznaczeniem!

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez dzieci!

« Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeristwa i konserwacji powoduje utrate gwarancji!

« W przypadku wystapienia probleméw z prawidtowym dziataniem regulatora skontaktowaé sie z instalatorem lub
producentem.

B. WYBOR MIEJSCA MONTAZU

Dla zapewnienia w petni efektywnej pracy regulatora prosimy przestrzega¢ ponizszych zalecen dotyczacych miejsca
montazu urzgdzenia:

- Regulator przeznaczony jest do montazu nasciennego, wewnatrz pomieszczen, na wysokoséci ok. 1,5 m nad posadzka.
Unika¢ miejsc silnie nastonecznionych, blisko urzadzen grzewczych lub chtodniczych, bezposrednio przy drzwiach,
oknachiinnych tego typu lokalizacjach, gdzie pomiar temperatury mégtby by¢ tatwo zaktécony przez warunki zewnetrzne.

- Unika¢ miejsc o stabej cyrkulacji powietrza, np. zastonietych meblami.

Unika¢ miejsc wilgotnych ze wzgledu na negatywny wptyw wilgoci na trwato$¢ eksploatacyjna urzadzenia.
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢, czy zakoriczone zostaty prace remontowe, a w miejscu montazu
powierzchnia nie jest pokryta $wiezg farba lub gipsem.
« Niejestkonieczne poziomowanie regulatora przed montazem.
Nadmiar kabli wsunaé¢ z powrotem w $ciane podczas regulacji potozenia urzadzenia. W przypadku stwierdzenia
przewiewu, szczeling nalezy wypetni¢ niepalnym materiatem.

C. OTWIERANIE REGULATORA

Wkretakiem krzyzowym poluzowaé wkret blokujgcy obudowe. Delikatnie rozdzieli¢ panel / /
od podstawy zwracajgc uwage na zawiasy z prawej strony sterownika.

D. MONTAZ | WYMIANA BATERII

Zatozy¢ nowe baterie alkaliczne, zwracajgc uwage na ich biegunowos$¢. Oznaczenia
znajduja sie w komorze baterii. «%
Wskaznik wyczerpania baterii bedzie widoczny, gdy napiecie spadnie do minimalnego,
dopuszczalnego poziomu.

UWAGA! Do zasilania regulatora nalezy stosowaé wytacznie baterie alkaliczne typu
AA. Nie nalezy stosowaé akumulatoréw ze wzgledu na ich nizsze napiecie i krotszy
czas pracy. Zaleca sie wymiane baterii przed kazdym sezonem grzewczym. AN A

E. KONSERWACJA

Do czyszczenia regulatora nie nalezy uzywaé rozpuszczalnikdw i agresywnych detergentdw, ktére moga uszkodzi¢
powierzchnie obudowy i wy$wietlacz. Obudowe regulatora czy$cimy migkka Sciereczka. Nalezy pamigta¢ o wymianie baterii
poniewaz wylanie sie z nich elektrolitu moze spowodowac nieodwracalne uszkodzenie regulatora.

6. WYBOR TRYBU PRACY REGULATORA

Euroster 2026 jest wyposazony w 4 zworki konfiguracyjne. Nastawy fabryczne sg oznaczone kursywa:

Zabezpieczenie przed przegrzaniem spowodowanym roztadowaniem baterii: TAK / NIE

Jesli baterie sa roztadowane, regulator moze awaryjnie wytaczac przekaznik (zabezpieczenie przed niekontrolowana praca
urzadzenia grzewczego). Wytaczenie tej funkcji powoduje, ze regulator pracuje bez zmian az do catkowitego roztadowania
baterii (ryzyko wtgczenia ogrzewania na state).

Wybér czujnika: Wewnetrzny | Zewnetrzny

Zworka stuzy do wyboru czujnika: wewnetrznego (mierzy temperature powietrza w miejscu zainstalowania regulatora) lub
zewnetrznego (wymaga podtgczenia czujnika zewnetrznego).
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Typ instalacji: Klimatyzacja / Grzanie

Zworka stuzy do wyboru rodzaju instalacji, w jakiej pracuje regulator.

Rodzaj algorytmu: ON-OFF/ P.l.

Regulator moze pracowaé w trybie wiacz-wytacz, w ktérym regulator wiacza urzadzenie grzewcze przy spadku temperatury

o warto$¢ histerezy (str. 6) lub w trybie P.I., w ktérym oblicza ilo$¢ zataczen na godzine, w zaleznosci od dotychczasowych
zmian temperatur.

LOW BATTERY OFF ON
SENSOR Ext Int
HEAT cooL
PIL ON/OFF

7. PRZYKLADOWE SCHEMATY PODLACZENIA REGULATORA

Przedstawione schematy sa uproszczone i nie zawierajg wszystkich elementéw do prawidtowej pracy instalaciji.
Z urzadzeniem zasilanym 230 V 50 Hz

o
o

max N
230V50Hz5A

230V 50 Hz

Elektryczna kostka potaczeniowa

Przewod wyjsciowy, wykorzystywany tryb NO (normalnie otwarty)
Antena

Euroster RXG (odbiornik)

Euroster TX umieszczony w dowolnym pomieszczeniu

ahwn=

W uktadzie z kottem gazowym

Elektryczna kostka potaczeniowa

Przewod wyjsciowy, wykorzystywany tryb NO (normalnie otwarty)
Antena

Euroster RXG (odbiornik)

Euroster TX umieszczony w dowolnym pomieszczeniu

arwn =

W uktadzie z pompa c.o.

1 230V 50 Hz

Kociot c.o.

Pompa c.o.

Odbiornik ciepta — grzejnik

Elektryczna kostka potaczeniowa

Antena

Euroster RXG (odbiornik)

Euroster TX (nadajnik)

Przewod wyjsciowy, wykorzystany tryb NO (normalnie otwarty)

ONOOTAWN
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8. USTAWIANIE PARAMETROW
Ustawianie daty i godziny

Uwaga: Uzytkownik moze potwierdza¢ nastawy na 2 sposoby: uzywajac klawiszy lub Jezeli potwierdzi klawiszem
przechodzi do nastepnej nastawy (Godzina > Minuta > Rok > Miesigc » Dzieri > Godzina (ponownie)). Jezeli potwierdzi (o],
regulator zapamieta zmiane i powrdci do pracy.
Jezeli uzytkownik nie wcisnie zadnego klawisza przez 15 sekund, zmiana nastawy jest anulowana.
W celu ustawienia daty i godziny nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:
1. Wecisngéiprzytrzymad przez 3 sekundy przycisk B=d - cyfry godziny zaczng pulsowac.
2. Uzywajac®i© ustawi¢ godzing. Potwierdzi¢ klawiszem Cyfry minut zaczng pulsowac.
3. Powtdrzyé czynnoscidla nastawy minut, roku, miesigca i dnia.
4. Po ustawieniu dnia miesigca zatwierdzi¢ wszystkie zmiany klawiszem lub wcisngé klawisz g, zeby wréci¢ do
nastaw i skorygowac¢ wprowadzone wartosci.
Ustawianie histerezy (tylko dlaalgorytmu ON-OFF)
1. Przytrzymaé @ i © przez co najmniej 3 sekundy. Regulator wy$wietla napis ,Hysteresis” oraz pokazuje aktualng
nastawe.
2. Klawiszami @ i © wybraé zagdang warto$é.
3. Zatwierdzi¢ klawiszem lub zaczekaé 15 sekund, az zmiana zostanie anulowana.

Idea pracy regulatora z histereza jest przedstawiona ponizej:

wytgcz
Nastawa T T T T e tl Tryb )
AR VA R R W) istereza ogrzewanie
zatgcz
zatgcz Tryb
., - o, 2 . .
Nastawa Ny 2NN TN TN TN 7 histereza chtodzenie

wytgcz

Algorytm optymalizujacy krzywa grzania (Pl)
Regulator 2026 moze pracowac z algorytmem optymalizujgcym krzywa grzania. Algorytm ten jest dedykowany dla instalacji z
wodnym ogrzewaniem podtogowym. Celem jego stosowania jest ograniczenie wahan temperatury w pomieszczeniu.
W odréznieniu od regulacji typu zatacz/wytacz, aktualny stan przekaznika zalezy nie tylko od obecnej réznicy temperatur
ustawioneji zmierzonej, ale réwniez od zmian temperatury w przesztosci. Dla przyktadu, jesli mierzona temperatura jest nizsza
od nastawionej przez dtugi czas, regulator wiacza urzadzenie grzewcze na state.
Do korzystania z trybu PI, nalezy odpowiednio ustawi¢ jego parametry. Sa to:
Czas trwania cyklu (,,Con”) 1-5
Oznacza minimalny czas, na ktéry regulator jednorazowo zatgcza przekaznik (w minutach)
Maksymalna liczba cykli na godzine (,,CPH”) 3,6,9,12
lloé¢ zataczen i wytaczen (cykli) w ciagu godziny obliczany przez regulator (wedtug zmian temperatury)
Szerokos$¢ przedziatu regulacji proporcjonalnej (,,Pb”) 1.5-3.0
Jezeli réznica temperatury zadanej i mierzonej zawiera sie w przedziale regulacji proporcjonalnej, regulator dobiera czasy
wigczenia i wytgczenia. Poza tym przedziatem, wyjscie jest wigczone lub wytgczone w sposéb ciggty.
Ustawienie parametréw algorytmu PI
1. Ustawi¢ zworke w pozycji P.l. (patrz str. 4 )i przycisna¢ przycisk RESET.
2. Przytrzymac @ i © przez co najmniej 3 sekundy. Regulator wyswietla napis ,,Con” oraz pokazuje aktualng nastawe.
3. Klawiszami @ i © wybra¢ zgdang warto$¢.
4. Zatwierdzié klawiszem lub zaczeka¢ 15 sekund az zmiana zostanie anulowana.
5. Powtdrzy¢ czynnosci 2-3 dla nastaw ,CPH” i ,Pb”.
Korekta wyswietlanej temperatury (Kalibracja)
Zakres kalibracji: od -4,0°C do +4,0°C.
1. Ustawi¢ pokretto w pozycje PN.
2. Przytrzymac réwnoczesnie klawisze (®] i przez przynajmniej 3 sekundy. Regulator pokaze aktualng wartos¢
korekty.
3. Klawiszami @ i © ustawi¢ zgdang korekte. Skok wynosi 0,2°C.
4. Zatwierdzi¢ zmiane klawiszem lub odczekaé 15 sekund w celu anulowania zmiany.

9. PROGRAMOWANIE

Euroster 2026 TXRXG jest regulatorem programowalnym. Uzytkownik moze nastawi¢ 4 rézne temperatury dla 4 réznych
przedziatéw czasowych, oddzielnie dla kazdego dnia tygodnia. Ustawianie programéw dla catego tygodnia moze by¢ zmudne,
dlatego regulator zostat wyposazony w funkcje kopiowania programéw.

Dla kazdego programu sg 2 nastawy: Temperatura oraz godzina rozpoczecia, ktéra oznacza réwnoczesnie zakonczenie
poprzedniego programu.
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W czasie aktywnosci danego programu, utrzymywana jest przypisana do niego temperatura.

Godzina rozpoczecia programu jest okreslona z doktadnoscig 10 minut. Zakres: 00:00 - 23:50.

Programy sg zawsze wykonywane w kolejnosci P1-P2-P3-P4. Uzytkownik moze ustawi¢ godziny rozpoczecia programéw
w innej kolejnosci niz P1-P2-P3-P4, jednak w takim wypadku regulator ominie programy, ktére nachodza na siebie.

Przyktad:

P1-4 rozpoczynajg sie kolejno; uzytkownik chce, zeby P4 rozpoczat sie przed P3:

<+
[P1] P2[ P3| P4 |

Jezeli P4 rozpoczyna si¢ przed P3, regulator automatycznie omija P3. W rezultacie mamy:

[P1[P2] P4 |

Podobnie, jesli uzytkownik zechce przesung¢ P2 i P3 ,za” P4:

—>
[P1] P2[ P3| P4 ]

Programy P2 i P3 zostang ominigte (P4 rozpoczyna sie przed P2 i P3):
[ Pl | P4 |

Programowanie regulatora
Uwaga: Kolejno$¢ dni tygodnia przy programowaniu nie ma znaczenia.
1. Ustawi¢ pokretto na PN.

Ustawi¢ zagdang temperature dla P1 ¥ Klawiszami ® | ©. Potwierdzié klawiszem (8.

Ustawi¢ wymagang godzing rozpoczecia P1 % Klawiszami ® | ©. Potwierdzié klawiszem (8.
Ustawi¢ zgdana temperature dla P2 {34 Klawiszami ®i© . Potwierdzié klawiszem .

Ustawi¢ wymagang godzine rozpoczgcia P2 {34 Kawiszami @i © . Potwierdzi¢ klawiszem 5.

Analogicznie ustawi¢ temperatury i godziny dla programéw P3 ALt ipa &

Po ustawieniu wszystkich parametréw, ustawi¢ pokretto na nastepny dzien tygodnia (np. wtorek).

Ustawi¢ parametry wszystkich programéw dla kolejnego dnia.

W podany wyzej sposéb ustawi¢ parametry wszystkich programéw dla wszystkich kolejnych dni lub skopiowaé
programy (patrz str. 6)

10. Ustawi¢ pokretto w pozycji START. Regulator rozpocznie prace z nowymi ustawieniami.

Kopiowanie programéw

Na poczatku nalezy ustawi¢ parametry programéw dla jednego wybranego dnia, zgodnie z opisem powyzej.
W ponizszym opisie program z poniedziatku bedzie skopiowany do wtorku, czwartku i pigtku.

©oN® O H 0 DN

1. Po ustawieniu programu dla poniedziatku (pokretto nadal w pozycji PN), wcisnac klawisz (21
2. Nawyswietlaczu pojawi sig informacja, ze zrédtem programu bedzie Poniedziatek:

Uwaga: Ponowne nacisnigcie klawisza (2] spowoduje wyjscie z trybu kopiowania.
3. Wybraé pokrettem dowolny dzien tygodnia, do ktérego ma zostac skopiowany program z poniedziatku, np. wtorek
4. Nawyswietlaczu pojawi sig informacja, ze program zostanie skopiowany do wtorku: cyfra 2 bedzie pulsowac.

To

2

£ A

Nacisna¢ w celu skopiowania programu. Cyfra 2 przestanie pulsowac.

Ustawi¢ pokretto na kolejny dzier tygodnia, do ktérego bedzie skopiowany program z poniedziatku, np. czwartek.
Na wys$wietlaczu pojawi sie informacja, ze program zostanie skopiowany do czwartku. Cyfra 4 bedzie pulsowac.
Nacisna¢ w celu skopiowania programu. Cyfra 4 przestanie pulsowac.

© No o
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9. Podobnie ustawi¢ pokretio na piatek i weisnac¢ (83 program zostanie skopiowany.

10. Ustawi¢ pokretto w pozycji START. Regulator rozpocznie normalna prace.
Tryb wakacyjny
W trybie wakacyjnym, regulator nie realizuje programu, tylko utrzymuje zadanag, statg temperature. Uzytkownik ustawia przez
ile godzin lub dni ma by¢ utrzymywana zadana temperatura.
Rozdzielczo$¢ ustawiania czasu wynosi 1 godzina (w przedziale do 2 dni) lub 1 dzien (w przedziale 3-99 dni). Mozliwe jest
nastawienie nieskoriczonego czasu w takim wypadku tryb wakacyjny musi zostaé wytaczony recznie.
Wazne: Aktywowanie trybu wakacyjnego nastepuje po zatwierdzeniu nastaw klawiszem (&), Na wyswietlaczu pojawia sie
symbol (@] Pozostawienie regulatora na ponad 15 sekund powoduje anulowanie nastawy i powrét do normalnej pracy.

Ustawianie trybu wakacyjnego:

|USTAWIANIE CZASU

r —H]hH2]19'"948]193{19"-999&1el

1. Ustawic¢ pokretto w pozycje START i wcisna¢ klawisz [W]. Regulator przechodzi do nastawy temperatury — wskazanie
temperatury zaczyna pulsowac. Klawiszami® i © ustawi¢ zadang temperature, zatwierdzi¢ klawiszem (& lub Gz
2. Nawyswietlaczu pojawi sig:
—zlewejstrony czas trwania trybu wakacyjnego,
—zprawej strony godzina lub data zakoriczenia trybu wakacyjnego.
Klawiszami®i© ustawi¢ czas trwania trybu wakacyjnego.
3. Maksymalna liczba godzin wynosi 48. Powyzej tej wartosci wybiera sie liczbe dni. Prawa liczba oznacza w takim
wypadku date (na wyswietlaczu pojawia sie wyraz ,Date” oraz oznaczenie dni tygodnia).
Mozliwe jest réwniez nastawienie nieskoriczonej dtugosci trybu wakacyjnego.
4. Po wejéciu w ustawianie ditugosci trybu wakacyjnego, na wyswietlaczu pojawia sie “1h”. Kolejno$¢ zmian jest
nastepujaca:
,— 0znacza nieskoriczong dtugo$¢; wyjscie ztrybu wakacyjnego w takim przypadku odbywa sig¢ jedynie recznie.
5. Poustawieniu przedziatu, zatwierdzi¢ klawiszem
Powrét do normalnej pracy
Regulator powraca do normalnej pracy automatycznie, o oznaczonej godzinie. Jezeli wybrany przedziat czasu byt wyrazony
w dniach, powrét nastapi o pétnocy wybranego dnia (czyli na jego poczatku). Jezeli uzytkownik planuje wrécié np. w niedziele,
regulator wiaczy ogrzewanie w niedziele o pétnocy i pomieszczenie zdazy osiagnaé normalng temperature przed powrotem
uzytkownika. W przypadku wybrania nieskoficzonego czasu, tryb wakacyjny nalezy wytaczy¢ recznie. W kazdym przypadku
tryb wakacyjny wytacza sie przyciskiem Gl
Oznaczenie godziny/dni
Jezeli ustawiany czas jest wyrazony w godzinach, po liczbie pokazana jest litera ,h”, jezeli w dniach to na wyswietlaczu pojawia
sie,d” anad prawa liczba napis ,Date”.
Chwilowa zmiana temperatury
W odréznieniu od trybu wakacyjnego, w trybie chwilowej zmiany temperatury nie ustawia sie czasu trwania. Jest on aktywny,
dopdki nie rozpocznie sie nastepny program.
Aby wigczy¢ te funkcje, nalezy ustawi¢ zadang temperature klawiszami @ i ©. Po 3 sekundach zostanie ona zapamietana.
Mozna réwniez potwierdzi¢ nastawe klawiszem (&), Na wyswietlaczu pojawi sig symbol <=, i wszystkie przyciski oprocz
@®i© zostanag zablokowane.
Przyktad:
P1 utrzymuje temperature 20°C od godziny 9:00, P2 21°C od 14:00. W potfudnie uzytkownik witgcza chwilowa zmiang
temperatury, ustawia 15°C. Temperatura docelowa bedzie wynosié:
09:00 + 12:00 -20°C
12:00 + 14:00 -15°C
14:00 + ........ -21°C
Funkcje wytacza sie, przekrecajac pokretto na dowolny dzien tygodnia, a pdzniej z powrotem na START.
Tryb przeciwzamrozeniowy (wytaczanie sterownika po sezonie grzewczym)
W trybie przeciwzamrozeniowym, regulator przestawia sie na maksymalna oszczedno$¢ energii. Jesli wspodtpracuje
z klimatyzacja, wytacza ja; jesli za$ steruje ogrzewaniem, utrzymuje jedynie minimalng temperature w celu ochrony przed
zamrozeniem instalacji (5°C).
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Aby wiaczy¢ te funkcje, wcisnac i przytrzymac klawisz (8 przez diuzej niz 3 sekundy.
Zawarto$¢ wyswietlacza znika, zostaje jedynie mierzona temperatura, symbol zasilania i litery A-F, oznaczajace tryb
przeciwzamrozeniowy. Aby wylgczy¢ ta funkcje nalezy wcisnaé przycisk (81 na przynajmniej 3 sekundy.
Blokada nastaw regulatora
Regulator posiada funkcje blokady nastaw. Wtgczenie blokady sygnalizowane jest symbolem &. W takim wypadku nie mozna
zmieni¢ zadnych nastaw. Mozna natomiast je wyswietli¢.
Blokowanie regulatora:
1. Ustawi¢ pokretto w pozycje “SOB”.
2. Przytrzymac¢[m il przez co najmniej 3 sekundy. Po 3 sekundach regulator zostanie zablokowany, a na wyswietlaczu
pojawi sie symbol &
3. Ustawi¢ pokretto w pozycji ,START”.
Odblokowywanie regulatora odbywa sie analogicznie.
Zablokowanie nastaw nie wptywa na prace regulatora.
Sprawdzanie czasu pracy
Regulator posiada funkcje pomiaru czasu pracy urzadzenia sterowanego. Jest ona przewidziana do wyznaczania terminu
konserwacji lub szacowania kosztow.
Maksymalna zliczana warto$¢ to 999:59. Po osiagnieciu tej wartosci licznik zatrzymuje sie.
1. Aby wyswietli¢ czas pracy, weisna¢ przycisk GEl Regulator wyswietla czas pracy oraz symbol 6 lub #; w zaleznosci od
tego, ktére urzadzenie pracuje.

¢ Hi5:03
]

2. Wcisna¢ klawisz (powrdt do normalnej pracy) lub wykonaé czynnosci z punktéw 3-5, zeby skasowac licznik.
3. Wecisna¢ i przytrzymac przycisk przez 3 sekundy - cyfry zaczng pulsowac.
4. Wcisnaé wskazanie zmieni sie na 000:00 i przestanie pulsowaé.
5. Regulator powrdci do normalnej pracy po 15 sekundach lub po weisnigciu klawisza (o<,
Anty-Stop
Regulator jest wyposazony w system anty-stop. Urzadzenie sterowane (np. pompa) jest wtaczana przynajmniej na 1 minute,
przynajmniej 1 raz w tygodniu, nawet jesli regulator jest w trybie przeciwzamrozeniowym. Dziatanie jest niezalezne od
programoéw i nie jest konfigurowalne.
Ustawienia fabryczne
Sterowanie klimatyzacja

Poniedziatek - Pigtek Sobota - Niedziela
P1 06:00/23°C P1 06:00/23°C
P2 08:30/28°C P2 11:00/22°C
P3 15:00/22°C P3 16:00/23°C
P4 23:00/25°C P4 23:00/25°C
Sterowanie ogrzewaniem

Poniedziatek - Pigtek Sobota - Niedziela
P1 06:00/21°C P1 08:00/21°C
P2 08:30/18°C P2 08:30/21°C
P3 16:00/21°C P3 15:00/21°C
P4 23:00/17°C P4 23:00/17°C

Histereza (wszystkie tryby)
Fabrycznie ustawiona histereza wynosi 1°C.
Ustawienia zworek

Fabryczne potozenie zworek jest nastgpujace:
. typ instalacji: Grzanie,
- wybdr czujnika: Wewnetrzny,
. rodzaj algorytmu: ON-OFF,
. zabezpieczenie przed przegrzaniem spowodowanym roztadowaniem baterii: NIE.

10. PRZYWRACANIE USTAWIEN FABRYCZNYCH

1. Przycisnaé jednoczesnie przyciski ,OK” oraz ,+” i trzymac je przez czas ok. 5 sekund.
2. Na wyswietlaczu pojawi sig napis ,de L”.
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3. Zwolni¢ przycisk
4. Odczeka¢ ok. 5 sekund, regulator wréci do pracy.

11. PRACA REGULATORA

A. OPIS OGOLNY

W regulatorze EUROSTER TXRXG sygnat jest przekazywany droga radiowa, co eliminuje konieczno$¢ prowadzenia
przewodéw pomiedzy regulatorem EUROSTER TX, a urzadzeniem sterowanym odbiornikiem EUROSTER RXG.

Zasieg pracy urzadzenia w duzym stopniu zalezny jest od materiatdw z jakich wykonano budynek. EUROSTER TX
w potgczeniu z odbiornikiem RXG zapewnia zasigg w terenie otwartym okoto 100 m. W budynkach odlegto$¢ ta dochodzi do 25
m, co w praktyce oznacza przejscie sygnatu przez kilka kondygnaciji. Przy konstrukcjach zelbetowych sygnat jest bardzo silnie
ttumiony i zasieg spada.

Wskaznik wyczerpania baterii bedzie widoczny, gdy napiecie baterii spadnie do minimalnego dopuszczalnego
poziomu. Zaleca sie wymiane baterii na nowe, alkaliczne, co sezon grzewczy. Jezeli wystapi koniecznos¢ nalezy
ponownie zaprogramowac regulator.

B. PIERWSZE URUCHOMIENIE BEZPRZEWODOWEGO REGULATORA EUROSTER TXRXG

1. Wiozy¢ nowe baterie alkaliczne.

2. Po kilku sekundach powinna pulsowa¢ zielona dioda LED — odbiornik znajduje sie w zasiegu nadajnika. W celu
sprawdzenia zasiegu, po podiaczeniu zestawu TXRXG, przez pierwsza minute nadajnik przesyta sygnat co 3 s
(pulsujaca dioda zielona). Nastepnie proces jest powtarzany, co 1 minute i trwa okoto 1 sekunde. Brak sygnalizaciji
oznacza niedostateczny zasieg.

3. Swiecgca dioda czerwona oznacza zataczenie urzadzenia grzewczego (lub chtodzacego).

C. ZABEZPIECZENIE

1. Jezeli na skutek zaktdcenia transmisji np. silnym impulsem elektromagnetycznym lub spadkiem napigcia baterii modut
odbiorczy EUROSTER RXG nie odbierze potwierdzenia zatgczenia lub wytgczenia przez 7 kolejnych cykli, urzadzenie
grzewcze zostanie wylgczone. Zabezpieczenie to zapobiega przegrzaniu urzadzenia. Po usunieciu przyczyny
zaktécenia system powraca automatycznie do pracy. Wyjatkiem jest wymiana baterii, ktéra wigze sie z ponownym
zaprogramowaniem regulatora TX.

2. Dodatkowo odbiornik RXG wyposazony jest w system przeciwzamrozeniowy. Funkcja jest aktywna tylko w przypadku
utraty, braku komunikacji nadajnika z odbiornikiem (roztadowane baterie). Stan taki sygnalizowany jest szybkim
pulsowaniem zielonej diody LED i nastepuje po 7 kolejnych nieodebranych impulsach z nadajnika. Jezeli taki stan
utrzymuije sie diuzej, odbiornik jest zataczany samoczynnie co trzy godziny na dwadziescia minut, aby nie doprowadzi¢
do wychtodzenia pomieszczen. W chwili ponownego nawigzania komunikacji (zanik zaktécen, wymiana baterii)
odbiornik samoczynnie wytacza system i automatycznie powraca do pracy z nadajnikiem TX.

3. Sygnat przesytany do EUROSTER RXG ma charakter transmisji cyfrowej kodowanej. Umozliwia to, na matym
obszarze prace wielu regulatorow EUROSTER TX bez obaw o wzajemne zaktécania. Przy zastosowaniu dwéch
odbiornikéw RXG, nalezy zachowa¢ odstep min. 0,5 m. Regulatory wystepuja zawsze w parze z odbiornikiem o tym
samym numerze kodu i nie ma mozliwosci zamiany pojedynczego modutu. Kod znajduje si¢ na odbiorniku RXG
(naklejka od strony wtyczki) i regulatorze TX (nadajniku) na tylnej obudowie.

Jezeli jednak w tym zakresie wystapig watpliwosci prosimy o kontakt z dystrybutorem lub producentem.

D. DZIALANIE

Z uwagi na jednokierunkowg transmisje sygnatu i bezpieczenstwo uzytkownika urzadzen grzewczych (lub chtodzacych),
EUROSTER TX co 1 minute wysyta krétki kodowany sygnat potwierdzajacy stan w jakim znajduje sig przekaznik odbiornika
EUROSTER RXG. Jest on sygnalizowany zapaleniem sie zielonej diody, na okoto 1 sekunde. Z tego wzgledu wskaznik
zatgczenia regulatora moze by¢ aktywny wczesniej niz zostanie zatgczone urzadzenie sterowane. Réznica czasowa nie
powinna by¢ wigksza niz 1 min. Podobna sytuacja moze wystepowac przy wytaczaniu urzadzenia grzewczego. Biorgc pod
uwage pojemno$¢ cieplng budynkéw, nie ma to zadnego znaczenia dla ekonomii sterowania i pozostaje bez wptywu na koszt
ogrzewania.
Do regulatora mozna podtaczyé urzadzenie elektryczne, gazowe, olejowe wigkszej mocy niz wynikajgce z obcigzalnosci
stykdw wytacznie za posrednictwem przetgcznika posredniego o mocy i dziataniu wlasciwym dla urzadzenia wykonawczego.
W przypadku watpliwoéci prosze zwrécic¢ sie o porade do dystrybutora lub producenta.
Nalezy unika¢ znacznych obcigzen indukcyjnych i pojemnosciowych poniewaz powoduja wypalenie stykdw przekaznika.
Zielona kontrolka na odbiorniku RXG sygnalizuje:

. odebranie sygnatu od nadajnika - zapala sig co 1 minute na okoto 1's,

« brak komunikacji - sygnalizowany szybkim pulsowaniem (nastepuje po 7 kolejnych nieodebranych potaczeniach).
Szybkie pulsowanie zielonej diody oznacza réwniez:

. zbyt duzg odlegto$¢ nadajnika od odbiornika (zmniejszy¢ odlegtosé),

. roztadowane baterie (wymieni¢ na nowe alkaliczne). Czg$ciowo roztadowane baterie moga powodowa¢ zmniejszenie

zasiegu sygnatu — zalecana wymiana baterii.

Czerwona dioda sygnalizuje zataczenie funkcji grzania kotta (lub prace innego urzadzenia).
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12. TYPOWE USTERKI | SPOSOBY ICH USUNIECIA

Regulator nie zatacza urzadzenia grzewczego:
. wymieni¢ baterie koniecznie na nowe, alkaliczne,
. zresetowaé regulator i ponownie ustawi¢ programy,
- zmieni¢ miejsce zainstalowania regulatora,
. sprawdzi¢ czy sygnalizacja na odbiorniku (czerwona/zielona dioda) wskazuje prawidtowe funkcje,
. sprawdzi¢ czy odbiornik jest prawidtowo podtaczony do urzadzenia, ktérym steruje,
. odtgczy¢ odbiornik od urzadzenia, ktérym steruje i sprawdzi¢ czy urzadzenie dziata poprawnie bez kompletu regulator —
odbiornik,
. sprawdzi¢ czy zgadza sie numeracja na regulatorze i odbiorniku,
. sprawdzi¢ czy przetacznik trybu jest wtasciwie ustawiony.
Napis OFF na wys$wietlaczu:
« przywréci¢ regulator do nastaw fabrycznych.
Rytmiczne pulsowanie wys$wietlacza LCD w regulatorze:
- wymieni¢ baterie na nowe alkaliczne,
. zresetowac regulator i ponownie ustawi¢ programy.
Pulsowanie wskaznika baterii lub napis Low na wyswietlaczu:
. wymieni¢ baterie na nowe, alkaliczne,
. sprawdzi¢ czystos¢ stykdw baterii.
Brak sygnalizacji zataczenia na wy$wietlaczu LCD oznacza wytgczone urzadzenie:
. sprawdzi¢ ustawienia mikroprzetgcznikéw na regulatorze,
. sprawdzi¢ ustawienia parametréw pracy regulatora: dzien, godzina, temperatura.
Urzadzenie grzewcze pracuje nieprzerwanie, niezaleznie od nastaw regulatora:
. sprawdzi¢ czy wytacznik pracy ciagtej znajduje sie w pozycji 0.

13. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

P.H.P.U. AS AGNIESZKA SZYMANSKA-KACZYNSKA niniejszym o$wiadcza, ze typ urzadzenia radiowego EUROSTER
2026 TXRXG jest zgodny z dyrektywami: 2014/35/UE(LVD), 2014/30/UE(EMC), 2014/53/UE(RED), 2011/65/UE(RoHS).
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastgpujacym adresem internetowym: www.euroster.pl

14. DANE TECHNICZNE ODBIORNIKA RXG

Urzadzenia sterowane: systemy grzewcze i klimatyzacyjne

Napiecie zasilania: regulator — 3 V (2 baterie alkaliczne AA) / odbiornik —230 V 50 Hz
Maksymalne obcigzenie: 5 A 230 V 50 Hz

Maksymalny pobér mocy odbiornika: 1,1 W

Wyjscie odbiornika: przekaznikowe, beznapieciowe, SPST

Maksymalny zasigg: do 25 m (w terenie zabudowanym)

Czestotliwos¢ pracy: 433.92MHz

Maksymalna moc nadawania: <10 mW

Zakres pomiaru temperatury: od 0°C do +50°C

Zakres regulacji temperatury: od +5°C do +45°C

Doktadno$¢ regulacji temperatury: 0,2°C

Doktadno$¢ wskazan temperatury: 0,1°C

Zakres histerezy: 0,5/1,0/2.0/4.0°C

Temperatura pracy: od +5°C do +45°C

Temperatura przechowywania: od +0°C do +65°C

Stopien ochrony: IP20

Kolor: biaty

Sposéb montazu: regulator — podstawka/odbiornik — gniazdko 230 V 50 Hz
Waga regulatora bez baterii: 167 g / odbiornik 349 g

Klasa regulatora: IV

Udziat regulatora temperatury w sezonowej

efektywnos$ci energetycznej ogrzewania pomieszczen: 2%

Wymiary (szer./wys./gt.)mm: regulator — 138/86/29; odbiornik — 69/193/71
Dtugos$¢ przewodu wyj$ciowego: 2 m

15. SKLAD ZESTAWU

a) regulator Euroster 2026TX,

b) odbiornik RXG,

c) podstawka pod regulator,

d) instrukcja obstugi i montazu z gwarancja,
e) baterie alkaliczne.
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16. INFORMACJA O UTYLIZACJI ODPADOW ELEKTRONICZNYCH

To urzadzenie zostato zaprojektowane i wykonane z materiatéw oraz komponentéw wysokiej jakosci, ktére

nadaja sie do ponownego wykorzystania.

Symbol przekreslonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. 1) oznacza, ze produkt podlega

selektywnej zbiérce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE.

Produkt zawiera baterie, ktére sa oznaczone symbolem przekreslonego kontenera na odpady (Rys.1). Baterie
Rys. 1 podlegaja selektywnej zbiérce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/66/WE.
Takie oznakowanie informuje, ze sprzet elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory po okresie uzytkowania, nie
moga by¢ wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do
oddania zuzytego sprzetu oraz baterii lub akumulatoréow prowadzgcym punkty zbidrki zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego oraz baterii i akumulatoréw. Prowadzacy punkty zbiérki, w tym lokalne punkty zbidrki, sklepy oraz gminne
jednostki, tworza odpowiedni system umozliwiajacy oddanie tego sprzetu oraz baterii i akumulatoréw. Prawidtowa utylizacja
zuzytego sprzetu oraz baterii i akumulatoréow przyczynia si¢ do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska
naturalnego konsekwenciji, wynikajgcych z mozliwosci obecnosci w sprzecie i bateriach sktadnikéw niebezpiecznych oraz
niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu oraz baterii i akumulatoréw. Wskazdwki dotyczace usuwania
baterii znajduja sie w instrukcji obstugi. Gospodarstwo domowe spetnia wazna role w przyczynianiu sie do ponownego uzycia
iodzysku, w tym recyklingu, zuzytego sprzetu, na tym etapie ksztattuje sie postawy, ktére wptywaja na zachowanie wspdinego
dobra jakim jest czyste $rodowisko naturalne. Gospodarstwa domowe sa takze jednym z wigkszych uzytkownikéw drobnego
sprzetu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wptywa na odzyskiwanie surowcéw wtérnych. W przypadku
niewtasciwej utylizacji tego produktu moga zosta¢ natozone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

1"



KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji:

Regulator EUROSTER 2026 TXRXG numer seryjny.

1. Gwarancji udziela si¢ na okres 24 miesigcy liczonych od daty sprzedazy.

2. Uprawnienia wynikajgce z udzielonej gwarancji sg realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3 Reklamowany sterownik wraz z karta gwarancyjna nalezy dostarczy¢ do punktu sprzedazy lub bezpo$rednio do
producenta za posrednictwem Poczty Polskiej.

4.  Terminrozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania urzgdzenia przez producenta.

5. Uprawnionym do dokonywania jakichkolwiek napraw produktu jest wytgcznie producent lub inny podmiot
dziatajacy z wyraznego upowaznienia producenta.

6.  Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku uszkodzenia mechanicznego, niewtasciwej eksploatacji i dokonywania
napraw przez osoby nieuprawnione.

7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru zumowa.

Data sprzedazy Pieczatka firmowa serwis: tel. (65) 57-12-012

i podpis

Podmiotem udzielajagcym gwaranciji jest: P.H.P.U. AS Agnieszka Szymarnska-Kaczyriska, Chumietki 4, 63-840 Krobia
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