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1. Bezpieczenstwo

1.1. Uwagi ogolne dolyczgce bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy przeczyta¢ ponizsze przepisy.
Nieprzestrzeganie ich moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzen urzgdzenia. Dla
bezpieczenstwa zycia i mienia zachowac $rodki ostroznoSci zawarte w ponizszej instrukgcji
obstugi, poniewaz producent nie ponosi odpowiedzialnoSci za szkody wyrzadzone
nieprawidtowym uzytkowaniem urzadzenia badz zaniedbaniem ze strony Uzytkownika.

1.2. Ostrzezenia

1  Regulatora nie wolno stosowac do kottdw pracujgcych w systemie zamknigtym w instalacjach
niezgodnych z aktualng normg PN-EN 303-5. Urzadzenie przeznaczone jest do sterowania kottem
C.O. posiadajacym wtasne, niezalezne zabezpieczenie przed nieprawidtowa pracag np. nadmiernym
wzrostem ci$nienia w instalacji czy przegrzaniem kotfa.

1  Urzadzenie elekiryczne pod napigciem. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek czynnoSci
przytgczeniowych w urzgdzeniu podtgczonym do napigcia zasilajgcego, niezastosowanie sig do
powyzszej informacji stanowi niebezpieczeristwo zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Przed
dokonaniem jakichkolwiek prac przy regulatorze nalezy bezwzglednie odtgczy¢ doptyw pradu i
zabezpieczyC przed przypadkowym wtgczeniem.

1  Montazu urzadzenia powinna dokonac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

1 Przed uruchomieniem regulatora nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia silnikow
elektrycznych, oraz pomiaru rezystancji izolacji przewodéw elektrycznych.

1  Regulator moga obstugiwac tylko osoby doroste.

1  Btedne podiaczenie przewodéw moze spowodowac uszkodzenie regulatoral

1 Ze wzgledu na zaktécenia elektromagnetyczne sieci mogace wptywac na prace systemu

mikroprocesorowego, a takze warunki bezpieczenstwa przy obstudze urzadzeh zasilanych
napieciem sieci 230V nalezy podtaczy¢ regulator do instalacji z przewodem ochronnym.

1  Regulator nie moze by¢ narazony na zalanie wodg, a takze na warunki powodujace kondensacje
pary wodnej, oraz przedostawanie si¢ zabrudzen i pytéw przewodzgcych do wnetrza regulatora

1  Wytadowania atmosferyczne moga uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wytaczy¢
go z sieci poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

1  Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

1  Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania nalezy sprawdzi¢ stan techniczny przewoddw,

sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ go z kurzu i innych zanieczyszczen.
1  Producent zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i zasadzie dziatania urzadzenia

bez kazdorazowej zmiany tresci instrukciji
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1.3 Uwagi dotyczgce gwarancji

1  Wszelkie dokonywane we wtasnym zakresie przerdbki i naprawy urzgdzenia moga
byC przyczyng pogorszenia parametrow pracy i bezpieczenstwa jego uzytkowania. Ich
przeprowadzenie jest rownoznaczne z utratg gwarancji na urzadzenie.

1  Przepalenie bezpiecznikéw w urzadzeniu nie podlega wymianie gwarancyjne;j.

2. Przeznaczenie

Automatyka FLAM sorD3e0 jest nowoczesnym urzadzeniem, przeznaczonym do
kompleksowego sterowania praca instalacji grzewcze;.

Aby uzyska¢ wymagany komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, regulator w sposéb
ciagty kontroluje wszystkie parametry instalacji grzewczej, przedstawiajac je na czytelnym wyswietlaczu
TFT.

Oferuje funkcje przygotowania cieptej wody uzytkowej (CWU) w trybie LATO, ZIMA z priorytetem
lub bez, mozliwos¢ podigczenia termostatu pokojowego i dodatkowego pulpitu pokojowego.

Regulator standardowo obstuguje prace jednego uktadu zaworu mieszajacego, jednak warto$¢ tg
mozna zwiekszy¢ do pieciu modutéw zaworéw mieszajacych, poprzez podtaczenie dedykowanych
modutéw rozszerzajacych. Zaimplementowane funkcje pozwalaja na regulacje pracy zawordw
tréjdroznych i czterodroznych w trybie podtogowym lub  grzejnikowym z uwzglednieniem lub nie
sterowania pogodowego. Dodatkowo sterownik oferuje kontrole pracy pompy zaworu.

W celu zwigkszenia funkcjonalnosci systemu grzewczego, sterownik wyposazony zostat w obstuge
buforu. Dzieki niemu mozliwa jest akumulacja energii cieplnej w buforze, co przektada sie na optymalne
gospodarowanie zasobami cieptej wody.

Urzadzenie wyposazone zostato w dwa tryby pracy: Tryb pracy automatycznej, w ktérym po
wzroscie temperatury automatycznie uruchomiony zostaje regulator oraz w tryb reczny w ktérym to

uzytkownik decyduje o uruchomieniu pracy urzadzenia.

Ponadto urzadzenie wspétpracuje z przeptywomierzem, za posrednictwem ktérego mozliwy jest
pomiar Energi w instalacji.

Dodatkowym atutem jest mozliwos¢ podtaczenia sterownika do sieci Internet za pomoca modutu
Media Bord 200 oraz mozliwo$¢ rejestracji danych na karcie sd.
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3. Panel sterowania

3.1. Widok wyswietlacza, panelu i oznaczenie diod sygnalizacyjnych

Dioda alarmowa
Dioda sygnalizujgca prace

Temperatura zaworu 1 45°

BORO 360

Przycisk wejscia do menu i
przetgczania ekrandw gtdwnych

Przycisk przeznaczony do poruszania sie po menu
oraz zatrzymania pracy regulatora (w trybie recznym)

Przycisk zmiany wartosci zadanej (w gore)

Przycisk zmiany wartosci zadanej (w dot)

Przycisk przeznaczony do poruszania sie po menu
oraz uruchomienia pracy regulatora (w trybie recznym)

AWARIA A - Dioda sygnaliztu'ﬁawarie np. przegrzanie wody, uszkodzenie czujnika temperatury itp.
DIODA PRACY URZADZENIA m - Dioda sygnalizuje prace urzadzenia.

3.2. Widok i opis wyswietlacza

Nazwa aktywnego ekranu

Odczyt wartosci mierzonej

Maksymalna wartosc¢ parametru

Temperatura zaworu 1 75°C
i 35

& 17°C e 13:10 € Dolny pasek informacyjny

Odczyt wartosci zadanej

Bargraf - zakres zmiany parametru

Minimalna wartosé parametru

(=]
o
O
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3.3. Funkcje przyciskow

Funkcja - przycisk ten ma trzy tryby dziatania: w trybie pracy normalnej stuzy do przetgczania
F podgladéw pracy poszczegdlnych modutéw  (ilos¢ moduféw zalezna jest od
rodzaju regulatora) Tryb drugi: przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy powoduje

wejécie do menu regulatora. W trybie tym zmian parametréw dokonujemy za pomocg przyciskéw Ai
v zmniejszajac i zwigkszajgc ich wartosci. W trybie trzecim: podczas edycji parametru wcisniecie tego

przycisku powoduje wyjscie z trybu konfiguracji do podgladu pracy poszczegdlnych modutdw.

' START/PRACA - W menu regulatora przycisk START (na ekranie TAK) stuzy do wejscia
do edycji wybranego parametru, a po wprowadzeniu zmian do ich zatwierdzenia. W trybie
pracy recznej przycisk ten stuzy do przejscia w stan pracy regulatora.

STOP - W menu regulatora przycisk STOP  (na ekranie NIE) stuzy do anulowania
wybranego parametru bez zapisania zmian lub cofnigcie si¢ w menu o jeden poziom. W
trybie pracy recznej przycisk ten stuzy do przejscia regulatora w stan stop.

PRZYCISKI NAWIGACJI | ZMIANY WARTOSCI PARAMETROW - niezaleznie od
ekranu/ parametru, w ktérym sie znajdujemy przyciski te petnia te same funkcje -
nawigacji i zmiany wartosci wybranego parametru. Np. w trybie programowania,

naciskajac przycisk {_Szwigkszamy wartoS¢ wybranego parametru o jedng jednostke. Analogicznie
naciskajac przyciskv zmniejszamy o jedng jednostke wartoS¢ wybranego parametru. Po nacisnigciu i
przytrzymaniu przycisku wartos¢ parametru bedzie zmieniata sie szybciej. Przyciski te stuzg réwniez do

nawigacji poruszania si¢ po menu urzadzenia.

4. Obstuga regulatora

4.1 Pierwsze uruchomienie

Po uruchomieniu regulatora FLAIM sorD380 whacznikiem znajdujacym sie na tylnym
panelu, na wySwietlaczu pojawi sie ekran powitalny, po ktérym wyswietlony zostanie jeden z gtéwnych
ekranéw regulatora. Sterownik znajduje sie w trybie nieaktywnym (nie sa uruchomione zadne urzadzenia
zewnetrzne takie jak pompy i zawory mieszajace). Stan ten sygnalizuje nie zapalona dioda (obok symbolu
grzejnika) znajdujaca sie na przednim panelu.
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Uzytkownik w kazdym momencie ma mozliwos¢ konfiguracji regulatora wedtug wtasnych potrzeb: wyboru
trybu pracy sterownika (Automatyczny/Reczny), aktywowania wymaganych modutéw oraz dokonywania
zmian wartosci wszystkich edytowanych parametréw.

W celu usprawnienia obstugi urzadzenia, najwazniejsze ustawienia oraz odczyty temperatur znajduja sie
na ekranach gtéwnych, ktérych przetaczanie mozliwe jest przez krétkie przycisniecie przycisku . llos¢
ekrandéw gtéwnych zalezna jest od ilo$¢ uruchomionych modutéw i funkcii. (rys. 1)

Temperatura powrotu

°
Temperatura kotta > © O Praca pomp
! = u Pompa CO 5
B : °Cc A - \:/ Pompa CWU .
o u Pompa CYRK
P ZAW
' » -6°C © 10:59 ompa ZAWORY

Pompa BUFORU
« 18°C © 10:38 «-3°C © 15:03

Temperatura CWU Temperatura zaworu 1

Oc °c
Temperatura Bufora
: ; - < ;
« 17°C © 10:48 «-3C © 15:03

& -3°C 0 12:06

(3}
(3
(@)

rvs. 1

Ekran tbwne wystepujace w requlatorze podzielié
)9 ySteptja J P Temperatura CWU

mozemy na dwie grupy. Pierwsza z nich to ekrany

informujgce  dostarczajgce  dane o  odczytanych °C

wartoéciach temperatur (ekran temperatury kotta, ekran 47 —
temperatury powrotu). Ekrany te pozbawione sa E
parametréw odpowiedzialnych za nastawe temperatur oraz ), E
maksymalnych/minimalnych wartosciach nastaw. Druga 30°C

grupa to ekrany gtéwne modutéw, ktére oprécz

« 17°C © 10:48

mozliwos¢ zmiany podstawowych ustawien. Przyktadowy rys. 2

wysSwietlania aktualnych parametréw posiadaja réwniez

ekran (rys. 2) przedstawia odczyt cieptej wody uzytkowej i podstawowe parametry z nia zwigzane.
Zwiekszenie i zmniejszenie wartosci nastawy temperatury CWU dokonujemy za pomoca przyciskéw v
i parametr ten A widoczny jest na biezaco na ekranie (warto$é¢ 55°C w przyktadowym ekranie)
Powyze| tej wartosci znajduje sie aktualny odczyt temperatury CWU. Cyfry znajdujace sie nad oraz
pod bargrafem oznaczaja dostepny zakres, w ktérym mozemy sie porusza¢ ustawiajac warto$¢
temperatury CWU. Dolny pasek informuje nas na biezaco o aktualnej godzinie oraz o temperaturze
zewnetrznej (pod warunkiem, ze podfaczony zostat czujnik temperatury zewnetrznej).
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Nieaktywne ekrany gtéwne wyéwietlane sa w kolorze szarym (rys. 3). oznaczaja one, ze dany modut
pomimo, ze zostat uaktywniony to nie zostat skonfigurowany i jego aktualny status jest wytaczony. Zmiana
statusu mozliwa jest w ustawieniach sterownika (w przypadku rys. 3 zmiany tej dokonujemy w "Menu
CWu").

Temperatura zaworu 1

35 ¢

Temperatura CWU

» -5°C © 12:44 o-3°C @ 16:06

ryvs. 3 rvs. 4

Rysunek 4 przedstawia ekran gtéwny maksymalnej temperatury zaworu 1, na ktérym widoczny jest
aktualny odczyt temperatury oraz bargraf z symbolem ktédki. Zablokowany bargraf sygnalizuje, ze
nastawa temperatury powierzona zostata funkcji z wyzszym priorytetem np. w przypadku gdy praca
zaworu regulowana jest przez tryb pogodowy.

4.2 Wstepna konfiguracja

Wejscie do menu gtéwnego mozliwe jest poprzez przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku . W celu
utatwienia poruszania sig¢ po menu, oraz ukrycia zaawansowanych parametréw regulatora przed
dostepem oséb nieuprawnionych, menu zostato podzielone na dwa widoki. Widok Standardowy, w ktérym
dokonywacé mozemy zmian podstawowych parametréw kotta, oraz widok zaawansowany, dzieki ktéremu
uzyskujemy dostgp do dodatkowych parametréow regulatora. MozliwoS¢ ingerencji w ustawienia
zaawansowane zostata ograniczona czasowo do 10 minut. Po uptywie tego czasu urzadzenie wraca do
widoku standardowego menu. Zmiane widoku menu dokonujemy w opcji “Ustawienia menu”

Standardowy

Zaawansowany

Do najwazniejszych ustawiert konfiguracyjnych regulatora FLAM =scro3e0 dostepnych w

standardowym widoku menu mozemy zaliczy¢:
Wybor trybu pracy urzadzenia:

Regulator przystosowany zostat do pracy w dwéch gtéwnych trybach:
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Pierwszy z nich (Automatyczny) sprawia, ze po wzroScie temperatury powyzej wartosci okreslonej w
parametrze ,Temperatura zataczenia pomp”. regulator samoczynnie uruchomi prace podtaczonych pomp
obiegowych.

Drugi tryb (Reczny) sprawia, Ze urzadzenie pomimo osiagniecia wartosci okreslonej w  funkdji
,lemperatura zatagczenia pomp” uruchomi prace pomp dopiero w momencie naci$niecia przez

uzytkownika klawisza .

Wybdr trybu pracy regulatora ustawimy w menu gtéwnym w zaktadce konfiguracja:

Automatyczny

Do najwazniejszych ustawien konfiguracyjnych regulatora FLAM sorD360 dostepnych

Tryb pracy urzadzenia

Menu uzytkownika v

w zaawansowanym widoku menu mozemy zaliczy¢:

Aktywacje modutow:

Zataczony
Termostat pokojowy CO Wylaczony

Ustawienie modutéw (')

Bufor

4.3 Aktywacja i konfiguracja modutu CWU

Aby aktywowac¢ modut cieptej wody uzytkowej nalezy najpierw ustawi¢ widok menu w tryb zaawansowany
(patrz punkt 4.2). Nastepnie w menu gtéwnym regulatora wyszukujemy opcji Ustawienia modutow i

Wyilaczony

zmieniamy stan modutu CWU na zataczony

Ustawienia moduiow ( ' > CWU

Zalaczony

Jezeli modut zostat zatgczony, w gtéwnym menu pojawi sie blok konfiguracyjny odpowiedzialny za

ustawienia pompy CWU, oraz uaktywni sie¢ dodatkowy ekran gtéwny z podgladem na temperature CWU.
Kolejnym krokiem jest przestawienie trybu pracy pompy ze stanu "wytaczony" na jeden z dwdéch
aktywnych trybéw pracy.
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Menu CWU &’

Tryb pracy CWU

Wyitaczony

Ustawienie pompy CWU w tryb zima lub lato powoduje zmiane ekranu gtéwnego z nieaktywnego (szare
tto) w tryb aktywny. Od tej chwili pompa CWU pracuje w jednym z wybranym przez nas trybéw. Wartos¢
nastawy temperatury CWU zmieniamy bezpo$rednio na ekranie gtéwnym CWU za pomoca

przyciskow A v

Tryb Lato - W trybie tym gtéwnym celem kotta jest przygotowanie cieptej wody w bojlerze. Wszystkie
inne pompy zostaja wytaczone (wyjatkiem jest osiagniecie przez kociot temperatury powyzej wartosci
ustawionej w parametrze Maksymalna temperatura kotta, po ktdrej to w celu ochrony kotta przed
przegrzaniem zostana zataczone wszystkie pompy).

Pompa CWU przed buforem

Parametr okre$la w ktérym miejscu instalacji jest wpieta pompa CWU. Ustawienie "Tak" oznacza, ze
pompa znajduje si¢ na gtéwnym zasilaniu instalacji, i w przypadku zbyt niskiej temperatury Zrédta pompa
nie uruchomi sie mimo iz temperatura buforu bedzie odpowiednio wysoka. Ustawienie tego parametru na
"Nie" oznacza, ze pompa CWU jest wpieta w obieg bufora, grzanie CWU mozliwe bedzie tak dtugo jak
bedzie pozwalata na to temperatura wody w buforze.

Praca pompy cyrkulacyjnej - Jest to czas okreslany w sekundach, ktéry wyznacza na jaki okres
uruchamiana zostaje pompa cyrkulacyjna (Dostepny zakres: 10-250 sekund, nastawa fabryczna: 30
sekund)

Pauza pompy cyrkulacyjnej - Funkcja pozwala na ustalenie odstepéw miedzy kolejnymi
zataczeniami pompy. (Dostepny zakres: 1-250minut , nastawa fabryczna: 5 minut)

Tryb Zima - W trybie zimowym obstugiwane sa réwnoczesnie pompy od instalacji centralnego
ogrzewania, jak i pompa od cieptej wody uzytkowej. Przestawienia trybu pracy CWU na “Zima” aktywuje
nastepujace ustawienia:

Priorytet CWU

Ustawienie tego parametru na "zataczony" powoduje, ze pompy instalacji CO zostajg wytaczone i najpierw
zostaje przygotowana woda w zasobniku CWU.
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Pompa CWU przed buforem

Parametr okre$la w ktérym miejscu instalacji jest wpieta pompa CWU. Ustawienie "Tak" oznacza, ze
pompa znajduje sie na gtéwnym zasilaniu instalacji, i w przypadku zbyt niskiej temperatury zrédta pompa
nie uruchomi sie¢ mimo iz temperatura buforu bedzie odpowiednio wysoka. Ustawienie tego parametru na
"Nie" oznacza, ze pompa CWU jest wpigta w obieg bufora, grzanie CWU mozliwe bedzie tak dtugo jak
bedzie pozwalata na to temperatura wody w buforze

Czas nieosiaggniecia temperatury CWU

Po spadku temperatury w bojlerze o 5°C od temperatury ustawionej przez uzytkownika, pompa CWU
zostaje ponownie uruchomiona do momentu ponownego uzyskania w zasobniku temperatury zadane;j.
Parametr czas nieosiagnigcia temperatury CWU pozwala ustali¢ maksymalny czas, przez ktéry pompa
CWU bedzie prébowata osiagna¢ temperature zadana. Umiejetne dobranie tego parametru pozwoli
szybko podgrza¢ wode w bojlerze i nie dopuséci¢ do zbytniego wychtodzenia wody w instalacji CO. Funkcja
ta dziata jedynie gdy pompa CWU pracuje w trybie zima z zatagczonym priorytetem. (dostepny zakres:
10min - 240min, nastawa fabryczna: 30 minut)

Praca pompy cyrkulacyjnej - Jest to czas okreslany w sekundach, ktéry wyznacza na jaki okres
uruchamiana zostaje pompa cyrkulacyjna (Dostepny zakres: 10-250 sekund, nastawa fabryczna: 30
sekund)

Pauza pompy cyrkulacyjnej - Funkcja pozwala na ustalenie odstepéw miedzy kolejnymi
zatgczeniami pompy. (Dostepny zakres: 1-250minut , nastawa fabryczna: 5 minut)

Tryb wylgczony - Pompa CWU zostaje wylgczona, informuje o tym szary ekran giéwny
odpowiedzialny za wy$wietlanie informacji o temperaturze CWU.

4.4 Aktywacja i konfiguracja modutu bufora

Aby aktywowa¢ modut cieptej wody uzytkowej nalezy najpierw ustawi¢ widok menu w tryb zaawansowany
(patrz punkt 4.2). Nastepnie w menu gtéwnym regulatora wyszukujemy opcji Ustawienia modutow i

Zalaczony

zmieniamy stan modutu Bufora na zataczony

Jezeli modut zostat zatgczony, w gtéwnym menu pojawi sie blok konfiguracyjny odpowiedzialny za

Wylaczony

ustawienia pompy buforu, oraz uaktywni sie dodatkowy ekran gtéwny (szare tto) z podgladem na
temperature buforu. Kolejnym krokiem jest przestawienie trybu pracy pompy ze stanu "wytaczony" na
jeden z dwdch aktywnych tryboéw pracy.
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Uwagall!l Aby przestawienie trybu pracy byto mozliwe konieczne jest ustawienie widoku menu w tryb
zaawansowany (Patrz punkt 4.2).

Menu bufor

Zalaczony
Tryb pracy buforu
Wytaczony

Zataczenie buforu spowoduje zmiane ekranu gtéwnego z

nieaktywnego (szare tfo) w tryb aktywny (rys.5). Od tej chwili Temperatura Bufora

modut buforu jest w petni skonfigurowany i regulator dazyt & °C
bedzie do osiggniecia temperatury zadanej. WartoS¢ nastawy 5 5
temperatury buforu zmieniamy bezposrednio na ekranie

gtéwnym ,Temperatura bufora” za pomoca przyciskéw v&

45°C

& -3°C © 12:06

rvs. 5

Histereza temperatury bufora

Wartos¢ ustawiona w tej funkcji okreéla o ile stopni ponizej temperatury zadanej musi spa$¢ temperatura
bufora gérnego aby regulator ponownie uruchomit pompe buforu. Np. gdy nastawa ustawiona jest na
62°C a histereza ustawiona jest na 2°C to pompa buforu uruchomi sie po spadku temperatury bufora
goérnego do warto$¢ 60°C. (dostepny zakres: 1- 30°C, nastawa fabryczna: 2°C)

Temperatura zatgczenia pomp od bufora - Parametr wyznacza wartosé

temperatury na buforze, po ktérej uruchomione zostana pompy podtaczone do bufora. (dostepny zakres:
30- 50°C, nastawa fabryczna: 35°C.

4.5 Aktywacja i obstuga zaworow mieszajacych

Regulator FLAM sor03e0 wyposazony zostat w wyjécia do obstugi pompy zaworu oraz
sitownika zaworu. Dodatkowo przewidziana zostata mozliwoS¢ podtaczenia termostatu pokojowego
zaworu oraz wspétpraca z zewnetrznym czujnikiem temperatury co wraz z szeregiem ustawien
charakteryzujgcych prace zaworu stanowi kompletne urzadzenie do w petni zautomatyzowanego
kontrolowania temperatur w mieszkaniu. W podstawowe] postaci regulator sterowa¢ moze jednym
sitownikiem zaworu i pompa zaworu, mozliwa jest jego rozbudowa co pozwala na petne sterowanie do 5

niezaleznych pomp i sitownikéw zaworu.

Uruchomienie pracy zaworu mozliwe jest po przetaczeniu menu w widok zaawansowany (patrz punkt 4.2).
Nastepnie w menu gtéwnym odszukujemy opcji ustawienia modutéw i uruchamiamy blok odpowiedzialne
za obstuge zaworu.
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Ustawienia modutow ( ' )

Temperatura zaworu 1

Wylaczony

Zalaczony

Po wigczeniu modutu zaworu udostegpniony zostaje blok,
w gtdwnym menu regulatora, zawierajgcy parametry
okreslajace tryb pracy zaworu mieszajacego 1 oraz
uaktywniony zostaje dodatkowy ekran temperatury

°C
)
u zaworu (rys.6), kolor szary ekranu oznacza, ze zawér

okreslony.

- -7°C © 13:37
rvs. 6

Ustawienie trybu pracy zaworu wybieramy w menu gtéwnym
w polu Zawor mieszajacy 1.

Zawér mieszajacy 1 [)I’

[§

Od tej chwili do kontroli pracy zaworu dostepny jest ekran
gtéwny (rys.7) na ktérym bezposrednio ustawi¢ mozemy
warto$¢ temperatury, do ktérej utrzymania zawdr bedzie
dazyt. Oraz menu z ustawieniami, w ktérych znajduje sie
szereg funkcji charakteryzujacych prace zaworu.

Uwagal!ll W przypadku ustawienia pracy zaworu w trybie
pogodowym  mozliwo$¢ ustawienia temperatury jest
zablokowana co sygnalizowane jest wySwietleniem ktédki w
miejsce bargrafu.

13

zostat aktywowany ale jego tryb pracy nie zostat

Wytaczony

Normalny podtogowy

Tryb pracy zaworu 1 Pogodowy podiogowy

Normalny grzejnikowy

Pogodowy grzejnikowy

Temperatura zaworu 1 60°C

i 41

& -3°C © 15:03

(=
o
(@)
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Tryby pracy zaworu: rvs. 7

Normalny grzejnikowy - Tryb ten przeznaczony jest do nadzorowania temperatury wody w
instalacji grzejnikowej, zakres nastaw temperatur zostat rozszerzony do 75°C. W trybie Normalnym
grzejnikowym w przypadku przekroczenia temperatury wody powyzej wartosci ustawionej w funkcji
Maksymalna temperatura kotta zawdr zostaje bezwzglednie otwarty do momentu ustabilizowania
temperatury w kotle.

Normalny podiogowy - Tryb ten przeznaczony jest do nadzorowania temperatury wody w
instalacji podtogowej, maksymalna nastawa temperatury zostata ograniczona do 45°C. W trybie
Normalnym podtogowym priorytetem jest ochrona instalacji przed zbyt wysoka temperaturg wiec w
sytuacjach awaryjnych zawdr zostaje zamykany.

Pogodowy grzejnikowy i Pogodowy podiogowy - Tryby te przeznaczone sg do
wspotpracy z zewnetrznym czujnikiem temperatury, po wybraniu jednego z trybu temperatura zadana
zaworu podzielona zostaje na trzy wartosci:
f Nastawn przy temperaturze na zewnNtr z: 0AC
f Nastawn przy temperaturze na zewnNtrz: O0AC
f Nastawn przy temperOadQurze na zewnNtr z:

W zaleznoSci o temperatury znajdujacej sie na zewnatrz, regulator bazujac na zadeklarowanych
warto$ciach nastawy (-70, O, +10) automatycznie wylicza warto$¢ temperatury dla zaworu.

Rdéznica pomigdzy trybem pogodowym grzejnikowym i pogodowym podtogowym polega na innym
dziataniu zaworu w sytuacjach awaryjnych - w trybie grzejnikowym zawdér zostaje otwierany natomiast a w
trybie podtogowym zamykany.

Do podstawowych ustawien zaworu dla trybdw normalnych oraz pogodowych dostepne sg nastepujgce
ustawienia:

Termostat pokojowy zaworu 1 - Parametr okre$la czy w instalacji zastosowany zostat
zewnetrzny termostat pokojowy, ktérego zadaniem jest kontrolowanie temperatury w pomieszczeniu

poprzez sterowaniem pompg zaworu, badz sitownikiem zaworu.

Obnizenie nastawy zaworu 1 od termostatu - Parametr okreéla o ile stopni obnizona
zostanie temperatura na zaworze mieszajacym w sytuacji gdy temperatura w pomieszczeniu zostata
osiagnieta (styk rozwarty). (dostepny zakres: O — 30°C, nastawa fabryczna: 0°C)

Wytaczenie pompy zaworu 1 od termostatu - Funkcja decyduje czy w momencie
osiagniecia temperatury zadanej na termostacie pokojowym (styk rozwarty) pompa zaworul bedzie
wytaczana.
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Czas pracy zaworu 1 - Jest to czas na jaki zataczony zostanie sitownik zaworu (dostepny zakres: 1
- 20 sekund, nastawa fabryczna: 5 sekund).

Czas oczekiwania zaworu 1 - Parametr wyznacza przerwe miedzy kolejnymi zataczeniami
sitownika zaworu (dostepny zakres: 5 - 30 sekund, nastawa fabryczna: 20 sekund).

Histereza zaworu 1 - Wartos¢ ustawiona w tym parametrze okreéla o ile stopni ponad temperature
nastawy musi wzrosng¢ temperatura na zaworze aby regulator zaczat zamykanie zaworu mieszajgcego.
Np. temperatura gdy nastawy wynosi 35°C a Histereza 2°C to zawér rozpocznie cykl zamykania po
osiagnieciu na zaworze temperatury 37°C. (dostepny zakres: 1 - 5°C, nastawa fabryczna: 1°C)

Maksymalne przekroczenie temperatury zaworu 1 - Wartos¢ okresla o ile stopni
maksymalnie moze wzrosng¢ temperatura na zaworze. Po przekroczeniu tej wartosci zawdr zostaje
zamykany i pozostaje w tym stanie do czasu spadku temperatury na zaworze ponizej wartosci okreslonej
w tej funkcji. (dostepny zakres: 1 — 10°C, nastawa fabryczna: 5°C)

4.6 Akitywacja i konfiguracja stref czasowych

W celu wiekszej kontroli nad praca pompy cyrkulacji, pompa zaworu oraz zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej regulator posiada FLAM soroseo rozbudowana funkcje stref czasowych, dzieki
ktérym mozliwe jest skonfigurowanie regulatora indywidualnie dla poszczegdlnych godzin w trakcie dnia
(tryb staty - dla wszystkich dni jednakowy) lub dla dni tygodnia i dwéch dni weekendu osobno (fryb
tygodniowy). Umiejetne skonfigurowanie stref czasowych pozwala na znaczne obnizenie kosztéw
zwigzanych z ogrzewaniem pomieszczen i gospodarowaniem zasobami cieptej wody uzytkowe;.

W zalezno$ci od konfiguracji regulatora, funkcja stref czasowych umozliwia indywidualng nastawe dla:
zaworéw, CWU i pompy cyrkulacyjne;.

Tryb nastaw Zaworu 1

wytaczone

Tryb nastaw CWU |

Strefy czasowe ’ ( '

Strefy czasowe cyrk. tygodniowe

Tryb staly - Umozliwia jednakowe nastawy godzinowe dla wszystkich dni tygodnia. Po wyborze tego
trybu, w zaleznosci od wybranego modutu aktywuje sie funkcja Nastawy czasowe (CWU, Zaworu1 lub
cyrkulaciji)

Tryb tygodniowy - Umozliwia oddzielng nastawe godzinowa dla dni tygodnia oraz oddzielng dla
dwdch dni weekendu. Po wyborze tego trybu, w zaleznosci od wybranego modutu aktywuja sie funkcje:

Nastawy czasowe Pn-Pt (Poniedziatek - Pigtek)
Nastawy czasowe So (Sobota)
Nastawy czasowe N (Niedziela)
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Ekran konfiguracyjny stref czasowych wyglada tak samo dla
wszystkich urzadzen i ich konfiguracja dokonywana jest w
sposéb analogiczny (rys.8) Gérna belka podzielona zostata na NastawyczasgweCl

trzy kolory (czerwony, zielony, niebieski) wyznaczaja one trzy .

strefy/zakresy, dzigki ktérym mozliwe jest ustawienie dla 0 6 12 18 24

kazdej z nich innej wartosci korekcji temperatury. Szeroko$¢

U SN
strefa1 00:00-07:10 0°C

kazdej strefy i tym samym zakres jej dziatania mozemy
dowolnie regulowaé. Strefy nie moga nachodzi¢ na siebie a
zostawione przerwy pomiedzy nimi oznacza, ze w tym

przedziale czasowym korekcje nie bedg realizowane a
regulator pracowat bedzie wedtug standardowych nastaw. rvs. 8

Dolna belka podzielona zostata na cztery gtéwne bloki:

Wybor strefy (Strefa 1 - kolor czerwony, Strefa 2 - kolor zielony, Strefa 3 - kolor niebieski),
Godzina poczatkowa dziatania strefy
Godzina koncowa dziatania strefy

= =4 =4 A

Wartos¢ korekgii.

Za poruszanie sie po dolnej belce odpowiedzialne sg przyciski — krok w prawo i przycisk @
- krok w lewo. Za zmiane strefy, przedziatéw czasowych i wartosci korekcji odpowiedzialne sa

przyciski \ /i /.

W pierwszym bloku za pomocg przyciskéwVi Awybieramy interesujgca nas Strefe. Wcisniecie
przycisku (krok w prawo) przesuwa kursor do bloku drugiego - Godzina poczatkowa strefy, w ktore;
za pomoca przyciskéw&i VUstawiamy godzing poczatkowa. Kolejne wcisniecie przycisku
ponownie przesuwa kursor w prawo do bloku Godzina koncowa strefy. W kazdym momencie
mozliwe jest przesunigcie kursora w lewo za pomocg przycisku @ W ostatnim bloku ustawiana jest
warto$¢ korekcji temperatury dla zakresu czasu ustalonego w poprzednich krokach, wartos¢ korekciji
moze waha¢ sie od -10°C do +10°C. Aby wyj$¢ z ustawien stref czasowych wystarczy, znajdujac sie w
ostatnim bloku, wcisng¢ przycisk — krok w prawo lub znajdujgc sig¢ w pierwszym bloku wcisngé

przycisk @- krok w lewo.

Uwagalll - Dla stref czasowych pompy cyrkulacyjnej ostatni blok ustawien otrzymuje wartos¢ 1 lub O.
W przypadku ustawienia ,1" - prace pompy cyrkulacyjnej a ustawienie ,0" - pompa cyrkulacyjna nie
pracuje.

4.7 Praca z termostatem pokojowym

Regulator FLAIT s0Rr0380 wyposazony zostat w ztacze umozliwiajace podtaczenie termostatu
pokojowego C.O. dzieki niemu mozliwe jest kontrolowanie temperatury w pomieszczeniu (w ktérym
zamontowany zostat termostat) poprzez wtaczanie i wytaczanie pompy C.O. Ztacze w regulatorze
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przeznaczone do podtaczenia termostatu pokojowego opisane zostato jako "I5" Szczegétowy schemat
podtaczen znajdziesz w punkcie 7.1.

Uwagal!!l Do pracy z regulatorem wymagany jest termostat, ktéry rozwiera styki gdy temperatura w

pomieszczeniu zostata osiagnieta a zwiera gdy temperatura jest nizsza niz ta ustawiona na termostacie.

Funkcje termostatu pokojowego uruchamiamy w menu gtéwnym regulatora, po jego uprzedniej aktywagiji

Zalagczony
Wytaczony

w menu ,Ustawienia modutéw”

Menu termostatu Termostat pokojowy CO

Gdy funkcja termostatu pokojowego ustawiona zostanie w tryb zataczony, pompa obiegowa uruchomiona

zostanie za kazdym razem gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej wartoéci ustawionej na
termostacie (styk zwarty). Gdy temperatura w pomieszczeniu osiagnie tg ustawiona na termostacie (styk
rozwarty) regulator realizowat bedzie cykliczne uruchamianie pompy obiegowej w celu podtrzymania

temperatury w pomieszczeniu.

Aby uzyskaé dostep do zmian parametréw okreslajacych cykliczne uruchamianie pompy obiegowej
nalezy zmieni¢ widok menu ze standardowego na zaawansowany patrz punkt 4.2.

Czas pracy pompy C.O - gdy temperatura w pomieszczeniu osiagneta temperature ustawiona na
termostacie parametr ten okreéla czas na jak dtugo zostanie uruchomiona pompa C.O. (dostepny zakres:
30 - 250 sekund, nastawa fabryczna 30 sekund)

Czas odiaczenia pompy C.O - Jest to czas wyznaczajacy okresy pomiedzy kolejnymi uruchomieniami
pompy C.O. Parametr jest aktywny jedynie po osiagnigciu w pomieszczeniu temperatury wyznaczonej na
termostacie. Ustawienie tego parametru na wartos¢ "0" sprawia, ze pompa obiegowa w ogéle nie bedzie
zataczana. (dostepny zakres: 0-240 minut, nastawa fabryczna 1 minuta)

4.8 Obstuga pompy cyrkulacyjnej

Regulator FLAITI E0r0380 wyposazony zostat wyjécie umozliwiajace podtaczenie pompy
cyrkulacyjnej, ktéra odpowiedzialna jest za transportowanie cieptej wody uzytkowej pomiedzy bojlerem a
ostatecznymi odbiornikami w instalacji np. prysznicem, kranem itp.

Uwagal!!l Uruchomienie funkcji pracy pompy cyrkulacyjnej uruchamiana jest wraz z aktywacja modutu
CWU.

Aby aktywowac dziatanie pompy cyrkulacyjnej konieczna jest konfiguracja stref czasowych okreé$lajacych
godziny pracy pompy (tryb stafy) lub konfiguracje szczegétowa (tryb tygodniowy), w ktérej mamy
mozliwo$¢ ustawienie pracy pompy oddzielnie dla dni tygodnia i oddzielnie dla dwdéch dni weekendu.
Wiecej informacji o strefach czasowych znajduje sie w punkcie 4.6.
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Parametry odpowiedzialne za prace pompy cyrkulacyjnej dostepne sa w zaktadce Menu CWU.

Praca pompy cyrkulacyjnej -Jest to czas okreSlany w sekun
okres uruchamiana zostaje pompa cyrkulacyjna ( Do st n p ny 10250 ksekensl,: nastawa
fabryczna: 30 sekund)

Pauza pompy cyrkulacyjnej - Funkcja pozwala na ustalenie odst Aip-w mi fidzy
zadgNczeni a(mdo sptommpryyl-250mikut ,@astawa fabryczna: 5 minut )

4.9 Przeptywomierz

W sterowniku FLAIM eoro3s0 dzieki zastosowaniu przeptywomierza mozliwy jest pomiar
Energi dostarczonej do instalacji. Dane o energii bezposrednio odczyta¢ mozemy w gtéwnym menu
regulatora w zaktadce Wersja programu. Dodatkowo, dzigki zainstalowanemu w urzadzeniu rejestratora
danych, warto$¢ energii zapisywana jest na karcie micro SD w pliku tekstowym (*txt). Pliki tekstowe
generowane sg kazdego dnia o godzinie 24, przyktadowy plik przedstawiony zostat na rysunku 9.

vs. 9 | Parametry przep
Art.No VVXB2SPBRRRP2516
Pinl1l: 5v DC
Pin4: PNP
Pin3: GND

20171207_8E8351E2A8_8E8351E2A8.txt

Numer Id modutu internetowego
(Gdy modut dostepny)
Numer ID Karty

Data utworzenia pliku

Podtaczenie przeptywomierza opisane zostato w punkcie 7.2

4.10 Zmiana i objasnienie parametrow konfiguracyjnych

Wejécie do menu sterownika mozliwe jest poprzez przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku W celu
utatwienia poruszania sie po menu zostato ono pogrupowane w tematyczne bloki. Przyciski Vi A
pozwalaja nam poruszasc sie po menu. Aby wejs¢ o "krok na przéd" w interesujace nas ustawienie
wciskamy przycisk a przyciskiem wychodzimy @ z poszczegolnego menu. W  kazdej chwili
mozemy powréci¢ od razu do ekrandéw gtéwnych przyciskajac krétko przycisk .

Uwagalll Ustawienia konfiguracyjne zaznaczone czerwonym kolorem dostepne sa jedynie w

zaawansowanym widoku menu (patrz punkt 4.2)
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Tryb pracy urzgdzenia- Regulator przystosowany zostat do pracy w dwéch gtéwnych trybach:

Menu uzytkownika

Pierwszy z nich (Automatyczny) sprawia, ze po wzroscie temperatury powyzej wartoéci okreslonej w
parametrze ,Temperatura zatgczenia pomp”. regulator samoczynnie uruchomi prace podtaczonych pomp
obiegowych.

Drugi tryb (Reczny) sprawia, ze urzadzenie pomimo osiagniecia wartosci okreslonej w  funkdj
,lemperatura zatgczenia pomp” uruchomi prace pomp dopiero w momencie naci$nigcia przez

uzytkownika klawisza :

Sygnat dzwickowy -

X
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