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Termostaty pokojowe

POZOSTAŁE TERMOSTATY POKOJOWE DLA KOTŁÓW MCR3 PLUS, MCR/II, NEOVO CONDENS/NEOVO ECONOX

iSense
Pakiet Indeks PLN

iSense Radio Termostat pokojowy modulujący programowalny bezprzewodowy
Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowania. 
Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzewcza, 
maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również 
posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). 
Możliwe są 3 tryby pracy: 
AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego zaprogramowanego 
przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. 
STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy, lub przeciw-za-
mrożeniową. 
URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dłuższej nieobecności. Po-
zwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również temperaturę podtrzyma-
nia. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być zamontowany czujnik 
zewnętrzny (pakiet AD 225 lub FM 46).

AD288 S103295 1 420

iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy
Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowania. 
Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzewcza, 
maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również 
posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). Możliwe 
są 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego zapro-
gramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. STAŁY: pozwala 
utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrożeniową. 
URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dłuższej nieobecności. Po-
zwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również temperaturę podtrzyma-
nia. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być zamontowany czujnik 
zewnętrzny (pakiet AD 225 lub FM 46).

AD289 S103293 620

qSense
Pakiet Indeks PLN

qSense Termostat pokojowy modulujący nieprogramowalny przewodowy
To zdalne sterowanie zapewnia dzięki czujnikowi pokojowemu regulację temperatu-
ry w pomieszczeniu wzorcowym, dostosowując moc kotła dla uzyskania temperatury 
zadanej, ustawionej przez użytkownika. Zapewnia również regulację temperatury 
c.w.u. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: wyświetlenie i nastawa 
temperatur, takich jak temperatura c.w.u., maksymalna temperatura ogrzewania..., 
posiada funkcje zliczania (ilość uruchomień, ilość godzin pracy pompy, c.w.u. lub 
ogółem...), oraz wyświetla “kody usterek”, itd.

AD301 7612097 364

 

Czujnik zewnętrzny
Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostata-
mi pokojowymi

AD225 100005660 130

AF60 Czujnik zewnętrzny
Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami 
pokojowymi

FM46 85757741 130


