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Dane techniczne:

E901RF to natynkowy, tygodniowy regulator pokojowy, stuzacy do bezprzewodo-

wego sterowania urzadzeniami oraz systemami grzewczymi lub chtodzacymi. Jego Zasilanie regulatora | 2 x A baterie alkaliczne

Zasilanie odbiornika 230V AC 50Hz

dziatanie polega na utrzymywaniu komfortowych warunkéw w pomieszczeniu, Max. obciazenie odb. 16 (5) A

zgodnie z harmonogramami pracy lub nastawionga przez uzytkownika statg tempe- Wyjécie sterujace odb. NO/COM (beznapieciowe)
ratura. Regulator jest fabrycznie sparowany z odbiornikiem. Odbiornik podtacza sie Zakres regulacjitemp. | 5-35°C

np. do kotta. Precyzja pomiaru | 0.1°Club 0.5°C

Algorytm sterujacy TPI lub Histereza
(£0.25°C lub +0.5°C)
. Komunikacja | Bezprzewodows, 868 MHz
SChemat POd{'E]CZGnla: Wymiary [mm] | nadajnik: 150 x 84 x 22
odbiornik: 96 x 96 x 27

a) Schemat podfaczenia do kotta gazowego
AC230V
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¢) Schemat podfaczenia do listwy sterujacej
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