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E)IN“TCR'iQ Montaz scienny regulatora przewodowego Odbiornik E901RX z zestawu bezprzewodowego Opis ikon na wyswietlaczu Nastawa temperatury komfortowej
EOSOWRF | Egr?\%r:gSl]ArI;ny' bezprzewodowy regulator 2 so1 Funkge przelaanikéw w odbiomiku: LEWY PRZELACZINIK ] Nacisnij dowolny przycisk, aby podéwietii ekran, a nastepnie
o 1 Ot_i - W.try.ble reznym () ,)_ i’:} -D'- g ,3’r$ sss postepuj zgodnie z ponizszymi krokami:
5 ¢ odbiornik wtaczony
LE 5| OFF-Wtrybie recznym 0 4o ‘ ' ' ' )
NGO ' - odbiornik wyfaczony m F
eNGO
PRAWY PRZELACZNIK I :,‘ Iy g "P M’ ” ', /
Zdejmij klapke requlatora zgodnie z rysunkiem. MANUAL - Odbiornik pracuje e e L L
Jezeliw srodku 53 baterie, wyjmij je. ( ) 3.| Wtrybie recznym (zgodnie ze ;-----;----:;---;;----;4 e E‘
‘| wskazaniem przefacznika
znajdujaceqo sie z lewej) » . . o
AUTO - Odbiornik . 1. Linia czasu/przebiegu programu  10.Tryb przeciwzamrozeniowy )
e A tryb-ie autlgm;t)?crzan(;éwe w 2. AM/PM 11. Tryb komfortowy
. . i 3. Zegar 12.Tryb ekonomiczny
N 2q0dnie ze wskazaniami requlatora 2% . ) Nacisnij przycisk 0=, aby przejs¢ w tryb temperatury komfortowej.
E L'ﬂ (29 9 ) 4. Dzien @ygpdnla 13. Tryb pracy regulatora - (h’fodzen]e Na ekranie ma wyéwietlac s ikona storica.
L] Lo 5. Ustawienia 14.Tryb pracy regulatora - grzanie
Oznaczenia diod LED 6. Blokada klawiszy 15. Jednostka temperatury \
|nst|-ukcja obstugi Status odbiomnika jest okreslany 7. Wysyfanie sygna%u (parowanie)  16. Temperatura m|grzona/ zadana
poprzez dwie diody LED. 8.Tryb Wa}(aqe o 17. Tymczasowe nadpisanie programu
B S3 to diody o kolorach: 9. Wskaznik stabej baterii 18. Numer aktualnego programu
Uzyj $rubokretu, by wcisnac plastikowe zaczepy, - - zielonym (gérna), Funkdje przyciskow
az poczujesz opdr i odchyl przednia cze$¢ obudowy. - |
- . (dolna). Przycisk | Funkca )
- C € EH[ }E{ ” % Imiana wartosci parametru w dot
- - ) - ] Nastepnie za pomocg klawiszy A lub s~ ustaw nowg wartos¢
Prod t: Dystrybutor: , N _— N R N Zmiana wartosd parametru w gdre temperatury komfortowej.
roducent: ystry 3 Szczegétowe wyjasnienie znaczenia diod znajduja sie w tabeli ponizej: — )
Engo Controls S.C. QL CONTROLS Sp z 0.0. Sp. k. D Ustaw dzier tngdma N
43-200 Pszczyna 413-|§612 K‘j‘b'el'ce WYJASNIENIE H Ustaw godzing
ul. Gérnoélaska 3E ul. Roina o Lo y )
Polska Polska Odbiornik jest wiaczony do zasilania sieciowego Ustaw minuty
S/ 230V.
koS Temperatura komfortowa L
. iz s . . , . = ]
Oddziel przednig czes¢ od tylnej w kierunku pokazanym powyzej. Dioda zielona Odbiornik moze by¢ uruchomiony za pomocg Q’ Temperatura ekonomiczna / Tryb Wakacje AuTO, | PrRoS
swied regulatora jesli jest w trybie automatycznym, gdy -
!.:‘ prawy przefacznik jest na pozycji AUTO. AUTO, Tryb AUTO / Przycisk wstecz )
www.en g ocontro I s.com tt Odbiornik moze by¢ uruchomiony recznie, gdy s | Ustaw harmonogram / Wybierz program Wyb6r mozesz zatwierdzi¢ przyciskiem ~ lub poczeka¢, az regulator sam
e o prawy przetacznik jest na pozycji MANUAL. — — zatwierdzi Twdj wybdr i powrdci do ekranu gtéwnego.
Vv Potwierdz ustawienie
? f Dioda zielona Odbiornik jest w tryt;ie parowania i szukq ereset | Reboot requlatora, reset czasu . .
N miga sygnatu z regulatora (wéwczas nalezy uruchomic Nastawa temperatury ekonomicznej
. . _ - oy parametr SYNC w requlatorze) .
Wprowadzenie Nastepnie przytwierdZ tylng obudowe do Sciany, wykorzystujac Sruby Ustawienie czasu i daty U Nacisnij dowolny przycisk, aby podswietli¢ ekran, a nastepnie
E901&E901RF to tygodniowy, natynkowy elektroniczny regulator pokojowy, stuzacy montazowe dofaczone w zestawie oraz przewidziane otwory (patrz na . . L T, postepuj zgodnie z ponizszymi krokami:
do sterowania urzadzeniami grzewczymi (np. kottami gazowymi, olejowymi, wigksze strzatki). Podtacz przewody do ztaczki COM/NO (patrz na mniejsze D|o§|a'1|glopa Odbiornik jest odtaczony od zasilania sieciowego - N
pompami ciepta) lub chtodzacymi przeznaczony do uzytku domowego. Posiada strzatki oraz schematy znajdujace sie ponizej). nie Swieci 230V lub lewy przetacznik jest na pozycji OFF. .
funkce tworzenia wtasnych harmonogramow. Dzieki wbudowanym algorytmom
oferuje znacznie lepsza dokfadnosc regulacji temperatury niz tradycyjne termostaty = Odbiomik w trybie AUTO (automatycznym)
mechaniczne. Przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie " debrat I ybie d lat yeny
przeczytac niniejsza instrukcje. W regulatorze nalezy stosowac baterie alkaliczne . odebrat sygnat grzania od regulatora,
AA, 1,5V. Baterie wktadamy do pojemnika na baterie znajdujacego sie pod klapka. Dioda )mara o ) )
Zabrania sie stosowania baterii wielokrotnego fadowania. Swieci 8db|orn|k Zo}fsta’f u_rkuchg,?lony w trybie rg}fcznyr_rll(
e ewy przefaczni , prawy przetaczni ~ A -
Zgodnos¢ produktu ' MANUAL). L )
Produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE: )
E901: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU _— . . o .
) ! T ) : . Odbiornik byt sparowany, ale stracit tacznos¢ D - Naciskaj D, aby ustawi¢ dzien tygodnia. o ) o
E90‘1RF. ZOVAS3/EL, 20T1/GS/EY T 8650 Mz 868.6 Miz <13dBm Dioda z regulatorem z powodu braku zasiegu lub Nacisnij przmaskk&,. aby prze!sc.\/\{ltryb.tg?perﬁtqry ekonomicznej.
1 i i iomi a ekranie ma wyswietlac sie ikona ksiezyca.
7 Uwagal Wykorzystujac zawiasy z lewej, 16 tylng i przednia obudowe ruchem jak miga wyczerpania baterii w requlatorze. Odbiornik H - Nadiskaj H, aby ustawi¢ godzine. y ¢ &
Niniejszy dokument stanowi skrécong instrukdje instalagji oraz obstugi produktu i na rysunku powyzej, az sie zatrzasng. zaczyna miga¢ po 40 minutach, gdy nie
wskazuje jego najwazniejsze cechy oraz funkgje. ' otrzyma sygnatu z regulatora. N
; . . . - Naciskaj M, aby ustawi¢ minuty.
Bezpieczenstwo: Schemat podtaczenia dla regulatora przewodowego E901 Diod M JHaby 4
Uzywac zgodnie z requlacjami obowiazujacymi w danym kraju oraz na terenie UE. 10Ga pomarar Odbiornik nie wysyla sygnatu do grzania.
Urzadzenie nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem, utrzymujac je w suchym AC230v nie swieci
stanie. Produkt wyfacznie do uzytku wewnatrz budynkow. Przed rozpoczeciem prac L 3 Tl’yb reczny - nastawy temperatur
instalacyjnych oraz przed uzytkowaniem produktu, nalezy zapoznac sie z catoscia W trybi lator ut o staha 1 i dana. doodki i
instrukgji. . rybie recznym requlator utrzymuje staty temperature zadana, dopdki AUTO | PROG
Instalaga: Schemat podfaczenia dla regulatora bezprzewodowego E901RF uzytkownik ponownie jej nie zmieni lub nie przetaczy na inny tryb pracy. l - o
i AC230V Regulator posiada dwa tryby pracy: komfortowy i ekonomiczny. ’ ":i(
Instalacja musi zostac przeprowadzona przez wykwalifikowana osobe, posiadajaca L g P yoy pracy y y d
ggg\:/‘?g;&gfyml:pwwgaﬁ;ﬁ Erlsjkutr)grzage,n;gfet:;\:leie ZUE.mlgigchlen; rﬁrezesgsg: E9OTTX — O - Tryb komfortowy - w tym trybie regulator ma utrzymywac Nastepnie za pomoca klawiszy o lub ~~ ustaw nowa wartos¢
odpowiedzialnosci za postepowanie niezgodne z instrukgja. g stata temperaturg dzienng. W momencie zadania temperaturK temperatury ekonomicznej.
3V D) ODBIORNIK /Ol g 6 recznie, np. 23°C, regulator utrzymuije ja do czasu, aZ uzytkowni
UWAGA: 2xAA E90IRX = nie prze’chzy na mnytryb pracy, badz nie zada innej temperatury, )
Dla catej instalacji moga wystepowa¢ dodatkowe wymogi ochrony, za ktdrych £ N * np.2
zachowanie odpowiada instalator. ' i i
Symbol kosza oznacza koniecznos¢ selektywnej zbidrki zuzytego sprzetu elektvycznego i N & Tl’yb ekonoml(zny wiym tryble regulator ma u"Zymywac : A >
elektronicznego. Zuzyty sprzet nie moze byctraktowany;ako odpad komunalny i winien by¢ ittt o - temperature obnlzonq nocnq) W momencie zadania oG
pl;zekazanydo podmiotu posiad | inistracine wzadkfﬂ'e LUB A0V temperatury recznie, np. 17°C, regulator utrzymuje ja do czasu, :
W e zv:r(,u;ﬂzy;f)gfe;grzse;;]zgtKSn?e)ge;ng#@gg Srzﬁzfatjﬂn Séﬁnié’&"ééé olg ascarsrfqa?u:‘l:lc% L ———— az uzytkownik nie Brze’chzy na inny tryb, badzZ nie zada innej o i proc
w ilosci nie wiekszej niz ten zakupiony tzn. na zasadzie wymiany 1: 1. W celu uzyskania temperatury, np. 19°C. !
doktadniejszych informacji na temat podmiotow profesjonalnie zbierajacych zuzyty sprzet E901TX l ~ A\ J{‘]
elekgryczny i elektroniczm{ nalei){ skontaktowac sie z Iokalnym urzgdem miasta Iub'gminy Pamietaj! ( 'I:I‘ ( 'I:I‘ )
Wiasciwa selektywna zbidrka zuzytego sprzetu elektvycznego|eleklron|cznego zapobiega negatywnym ODBIORNIK J COM
oddzialywaniom na $rodowisko. Przy sprzedazy, wymianie lub utylizagi urzadzenia zalecamy zreseto- = ))) ((( E90TRX MAX EEEEEEE ; . . ., . L.
&vame lub usuniecie wszelkich dokonanych ustawier w urfquemu Urzadzen, k;ore byly podiaczone 2xMA = 16(5)A RAREEENAREESREE SRR EEE Y Wyhdr mozesz zatwierdzi¢ przyciskiem <~ lub poczekac, az regulator sam
Internet t te z powiazanych i/ it ych P L )
agllkra]c;mrgolinlzs‘cﬂnl:)l,)di?);facd?es;mlin; byc zamknu;lte| auby mlec pewnosc, ”ze gra]ne urzqdzer:;a me! N 0 6 12 18 24 zatwierdzi TWOJ WybOI’ I'powrodi do ekranu g’fownego.
Zgn%ggmﬁtm ;?)wnlgg]olmlzgwy?r:as 0zmianie wlasclclela wcelu zaktua||zovvJ:r?|Iaulijli)nL|FsS;|;gaqpﬂ:; N Wartos’ci tVCh temperatur 59 uwzgledniane w trybie automatycznym (dla
zania z kontami osobistymi. . - - pierwszego typu harmonogramu -> patrz nastepna strona).
J (& . (&




4 N\
Tryb AUTO - praca wedtug harmonogramu \ \ \ )
&= W trybie automatycznym regulator utrzymuje temperature N |/
zadang  zgodnie z wybranym przez  uzytkownika PO —
AUTO  harmonogramem. Mozesz wybrac jeden z postod 2 typéw w
harmonograméw w celu zarzadzania temperaturg w ciagu 1 ;
tygodnia. AUTO@E PROG
. . . ~ v 7
Pierwszy typ harmonogramu (fabryczny z linia czasu) l ] J
oraz sposob jego programowania opisany jest ponizej: ) ’ g ’ Teraz znajdujesz sie w menu instalatora. Poruszaj sie miedzy parametrami
c 13 Za pomocg przyciskow A lub ~~ wybierz numer programu (4-9). Nastepnie wybierz okres tygodnia za pomoca przyciskow A lub ~v . przy pomocy przyci_sk()w A lub ~~ . Wejdz W parametr za pomoca
T Wybdr zatwierdz przyciskiem <. ) przydisku . qutuj parametr przy pomocy przyaskpw A b~
) Potwierdzaj nowa wartos¢ parametru przyciskiem «~.
0 6 12 18 24 ‘ AN N y
o] - .
3% - temperatura komfortowa C - temperatura ekonomiczna ey L"'L c Parametry serwisowe
. sz . Nastawa
Do dyspozydji jest 9 programéw. Programy 0-3 53 to programy Pxx|  Funkga | Wartos¢ Opis fabryczna
fabryczne. Programy 4-9 moga by¢ definiowane przez uzytkownika. po1 | Wybdr Grzanie/ & Chtodzenie "
Wybor programéw fabrycznych (0-3) ( ) Chiodzenie » Grzanie
- i A i ; ; Iy ; e . % Za pomocg przyciskow o~ lub ~~ wybierz YES i uruchom proces 1 Histereza +0,25°C
@ Nadiénij dowolny przycisk, aby podswietli¢ ekran, a nastepnie Nastepnie - kazde nacisnigcie przycisku storice - S0t lub ksigzyc - & . ' PR i ol " 5
C postgpsjj zgodniey z Bor%lizszymi kymEami: ® powoduje przesuwanie sie po osi (zasu 0 godzing i przypisywanie Przyciskami A lub ~~ ustaw godzing rozpoczecia programu, a nastepnie parowania na nowej czestotliwosd potwierdzajac przyciskiem . 2 Histereza +0,5°C :
temperatury ko[nfortowej f—jqj-) lub ekonomicznej (). po potwierdzeniu przyciskiem 7, ustaw minuty. \ Metoda kontroli 3 Algorytm TPI dla ogrzewania
) Wybdr zatwierdz przyciskiem <. Po wszystkim zatwierdz przyciskiem <. P02 | ukdadu grzania/ podtogowego |
TN chtodzenia 4 Algorytm TPI dla ogrzewania
o, ) cynr— ”-" grzejnikowego
- EESEEEEEEEEEEEsssssmssns i L, - 5 Algorytm TPI dla ogrzewania
0 6 12 18 24 elektrycznego
E UWAGA! e lv ~ - - P03 mgf:rﬂs; 0.5°C_ | Parametr okresla dokfadnos 0.5°C
= Programy powinno si¢ ustawic dla wszystkich dni tygodnia. Awf mé“; ) temperaturynald|  0.1°€ wyswietlanej temperatury. ,
A‘:‘D 7z Regulator zaczat wysyfac sygnat w celu znalezienia odbiornika (symbol Korekta 3.5°C Jezeli requlator wskazuje
Drugi typ harmonogramu oraz sposéb programowania / migajacej anter)y) oraz rozpoczat qdliczanie wstecz, sygr!alizujqc cyfra 10 P04 | wyswietlanej do I 3.5 blggjnq temperature, mc?Zna 0°C
opisanyjest ponizej: Nastepnie uzyj przyciskéw o~ lub ~~, aby ustawic temperature. Wybér (min). Proces parowania moze trwac do 10 minut. temperatury NO zjq.skorytgowac 1;325 ﬁ
) cerd7 oraveiski idzi o) i . wiern rzekaznika
(0: Naciénij dowolny przycisk, aby podswietli¢ ekran, a nastepnie zatwierdz przyaikwm IQ'/. Regulator pr;%dne golustaan dIalkoleJnhego P05 | Typ przekaznika —— - Rozwier:’\ ){pp ekaania ] O
postepuj zgodnie  ponizszymi krokami: programu (maksymalnie mozna ustawi¢ 6 punktéw przetaczeniowych). y yp P
P06 | Formatzegara 26h 24-godzinny 24h
Ee NS ) UWAGA! 12h 12-godzinny
1
@ : . E Programy powinno si¢ ustawi¢ dla wszystkich dni tygodnia. b07 Skala °C Celsjusz «
0| Pr0c ’ temperatury °F Fahrenheit
l he ~ “"_E:] ) euy e o , Parowanie regulatora E901RF z odbiornikiem Minimalna Minimalna temperatura
- Y P08 | temperatura |5°C-34,5°C| grzania/chtodzenia, ktdra 5°C
. . . sz AUT(;E PRO?: ) UWAGA! 7 ¢ i
Nastepnie wybierz V(\)ll)(/[)e;rt%’a?t(\)/agfi ;ap ‘r)zoyﬂglf% Ir;rzz;skow A b~ ) “ ﬂ W ZESTAWIE E901RF REGULATOR JEST Gdy na odbiorniku zielona dioda zacznie $wiecic Swiattem ciagtym, to M;;;;::;na M";E:;;:fgctz;::vev:::;a
. -~ ~ - - . i
l J FABRYCZNIE SPAROWANY Z ODBIORNIKIEM! urzqdzenia zostaty sparowane na nowej zestotliwosd P09 | temperatura |5,5°C-35°C| grzania/chtodzenia, ktra 35°C
) " ) zadana moze zostac ustawiona
Przytrzymaj przycisk prog przez 5 sekund, aby wejs¢ w tryp wyborutypu |} ¢ 7 N 7 X | | |\— o L . NO Wylaczony
harmonogram. P10 | Dzwigk klawiszy VES Wiaczony YES
oo o NO Nieaktywny
(:7@ OO i P11 Kod PIN PN Atywny NO
L Wymaganie -
l ~ Al v 7 kodu PIN do NO Funkda nieaktywna
’ i Jezeli chcesz ponownie sparowa¢ urzadzenia ze soba, upewnij sie, ze . ) . ’ P12 | odblokowania YES
Zapomocg przyciskéw o lub s wybierz numer programu (0-3).Wybor a0 | pros | odbiornik jest odtaczony od zasilania, a przefaczniki na nim ustawione Na regulatorze pojawi si¢ komunikat,good", co oznacza, Kawiszy za YES Funkgja aktywna
zatwierdZ przyciskiem . Regulator przejdzie do wyboru programudla | | @ p—————- Pt 53 w pozycji ON oraz AUTO. Nastepnie podiacz odbiomik do zasilania i ze urzadzenia zostaty ze sobg pomysinie sparowane. kazdym razem
kolejnego przedziatu czasowego. 7 poczekaj, az zielona dioda zacznie Swieci¢ Swiattem ciagtym. . Powrdt do NO Anuluj
g Wtedy szybkim ruchem przestaw lewy przetacznik na pozycje OFF CLR ustawien Ve P NO
L. . . - . . s ) . i ie ON. Zi i i N D e fabrycznych esetiabryany
Wyboér i definiowanie programéw uzytkownika (4-9 Nastepnie za pomocg przyciskow o~ lub ~ wybierz drugi typ Iz powrotem na pozye ON. Zielona dioda zacznie mrugac, co
Y o P g yt o (4-9) . harmonogramu. potwierdzi wejscie odbiornika w tryb parowania. : *Tylko dla regulatora E901RF
@ Naciénij dowolny przycisk, aby podswietli¢ ekran, a nastepnie oie Funka
postepuj zgodnie z ponizszymi krokami: \ \ - unkea NO Funkdja nieaktywna
AUT(g)ﬁ PRO? SYN( parpwa.nl.a Z N0
XN odbiornikiem .
) l - ~ P (SYNO) YES Funkgja aktywna
e " it Regulator powrdci do gtéwnego ekranu. Dane techniczne A
’:Q\ H ; AUTO ! PROG

]
= H-=
AUTO | PROGS
ol ;

\ J

Naciénij przycisk pRoé‘ﬁ , aby przejs¢ w tryb programowania.

=

J

Nastepnie wybierz okres tygodnia za pomoca przyciskéw A lub ~~.
Wybdr zatwierdz przyciskiem <.

J

Wybér zatwierdZ przyciskiem <. Regulator powrdci do gtéwnego ekranu
z zapisaniem drugiego typu harmonogramu. Zniknie réwniez linia czasu.

=

)
3
n

: ]
200 L 2l

[~

Nacisnij raz przycisk pRoGEE , aby przejs¢ w tryb programowania.

J

-

Przytrzymaj przycisk ~ przez 5 sekund.

Uzyj przycisku przyciskéw o lub ~~,
aby wybrac parameter synchronizacji - SYNC.

E UWAGA! Jesli zielona dioda odbiornika nie przestata mrugac po uptywie
= 10 minut, to nalezy powtérzy¢ proces parowania uwzgledniajac odlegtosci
pomiedzy urzadzeniami, przeszkody oraz zaktdcenia.

Tryb instalatora

[
AUTO | PROG :
el i
"
J

Aby wejs¢ w tryb instalatora przytrzymaj przycisk <7~ przez 5 sekund.

Regulator przewodowy E901

Zasilanie regulatora

2 x baterie AA

Max ohciazenie regulatora

53)A

Sygnat wyjsciowy

Przekaznik beznapieciowy NO / COM

Zakres requlacji temperatury

5-35%C

Regulator bezprzewodowy E901RF (868 MHz)

Zasilanie regulatora 2 x baterie AA
Zasilanie odbiornika 230V AC50 Hz
Max obciazenie odbiornika | 16 (5) A

Sygnat wyjsciowy odbiorika

Przekaznik beznapieciowy NO / COM

Zakres regulacji temperatury

5-35%C




