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INSTRUKCJA MONTAZU | OBStUGI

Panel pokojowy ROOMSTER przeznaczony jest do wspotpracy
z regulatorami Expert PID Dynamic 4D oraz wybranymi modelami regulato-
réow Luksus EKO PID Dynamic. Posiada program tygodniowy temperatury
domowej z doktadnym pomiarem temperatury pomieszczenia do 0,1 °C.
Dzieki wbudowanej komunikacji z kottem wyswietlane sg informacje z kotta
o stanach alarmowych i mierzonych temperaturach. Panel posiada wtasng
pamiec nastaw uzytkownika oraz, w przypadku wspdtpracy z regulatorem
Expert, automatycznie synchronizuje aktualny czas ze sterownikiem kotta
bez koniecznosci recznego ustawiania.

l. Przygotowanie do pracy.

Panel pokojowy ROOMSTER t3gczy sie bezprzewodowo z regulatorem
temperatury kotta za posrednictwem, podtgczonego do regulatora, modutu
komunikacji radiowej. Modut komunikacji oraz panel pokojowy komunikujg
sie ze sobg na wybranym kanale czestotliwosci. DomysInie ustawione sg do
pracy na kanale 0. W przypadku pracy w budynku kilku paneli pokojowych,
kazda z par modut — panel musi sie komunikowac¢ na innym kanale. Istnieje
wtedy potrzeba zmiany ustawien fabrycznych.

1. Przygotowanie modutu komunikacji RTX.

Jezeli regulator temperatury kotfa, Expert lub Luksus, wystepuje w
wersji zabudowanej w kotle, modut komunikacji tgczymy z regulatorem
poprzez wiozenie wtyku XLR do odpowiedniego gniazda w panelu czujnikéw
na kotle. W innych przypadkach potgczenia trzeba dokonaé poprzez podts-
czenie wychodzgcego z modutu trzyzytowego przewodu do listwy zacisko-
wej regulatora lub zaworu, przeznaczonej do podtgczenia panelu:

Kolor zyty Oznaczenia zaciskow:
Wersja 1 Wersja 2
brazowa 1 Br
biata 2 Bi
zielona AUX +5V AUX +5V




Jezeliistnieje potrzeba zmiany kanatu, nalezy:
e Odtgczy¢ modut od regulatora lub wytgczy¢ zasilanie,
e Odkreci¢, za pomocy wkretaka krzyzakowego, dwa wkrety znajdujgce
sie z tytu obudowy modutu.
e Zdjgé pokrywke.
e Za pomocg przetacznika kodujgcego ustawi¢ numer kanatu, na ktorym
bedzie realizowane potgczenie bezprzewodowe z panelem ROOMSTER.

Nr kanatu | Ustawienie | Przyktad dla kanatu 4
0 000

1 001

2 010 OMN

3 011

T Tw al*™

5 101 123

6 110

7 111

e Na powrot przykreci¢ pokrywke.
e Podtaczy¢ modut do regulatora — wtgczy¢ zasilanie.

2. Przygotowanie panelu pokojowego.

Panel pokojowy zasilany jest z dwdch baterii typu AA o napieciu 1,5V.
Zaleca sie stosowac baterie alkaliczne dobrej jakosSci. Panel nie bedzie dzia-
tat prawidtowo w przypadku zastgpienia baterii przez akumulatory typu
NiCd o napieciu 1,2V.

Panel jest dostarczany do klienta bez baterii. W celu wtozenia nowych
lub wymiany zuzytych baterii nalezy zdjg¢ tylng scianke panelu (w sposéb
opisany w punkcie VII.1) i wtozy¢ baterie zgodnie z zamieszczonym
w obudowie opisem.

Uwaga! W celu oszczedzania baterii panel pokojowy jest normalnie
aktywny dopiero po prawidfowym potgczeniu z modutem zaworu. W celu
krotkotrwatej aktywacji panelu, np. do celow sprawdzenia jego dziatania,

nalezy nacisng¢ przycisk . Na ekranie powinna sie wyswietli¢ aktual-
na temperatura w pomieszczeniu.

Jezeli istnieje potrzeba zmiany numeru kanatu nalezy:

e wcisngci przytrzymac przycisk j
e za pomocg zapaftki lub dtugopisu, poprzez okragty otwor w goérnej cze-
$ci obudowy, wcisng¢ przycisk RESET,

e pusci¢ przycisk - pokaze sie napis CH i numer kanatu,

2



e za pomocy przyciskow i ustawi¢ nowy numer kanatu,

e zatwierdzi¢ zmiany przyciskiem

Il. Ekran gtéwny.

Standardowo, na ekranie gtéwnym wyswietlana jest aktualna tempe-
ratura w pomieszczeniu.

o 2lg

{} (A2 3 4567

T
0 3 8 8 12 15 18 21 24

Ponadto mogg sie wyswietla¢ nastepujace elementy:

. @ oznaczenie aktywnego programu temperatur

. {} oznaczenie aktywnej temperatury dziennej
J ( oznaczenie aktywnej temperatury nocnej

. 2 3456717 gp tygodnia od poniedziatku do niedzieli;

aktualny dzien otoczony jest ramka.
LT LT —
e 0 31 & 8§ 1 15 1 21 2 caly program aktywny w danym

dniu; czarne pola oznaczajg aktywng temperature nocna.

W celu umozliwienia podgladu lub edycji ustawionych wartosci, do
dyspozycji uzytkownika pozostajg nastepujgce przyciski:

. wybér / edycja aktualnego programu temperatury (przejscie do
poprzedniego ekranu podczas edycji parametrow)

. uzyskanie dodatkowych informacji o systemie grzewczym lub zmia-
na segmentu podczas edycji parametrow

. aktywny tylko podczas edycji parametrow - przejscie do nastepnego
ekranu

. zwiekszenie lub zmniejszenie ustawienia aktualnie aktywnej

temperatury lub zmiana ustawianej wartosci podczas edycji innych para-
metrow.

Ill. Zasada dziatania.

Dla celéow regulacji panel wykorzystuje dwie wartosci temperatur
ustawianych przez uzytkownika:



. {I’ Temperature dzienng (komfortowg) — jest to domysina temperatura
zadana dla pomieszczenia w programie tygodniowym,

. ( Temperature nocng (obnizong) — jest to temperatura wybierana przy
aktywnej korekcji w programie tygodniowym.

Obie nazwy (dzienna/nocna , komfortowa/obnizona) sg umowne.
Przyktadowo, uzytkownik moze ustawi¢ temperature dzienng /komfortowsg
na 15°C a nocnhg/obnizong na 25°C.

W czasie dziatania, niezaleznie od wybranego trybu pracy, zawsze
aktywna jest jedna z wymienionych wyzej temperatur.

Aktualna temperatura w pomieszczeniu oraz temperatura zadana
wysytane s, poprzez linie dwuprzewodowy, do modutu zaworu mieszaja-
cego, ktéry na ich podstawie odpowiednio otwiera (przy zbyt niskiej tempe-
raturze w pomieszczeniu) lub zamyka (przy zbyt wysokiej temperaturze)
zawor mieszajacy.

IV. Ustawienia uzytkownika.

1. Wybér trybu pracy.

Mozna ustawic jeden z trzech trybdw pracy panelu:

* Programowy — aktualna temperatura zadana zmienia sie wedtug usta-
wionego programu, zgodnie z aktualnym czasem, podawanym przez
wbudowany zegar,

* Dzienny — aktualna temperaturg zadang jest stale temperatura dzien-
na/komfortowa

* Nocny — aktualng temperaturg zadang jest stale temperatura noc-
na/obnizona.

W celu zmiany aktualnego trybu pracy nalezy, z poziomu ekranu
gtéwnego, sekwencyjnie naciskac przycisk
* po pierwszym nacisnieciu wybrany zostanie tryb programowy, swiecg sie

ikony ( {1’, mruga ikona @ oraz numer aktualnego dnia lub wybrana
godzina,

* po drugim nacisnieciu wybrany zostanie tryb nocny, sygnalizowany prze-
rywanym Swieceniem ikony W,

* po trzecim nacisnieciu wybrany zostanie tryb dzienny, sygnalizowany
przerywanym swieceniem ikony

e czwarte nacisniecie spowoduje powrét do ekranu gtéwnego.

Wybrany tryb akceptujemy wciskajgc przycisk . W przypadku wybra-

nia trybu dziennego lub nocnego nastgpi powrét do ekranu gtéwnego. W

4



przypadku wybrania trybu programowego nalezy nacisng¢ przycisk 3 razy
lub 1 raz i poczekac na samoczynne przetgczenie ekranu gtéwnego .

2. Ustawianie temperatur.

Podstawowy sposdb ustawiania temperatury dziennej/komfortowe;j
i temperatury nocnej/obnizonej polega na wstepnym wybraniu trybu noc-
nego lub trybu dziennego (tak jak opisano pkt.1). W czasie migotania ikony,
sygnalizujacej wybrany tryb, nalezy ustawié zgdang temperature przyciska-
mi i

Po ustawieniu temperatury nalezy naciska¢ przycisk w celu po-
wrotu do ekranu gtéwnego..

Wartos¢ dla aktualnej temperatury zadanej mozna réwniez ustawic
bezposrednio poziomu ekranu gtéwnego, naciskajgc dowolny z przyciskéw

lub , i ustawiajgc za ich pomocg pozadang temperature. Zapamie-
tanie ustawienia i powrdt do ekranu gtdéwnego nastgpi automatycznie po
kilku sekundach od ostatniego nacisniecia przycisku.
3. Edycja programu tygodniowego.
W celu dokonania zmian w programie tygodniowym nalezy wybrac
wstepnie tryb programowy (tak jak opisano w pkt.1).

* Naciskajgc przycisk spowodowaé, zeby mrugato oznaczenie dnia
tygodnia;

* Naciskaé przyciski lub az do wybrania odpowiedniego dnia lub
catego tygodnia — oznaczenie [1-7].

* Nacisng¢ przycisk - zacznie mrugac godzina.

* Naciskaé przyciski lub az do wybrania godziny poczatku pro-
gramowania.

¢ Nacisng¢ przycisk - przechodzimy do ekranu ustawiania programu -

bedzie mrugac ikona programu (@),ikona wybranej do zaprogramowa-

nia temperatury ({}Iub () oraz miejsce wybranej w poprzednim punk-
cie godziny na pasku programu. Zmian miedzy wyborem temperatur
dziennej i nocnej dokonuje sie przyciskiem

* Naciskajgc przyciski i powodujemy zapisanie wybranej tempe-
ratury na wybrang godzine. Wybrana godzina przesuwa sie nastepnie ze
skokiem 0,5 godziny.



e Po zakonczeniu programowania odczekac kilka sekund — nastgpi automa-

tyczny powrdt do ekranu gtéwnego lub nacisngé przycisk w celu
ustawiania aktualnego czasu (pkt.4).

4. Ustawianie aktualnego czasu.

Gdy panel pokojowy jest podtgczony do modutu zaworu sterowanego
przez regulator Expert, aktualny czas jest synchronizowany automatycznie
z regulatorem a mozliwosc¢ jego ustawiania w panelu jest zablokowana.

W przeciwnym przypadku, w celu ustawienia aktualnego czasu nalezy
wstepnie wybrac tryb programowy (tak jak opisano w pkt.1)

* Nacisng¢ przycisk - przejdziemy do ekranu ustawiania programu.

* Kolejny raz nacisng¢ przycisk - przechodzimy do ekranu ustawiania
aktualnego czasu - bedzie mrugac¢ tylko ikona @ oraz dzien tygodnia,
godzina lub minuty. Zmian miedzy wyborem do ustawienia dnia, godziny
lub minut dokonujemy przyciskiem

* Naciskajac przyciski lub ustawiamy wybrang wartosc.

Nacisng¢ przycisk - zmiany zostajg zapisane i nastepuje powrdt do

pierwszego ekranu lub odczekaé kilka sekund — nastgpi automatyczny po-

wroét do ekranu gtéwnego.

V. Informacje dodatkowe.

Podczas wspdtpracy z modutem zaworu panel pokojowy otrzymuje
dodatkowe informacje od urzadzen zewnetrznych, ktére mozna wyswietli¢ z

poziomu ekranu gtéwnego, wciskajgc sekwencyjnie przycisk . Jedno-
czesnie dostepnos¢ tych informacji oraz aktywne, podczas naciskania przy-
ciskéw, podswietlenie ekranu swiadczy o prawidtowej komunikacji z modu-
tem zaworu. Po pierwszym przycisnieciu przycisku na ekranie wyswietli sie

zestaw ikon & E pat i—E

Rodzaj wyswietlanej wartosci jest sygnalizowany mruganiem odpo-
wiedniej ikony:
. - aktualna temperatura zewnetrzna
. |E| - aktualna temperatura kotta
J m - aktualna temperatura wyjSciowa zaworu mieszajgcego

—

. 5. aktualna temperatura cieptej wody uzytkowej.



@ .
. (l) - stan potgczenia bezprzewodowego z regulatorem kotfa lub zawo-
ru; ikonka mrugajgca oznacza problemy z potgczeniem.
T . L. P . °C .
Jezeli w zamiast wartosci wyswietla sie - - . - ~ oznacza to, ze aktu-
alnie ta informacja nie jest dostepna (np. z powodu braku czujnika pogodo-
wego nie bedzie wyswietlana informacja o temperaturze zewnetrznej).

VI. Stany alarmowe.

Panel pokojowy wyswietla rowniez informacje o btedach wyniktych
podczas pracy systemu.

' Generalnie kazdy btad sygnalizowany jest przerywanym sygna-

tem dzwiekowym, mruganiem ikony wykrzyknika oraz dodatkowej
ikony informacji:

. |E| - przy temperaturze wskazywanej powyzej 92°C alarm oznacza prze-
grzanie kotta,

. El - przy normalnej wskazywanej temperaturze oznacza automatyczne
wygaszenie kotfa,

. |E| i * - oznacza zbyt niska temperature w instalacji i dziatanie prze-

ciwzamrozeniowe pomp,

. |E| i tekst AL. oznacza inny alarm z regulatora kotfa

o

C
e == .= (brak wartosci) oznacza uszkodzenie panelu pokojowego.

VIl. Montaz urzadzenia.

Panel pokojowy ,ROOMSTER” mocuje sie do Sciany tylng Scianka
obudowy przy pomocy dwdch kotkdw rozporowych.

Aby zdemontowac tylng Scianke panelu, nalezy za pomocy ptaskiego
Srubokreta wcisngc¢ jeden z zatrzaskéw umieszczonych na gorze i dole obu-
dowy a nastepnie otworzy¢ obudowe. Zdemontowang tylng scianke panelu
nalezy przymocowac do $ciany za pomocg kotkdw montazowych i wkretow
o $rednicy ok. 3mm, poprzez przeznaczone do tego owalne otwory, po
uprzednim przeciggnieciu umieszczonego w Scianie przewodu sterujgcego
przez okragty otwdr znajdujacy sie w dolnym lewym narozniku tylnej scian-
ki.

Panel mocujemy na $cianie, zawieszajgc go na gérnym zatrzasku tyl-
nej Scianki i dociskajgc dét, az do zadziatania dolnego zatrzasku.



VIIl. Dane techniczne.

Zasilanie wewnetrzne:

2 baterie typu AA, 1,5V

Temperatura otoczenia:

0..55°C

Temperatura sktadowania: 0..55°C
Wilgotnosé wzgledna: max 77%
Zakres pomiarowy: 0..55°C
Rozdzielczos$¢ pomiaru temperatury: | 0,1°C
Doktadnosé pomiaru temperatury: +/-0,5°C

Wymiary:

90x121x29 mm

Masa urzadzenia:

120g




