


Moduł zaworu mieszającego – opis produktu

Moduł  ST-61  przeznaczony  jest  do  obsługi  zaworu  mieszającego  trój-  lub 

czterodrożnego,  przy  pomocy  regulatora  TECH.  Oprócz  sterowania  zaworem,  moduł 

ST-61 posiada funkcję ochrony powrotu oraz sterowanie pogodowe. Jeden moduł może 

obsługiwać tylko jeden zawór. W przypadku sterowania dwoma zaworami należy użyć 

dwóch modułów.

Schemat podłączenia ST-61 do instalacji z jedną 
pompą obiegową

Podłączenie drugiego modułu
(opcjonalnie)

                                                                                        CZUJNIK POWROTU



Schemat podłączenia ST-61 do instalacji z dodatkową 
pompą krótkiego obiegu

Podłączenie drugiego modułu
(opcjonalnie)

                                                                                     
                                                                                      CZUJNIK POWROTU

Zestaw zawiera:  
-  Kabel sieciowy z wtyczką;
-  Kabel komunikacyjny RS z wtykiem typu MOLEX;  
-  Kabel adapter MOLEX    RJ12 (tylko do niektórych modeli sterownika);
-  Czujnik zaworu typu KTY;
-  Moduł sterujący w obudowie.

ZAWORY WSPÓŁPRACUJĄCE Z NASZYMI STEROWNIKAMI
Ze sterownikami TECH współpracuje cała gama zaworów z siłownikami ze sterowaniem trzypunktowym na 
220V. Prędkość obrotowa do 1500s/90°. Poniżej opis tabliczki znamionowej: 

N - Napięcie zasilania 230V AC
Y1 – Sygnał sterujący: otwórz 230V
Y2 – Sygnał sterujący: zamknij 230V




