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MADE IN

EU

Montaż w standardowych 
puszkach podtynkowych Ø60

Tryb urlopowy - ustawienie 
niezależnej temperatury do 30 dni

Minutowa precyzja 
ustawienia temperatury

Do 14 programów 
temperaturowych

Tryb pracy ogrzewanie 
lub chłodzenie

Współpracuje  
z Tuya

Czujnik temperatury powietrza 
+ Czujnik temperatury podłogi 
(3 opcje konfiguracji)

6 niezależnych temperatur  
w ciągu doby + ręczna + urlopowa 

Zasilanie 90-240 V AC / 50-60 Hz / 1 W 

Zakres temperatury pracy 0-90°C

Cykl pracy Tygodniowy, programowalny

Sygnalizacja stanu pracy Wyświetlacz LED

Obciążalność przekaźnika Max. 250 V AC, max. 16 A

Ilość poziomów temperatury 8

Temperatura minimalna / maksymalna 1 - 10°C / 20 - 70°C

Zakres sterowania temperatury 1 - 70°C

Histereza 0,5°C - 2,5°C

Stopień ochrony IP20

Wilgotność ≤85% bez kondensacji

Kolor czarny lub biały

WiFi Tuya Smart, Smart Life

Przewodowy, tygodniowy regulator temperatury z opcją sterowania 
przez Wifi, podtynkowy

2YA

AURATON 2YA to podtynkowy, elektroniczny regulator z nowoczesnym panelem dotykowym 
dający możliwość ustawienia temperatury z minutową precyzją. Termostat posiada moduł 
WiFi i współpracuje z aplikacjami Tuya Smart oraz Smart Life.

AURATON 2YA współpracuje z urządzeniem grzewczym np. kotłem gazowym, elektrycznym 
oraz matami, foliami i kablami grzewczymi, a także grzejnikami elektrycznymi. Użytkownik 
może zarządzać 6 programami temperaturowymi w ciągu doby ułożonymi w 3 harmonogramy 
tygodniowe. Dodatkowo ma możliwość ustawienia niezależnej temperatury urlopowej i ręcznej.
Opcja zaawansowana daje możliwość wyboru z zakresu kontroli temperatury: maksymalnej- 
modyfikacja w zakresie 20 - 70°C oraz minimalnej - modyfikacja w zakresie 1 - 10°C.

2YA wyposażony jest w dwa czujniki temperatury - jeden kontroluje temperaturę  
w pomieszczeniu, drugi nie dopuszcza do przegrzania podłogi i jej ewentualnego uszkodzenia.
Innowacyjną funkcją regulatora jest możliwość ustawienia trybu chłodzenia.
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NARYS.

SPRAWDZ.

ZATWIER.

WYPROD.

Z.JAKOŚCI

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

WYKOŃCZENIE: STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS DATA

MATERIAŁ:

NIE SKALUJ RYSUNKU POPRAWKA

TYTUŁ:

NR RYSUNKU

SKALA:1:2 ARKUSZ 1 Z 1

A4

WAGA: 

Auraton nowy
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N

N
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230 V AC

Zewnętrzny 
czujnik 
temperatury

Sterowanie

Elektryczne urządzenie 
grzewcze lub klimatyzacyjne 

(max. 230 V AC 16 A)

Funkcja FrostGuard zapobiega 
zamarznięciu instalacji


