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Objasnienie symboli i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

1  Objasnienie symbolii wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Polecenia ostrzegawcze

/N

Wskazdwki ostrzegawcze oznaczono

w tekscie tréjkatem ostrzegawczym.
Dodatkowo zastosowano zwroty
ostrzegawcze oznaczajace rodzaj i ciezar
gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do uniknigcia zagrozenia.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze
uzywane w niniejszym dokumencie:
WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkod
materialnych.
OSTROZNIE oznacza ryzyko wystapienia obrazeri ciata
w stopniu lekkim lub $rednim.
OSTRZEZENIE oznacza mozliwos¢ wystapienia ciezkich
obrazen ciata, a nawet zagrozenie zycia .
NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko
wystapienia obrazen ciata zagrazajacych zyciu.

Wazne informacje

- Wazne informacje, ktére nie zawieraja

'I ostrzezen przed zagrozeniami dotyczacymi
0s6b lub mienia, oznaczono symbolem
znajdujacym sie obok.

Inne symbole

> Czynnos¢

> Qdsyfacz do innych fragmentow dokumentu
Pozycja/wpis na liscie

= Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)

Tab. 1

1.2 Zalecenia bezpieczenstwa

Instalacja

» Montaz moze by¢ wykonany tylko
przez uprawnionego instalatora.

» Montaz podgrzewacza c.w.u. i/lub
osprzetu elektrycznego musi by¢
zgodny z norma IEC 60364-7-701.
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» Podgrzewacz c.w.u. nalezy
zamontowac w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem.

» Przed wykonaniem przytaczy
elektrycznych nalezy wykonac
podtaczenie hydrauliczne i sprawdzic
szczelnosg.

» Przed instalacja odfaczy¢
podgrzewacz pojemnosciowy C.w.u.
od sieci elektryczne;.

Zainstalowanie, przebudowa

» Podgrzewacz c.w.u. moze by¢
zainstalowany lub przebudowany
tylko przez uprawniong firme
instalacyjna.

» Nigdy nie blokowa¢ wylotu zaworu
bezpieczenstwa.

» Podczas nagrzewania moze wyciekac
woda z wylotu zaworu
bezpieczenstwa.

Konserwacja

» Konserwacje moze przeprowadzic¢
tylko uprawniony instalator.

» Przed przystapieniem do wszelkich
konserwacji nalezy odtaczy¢
podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.
od sieci elektryczne;.

» Podczas instalacji i prac
konserwacyjnych uzytkownik jest
odpowiedzialny za zachowanie
bezpieczenstwa oraz kwestie
zwigzane z ochrong srodowiska.
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» Stosowac tylko oryginalne czesci
zamienne.

» Ze wzgladdw bezpieczenstwa
uszkodzony kabel sieciowy moze
zostac¢ wymieniony tylko przez
producenta, jego serwis techniczny
lub osoby o poréwnywalnych
kwalifikacjach.

Odbior przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢

uzytkownikowi informacji na temat

obstugi i warunkdéw eksploatacji
instalacji ogrzewczej.

» Nalezy objasni¢ mu sposdb obstugi,
podkreslajgc w szczegolnosci
znaczenie wszelkich Srodkéw
bezpieczenstwa.

» Zwroci¢ uwage na fakt, ze prace
zwigzane z przebudowg lub
naprawami moga by¢ wykonywane
wytacznie przez firme specjalistyczng
posiadajaca odpowiednie
uprawnienia.

» Zwroci¢ uwage na koniecznos¢
wykonywania przegladow
i konserwacji celem zapewnienia
bezpieczenstwa eksploatacji
i wyeliminowania jej ucigzliwosci dla
Srodowiska.

» Przekazac uzytkownikowi instrukcje
montazu i konserwacji do
przechowywania.

) BOSCH

Bezpieczenstwo elektrycznych
urzadzen do uzytku domowego itp.
Aby unikna¢ zagrozen powodowanych
przez urzadzenia elektryczne, nalezy
przestrzegac nastepujacych przepisoéw
normy EN 60335-1:

,Urzadzenie moze by¢ uzywane przez
dzieci od 8 roku zycia oraz osoby o
ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych lub
osoby niemajace odpowiedniego
doswiadczenia i wiedzy, jesli sg one pod
nadzorem lub zostaty poinstruowane
pod katem bezpiecznego uzycia
urzadzenia oraz znajg wynikajace z tego
niebezpieczenstwa. Urzadzenie nie
moze by¢ uzywane przez dzieci do
zabawy. Czyszczenie i konserwacja
wykonywana przez uzytkownika nie
moga byc¢ przeprowadzane przez dzieci
bez nadzoru.”

,Aby uniknac zagrozen, uszkodzony
przewdd zasilania sieciowego musi by¢
wymieniony przez producenta, serwis
techniczny lub wykwalifikowanego
specjaliste.”
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2 Dane techniczne i wymiary

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe c.w.u.
przeznaczone sa do podgrzewania i magazynowania wody
uzytkowej. Przestrzegac krajowych przepiséw, norm

i wytycznych dotyczacych wody uzytkowe;j.

Instalowac podgrzewacz tylko w uktadach zamknigtych.

W dodatkowym wymienniku ciepta (o ile wystepuje) uzywac
wyfacznie czynnika solarnego.

Kazde inne uzycie jest niezgodne z przeznaczeniem. Szkody
powstate w wyniku takiego stosowania s wytaczone

z odpowiedzialnosci producenta.

Wymagania dot. wody Jednostka
uzytkowej

Twardos¢ wody, min. ppm 120
gran/galon US 7,2
°n 6,7
pH, min. — maks. 6,5-9,5
Przewodnos$¢, min. — maks. uS/cm 130 - 1500

Tab.2  Wymagania dot. wody uzytkowej

2.2 Listamodeli

TR 2000 T - 30 S B
TR 2000 T - 50 S B
TR 2000 T - 80 S B
TR 2000 T 100 = B
TR 2000 T - 120 - B
TR 2000 T 150 = B
Tab. 3

[TR] Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.
[2000] Wersja

[T] Zbiornik

[-] Montaz na $cianie

[30] Pojemnosc¢ podgrzewacza (w litrach)

[-] Montaz pionowy

[S] Waski

[B] Podtaczenie od dotu

2.3 Opis podgrzewacza c.w.u.

+ Emaliowany stalowy zbiornik podgrzewacza zgodny
z europejskimi normami
«  Wysoka stabilnos¢ cisnieniowa

Tronic 2000 T - 6 720 821 468 (2020/01) 5
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+  Obudowa zewnetrzna: blacha stalowa i/lub tworzywo
sztuczne

+  tatwa obstuga

- Materiat izolacyjny, poliuretan niezawierajacy CFC

+ Magnezowa anoda ochronna.

2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Whnetrze zbiornika podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. jest
emaliowane. W ten sposdb zagwarantowano petne
bezpieczenstwo elementow stykajacych sie z woda pitna.

W celu dodatkowej ochrony przed korozjg wbudowana jest
anoda magnezowa.

2.5 Akcesoria

6720801526-01.2V

Rys. 1

[1] Wkrety-wieszaki (4x)Y

[2] Kotki(4x)!)

[3] Zawdr bezpieczenstwa (8 bar) (w zakresie dostawy)
[4] Izolujacy srubunek oddzielajacy (2x) 1)

1) nie wchodzi w zakres dostawy




Dane techniczne i wymiary

2.6 Dane techniczne

Urzadzenie spetnia wymogi dyrektyw europejskich 2014/35/

WEi2014/30/WE.

) BOSCH

Tronic 2000 T
Dane techniczne Jednostka| 30.S 50.S 50 80.S 80 100 120 150

Informacje ogdlne

Pojemnos¢ | 30

Masa pustego podgrzewacza kg 12,4

Masa napetnionego podgrzewacza kg 42,4

Parametry wody

Maks. dopuszczalne cisnienie bar

robocze

Przytacza wody cale

Dane dotyczace instalacji elektrycznej

Moc W 1200

Czas nagrzewania (AT- 50 °C) 1h27
m

Napiecie zasilania VAC

Czestotliwosé Hz

Natezenie pradu elektrycznego A 5,2

(jedna faza)

Kabel sieciowy z wtyczka (typ) )

Klasa ochrony

Stopien ochrony

Temperatura wody

Zakres temperatury 1
Tab.4  Dane techniczne

1) Tylko w niektorych modelach

2.7 Dane dotyczace zuzycia energii

50 80 82 100 120 143
15,7 24,5 21,8 25,5 29,4 34,3
65,7 1045 1038 1255 1494 1773

1/2

1500 | 2000 & 2000 | 2000 & 2000 | 2000

1h56 2h19 2h22 2h54 3h29 4h09
m m m m m m

230
50
6,5 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

HO5VV - F 3x 1,5 mm? lub HO5VV - F 3 x 1,0 mm?

|
IPX4

do70°C

Ponizsze dane produktu spetniajg wymagania rozporzadzen UE 811/2013, 812/2013, 813/2013i814/2013 uzupetniajacych

dyrektywe 2010/30/UE.
Dane produktu

Typ produktu

Emisja tlenkdw azotu

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu
Deklarowany profil obcigzen

Inne profile obciazen

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody
Tab.5  Dane produktu dot. zuZycia energii

Jednostka

7736504513
7736504514

- ]
= b
[z) Xz
< <
(=] o
0 0
© ©
(3 [
N~ N~
N~ N~

- TR2000T | TR2000T | TR2000T | TR2000T
30SB = 50SB | 80SB 50B

mg/kWh 0 0 0 0
dB(A) 15 15 15 15
= S M M M

= € B € €
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Dane produktu

Efektywno$c¢ energetyczna podgrzewania wody
Efektywnosc energetyczna podgrzewania wody (inne
profile obciazen)

Roczne zuzycie energii elektrycznej

Roczne zuzycie energii elektrycznej (inne prifile obciazen,
warunki klimatu umiarkowanego)

Dzienne zuzycie energii elektrycznej (warunki klimatu
umiarkowanego)

Roczne zuzycie paliwa

Roczne zuzycie paliwa (inne profile obciazen)
Dzienne zuzycie paliwa

Cyfrowe sterowanie wtaczone!

Tygodniowe zuzycie energii elektrycznej przy
inteligentnej regulacji

Symbol

Nwh
MNwh

AEC
AEC

Qelec

AFC
AFC
quel

Qelec, week,

smart

Tygodniowe zuzycie energii elektrycznej bez inteligentnej | Qglec, week

regulacji
Tygodniowe zuzycie paliwa przy cyfrowym sterowaniu

Tygodniowe zuzycie paliwa bez cyfrowego sterowania
Woda zmieszana przy temp. 40°C

Woda zmieszana przy temp. 40°C (inne profile obcigzen)
Strata ciepta

Pojemnos¢ magazynowa

llos¢ przechowywanej energii innej niz energia stoneczna
- podgrzewacz

Ustawienie regulatora temperatury (stan dostawy)
Informacje dot. zdoInosci do eksploatacji poza godzinami
najwiekszego obciazenia

Tab.5  Dane produktu dot. zuZycia energii

Dane produktu

quel, week,

smart

quel, week

Vao
Vao
S
\%

Vou

Jednostka

%
%

kWh
kWh

kWh

GJ
GJ
kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

__E__

Jednostka

-
-
0
=
o
(Te]
©
[
~
~

w
N
w

571

2,747

0
Nie

43,9

33,3

30

60
Nie

0
-
n
<
o
n
©
[
~
~

Dane techniczne i wymiary

7736504512

w
o
[e)]

1402

6,538

0
Nie

70

29,58

50

60
Nie

7736504516

7736504513

w
o
~

1410

6,594

0
Nie

117

44,17
80

60
Nie

7736504517

7736504514

w
o
-

1421

6,655

0
Nie

7.4

39,2
50

60
Nie

7736504518

Typ produktu -
Emisja tlenkéw azotu NO,
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa

Deklarowany profil obciazen =
Inne profile obcigzen -

Tab.6  Dane produktu dot. zuzycia energii

Tronic 2000 T - 6 720 821 468 (2020/01)

- TR2000T | TR2000T | TR2000T | TR2000T

80B | 100B | 120B = 1508
mg/kWh 0 0 0 0
dB(A) 15 15 15 15
= L L XL XL
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Dane produktu Jednostka ) © = L]
8 | &8 | 8 | B8
N~ ~ ~ N~

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania = = © C © ©

wody

Efektywno$¢ energetyczna podgrzewania wody Nwh % 37,1 37,4 38 38

Efektywno$¢ energetyczna podgrzewaniawody (inne Nwh % = = =

profile obciazen)

Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC kWh 2758 2734 4406 4404

Roczne zuzycie energii elektrycznej (inne prifile AEC kWh = = = =

obcigzen, warunki klimatu umiarkowanego)

Dzienne zuzycie energii elektrycznej (warunki Qelec kWh 12,830 | 12,686 | 20,359 | 20,350

klimatu umiarkowanego)

Roczne zuzycie paliwa AFC GJ 0 0 0 0

Roczne zuzycie paliwa (inne profile obciazen) AFC GJ - - - -

Dzienne zuzycie paliwa Qfyel kWh 0 0 0 0

Cyfrowe sterowanie wiaczone! - - Nie Nie Nie Nie

Tygodniowe zuzycie energii elektrycznej przy Qelec, week, kWh = = = =

inteligentnej regulacji SR

Tygodniowe zuzycie energii elektrycznej bez Qelec, week kWh - - - -

inteligentnej regulacji

Tygodniowe zuzycie paliwa przy cyfrowym Qfyel, week, kWh = = = =

sterowaniu S

Tygodniowe zuzycie paliwa bez cyfrowego Qfuel, week kWh - - - -

sterowania

Woda zmieszana przy temp. 40°C Vao | 135 150 218 232,7

Woda zmieszana przy temp. 40°C (inne profile Vao | - - - -

obcigzen)

Strata ciepta S W 58,3 67,1 83,8 91,7

Pojemnos$¢ magazynowa \% | 82 100 120 143

llos$¢ przechowywanej energii innej niz energia Viu | - - - -

stoneczna - podgrzewacz

Ustawienie regulatora temperatury (stan dostawy) Tset °C 65 60 70 65

Informacje dot. zdolnosci do eksploatacji poza - - Nie Nie Nie Nie

godzinami najwiekszego obcigzenia
Tab. 6  Dane produktu dot. zuZycia energii

8 Tronic 2000 T -6 720 821 468 (2020/01)
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2.8 Wymiary i odlegtosci minimalne

185

=

1| B "&D“ A ﬂ

min. 220
max| 300 o

6720817523-03.1V

Rys.2  Wymiary wmm (montaz pionowy)

Poderzeuac: --_-_-_---_

353 368 500 556 371
50... 440 455 23 538 594 409 1/: “
50.S... 386 400 25 748 804 619 %
60... 440 455 23 608 664 479 %
80... 440 455 23 788 844 659 %
80.S... 386 400 25 1150 1206 1121 b
100... 440 455 23 928 984 799 %
120... 440 455 23 1093 1149 964 %
150... 440 455 23 1257 1313 1128 %

Tab. 7

Tronic 2000 T - 6 720 821 468 (2020/01) 9




Przepisy

2.9 Budowa urzadzenia

) BOSCH

4 Transport

» Nie dopuscic¢ do upadku podgrzewacza.
» Zasobnik transportowac w oryginalnym opakowaniu,
stosujac odpowiednie $rodki transportowe.

4.1 Transport, skladowanie i recykling

+  Cze$¢nalezy sktadowac w suchym, zabezpieczonym przed
mrozem miejscu.

+ Nalezy przestrzega¢ dyrektywy EU 2002/96/WE
dotyczacej utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

5 Instalacja

—/ﬁ
@
@7,
I ®
®
o \\Z @ Z
@ —=r 5| |i

Instalacja, podtaczenie elektryczne oraz
uruchomienie urzadzenia moga by¢
wykonywane wytacznie przez uprawniony

Rys.3  Konstrukcja podgrzewacza

[1] Zbiornik podgrzewacza

[2] Warstwa izolacyjna z poliuretanu niezawierajgcego CFC

[3] Wktad grzewczy (grzatka elektryczna)

[4] Wyptyw cieptej wody %"
[5] Doptyw zimnejwody %"
[6] Anodamagnezowa

[7] Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury i regulacja

[8] lzolujacy srubunek oddzielajacy

2.10 Okablowanie elektryczne

- ~
T-° N
e
’
/ “
1 L \
! 1
\ I'
\ N ,
N 4
~
\\~ Phd

Rys.4  Schemat potaczeri

6720818673-01.1V

zakfad instalacyjny.

5.1 Wazne informacje

OSTROZNOSC:
A » Nie dopusci¢ do upadku podgrzewacza.

» Podgrzewacz wyjac z opakowania
dopiero w pomieszczeniu, w ktorym
bedzie instalowany.

» Montaz podgrzewacza c.w.u. i/lub
osprzetu elektrycznego musi byc zgodny
znormga IEC 60364-7-701.

» Do zamocowania wybra¢ $ciane
o dostatecznej nosnosci dla
napetnionego podgrzewacza
pojemnosciowego c.w.u. (- str. 6).

3  Przepisy

Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw dotyczacych

montazu oraz obstugi podgrzewaczy c.w.u.

OSTROZNOSC: Niebezpieczeristwo
A uszkodzenia grzatek elektrycznych!

» Najpierw podfaczy¢ przytacza wody
i napetni¢ podgrzewacz c.w.u.

» Nastepnie podtaczy¢ podgrzewacz
c.w.u. do sieci elektrycznej
z wykorzystaniem gniazdka
przytaczeniowego z uziemieniem.

Tronic 2000 T -6 720 821 468 (2020/01)
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5.2  Wybor miejsca zainstalowania

Instalacja

5.3 Elementy do montazu na Scianie

OSTROZNOSC:
& » Do zamocowania wybrac $ciang
o dostatecznej nosnosci dla

napetnionego podgrzewacza
pojemnosciowego c.w.u. (= str. 6).

Przepisy dotyczace pomieszczenia zainstalowania

» Przestrzegac przepisow krajowych.

» Podgrzewacz c.w.u. zamontowaé w bezpiecznej odlegtosci
od Zrodet ciepta.

» Podgrzewacz c.w.u. zamontowac¢ w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem.

» Podgrzewacz c.w.u. zamontowa¢ w poblizu najczesciej
uzywanego zaworu cieptej wody, aby zmniejszy¢ straty
ciepta i skroci¢ czas oczekiwania.

» Podgrzewacz c.w.u. zamontowa¢ w pomieszczeniu
pozwalajacym na demontaz anody magnezowej
i wykonanie potrzebnych prac konserwacyjnych.

Strefy ochronne 1i2

» Nie montowac podgrzewacza w strefach ochronnych 1i 2.

» Podgrzewacz c.w.u zamontowac poza strefami
ochronnymi, zachowujac odstep od wanny min. 60 cm.

OSTROZNOSC:
A > Zapewnic, aby podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u. byt potaczony

zinstalacja (skrzynka bezpiecznikowa)
przewodem ochronnym.

OSTROZNOSC: Niebezpieczeristwo upadku
& urzadzenia!

» Zastosowac Sruby i uchwyty nascienne,
ktorych cechy sa dopuszczone dla masy
petnego zasobnika i ktore sa
odpowiednie do danego typu $ciany.

Montaz pionowy

A

<2
< 3, 000 /}7/77
N}Z

-

&

(.0

6720812247-07.1V

Rys.6  Montaz pionowy

Montaz poziomy

Rl Soen,

@ @ @ | @
'

225 cm

/

6720 612 659-13.3TT

WSKAZOWKA:
& » Upewnic sig, czy krociec wyptywu
cieptej wody znajduje sie w gérnej czesci

urzadzenia.

5.4 Przylacze wody

Rys.5  Strefy ochronne
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WSKAZOWKA: Uszkodzenia przez korozje
A na przytaczach podgrzewacza
pojemnosciowego c.w.u.!
> Przytacza wody wyposazy¢ w izolujace
Srubunki oddzielajace. Zapobiega to
przeptywowi pradu (wspdtpradu)
miedzy metalowymi przytaczami
hydraulicznymi i w ten sposob nie
dopuszcza do korozji.




Instalacja

WSKAZOWKA: Szkody materialne!
» Jezeliw wodzie wystepuja zawiesiny,
nalezy zamontowac filtr na jej doptywie.

A

Zalecenie:

» Instalacja powinna zostac uprzednio
przeptukana, poniewaz czastki brudu
powodujg ograniczenie przeptywu wody,
a przy silnym zanieczyszczeniu moze
doj$¢ do jego catkowitego zatrzymania.

)

» Odpowiednio oznakowac przewody zimnej i cieptej wody,
aby unikna¢ ich pomylenia (rys. 7).

6720817523-01.1V.

Rys. 7

[1] Doptyw wody zimnej (z prawej)
[2] Wyptyw wody cieptej (z lewej)

) BOSCH

» Do wykonania przytacza hydraulicznego zastosowac
dotaczony osprzet.

6720643873-05.1V

Rys.8  Przytacze wody

[1] Izolujacy Srubunek oddzielajacy
(nie znajduje sie w zestawie)

[2] Wyptyw cieptej wody

[3] Zawdr bezpieczerstwa

[4] Odptyw do syfonu lejkowego

[5] Zawdr odcinajacy

[6] Zawor redukujacy cisnienie

[7] Zawdr klapowy zwrotny

[8] Podtaczenie do wodociagu

W celu unikniecia usterek spowodowanych
nagtymi wahaniami ci$nienia w sieci
wodociagowej, zaleca sig zamontowanie
przed podgrzewaczem zaworu zwrotnego
(rys. 8, [7]).

1)

W przypadku niebezpieczenstwa zamarznigcia:
> Wyfaczy¢ podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.
» Oprozni¢ podgrzewacz c.w.u. (= rozdziat 6.3).

Zawor bezpieczenstwa

/N
/N

NIEBEZPIECZENSTWO:

» Zamontowac zawor bezpieczeristwa na
przytaczu zimnej wody podgrzewacza
pojemnos$ciowego c.w.u. (rys. 8)

WSKAZOWKA:

NIGDY NIE BLOKOWAC WYLOTU ZAWORU
BEZPIECZENSTWA.

W zadnym wypadku nie montowaé osprzetu
pomiedzy zaworem bezpieczefistwa
awejsciem zimnej wody (z prawej) do
elektrycznego podgrzewacza c.w.u.
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Jezeli ci$nienie wody przekracza 80 %
maksymalnego ci$nienia podgrzewacza
pojemnosciowego c.w.u. (6,4 bar), nalezy
zainstalowac zawor redukujacy ci$nienie
(rys. 8).

Jezeli ci$nienie wody przy podgrzewaczu
pojemnosciowym c.w.u. wzrasta powyzej
8,0 bar, uruchamia sig zawor
bezpieczenstwa. Wyciekajaca wode nalezy
odprowadzic.

5.5 Podiaczenie elektryczne

NIEBEZPIECZENSTWO:
Porazenie pradem!

/N

> Przed przystapieniem do prac przy
instalacji elektrycznej odtaczy¢
urzadzenie od sieci (bezpiecznikiem lub
innym wytacznikiem).

Wszystkie elementy regulacyjne, nadzorujace
i zabezpieczajace urzadzenia zostaty doktadnie sprawdzone
i sg gotowe do eksploatacji.

OSTROZNOSC:

A » Projektujac podtaczenie elektryczne,

Zabezpieczenie elektryczne!

nalezy przewidzie¢ oddzielne przytacze
dla podgrzewacza pojemno$ciowego
C.W.U., zabezpieczone wytacznikiem
ochronnym 30 mA i uziemieniem.

Przytacze elektryczne musi spetnia¢
wymagania zawarte w krajowych przepisach
dotyczacych instalacji elektrycznych.

» Podgrzewacz c.w.u. podfaczy¢ do sieci elektrycznej
z wykorzystaniem gniazdka przytgczeniowego
Z uziemieniem.

5.6 Uruchomienie

> Sprawdzi¢, czy podgrzewacz c.w.u. jest prawidtowo
zamontowany.

» Otworzy¢ zawory wody przed urzadzeniem.

» Otworzyé wszystkie zawory czerpalne cieptej wody
i catkowicie odpowietrzy¢ instalacje wodna.

> Sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen po catkowitym
napetnieniu podgrzewacza.
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Obstuga

» Podtaczy¢ podgrzewacz c.w.u. do sieci elektrycznej.
» Objasni¢ klientowi zasade dziatania podgrzewacza c.w.u.
i pouczy¢ go w zakresie obstugi urzadzenia.

6  Obstuga

6720817523-02.1V

Rys.9  Elementy obstugowe

[1] Kontrolka robocza
[2] Regulator temperatury

OSTROZNOSC: Pierwsze uruchomienie
podgrzewacza c.w.u. musi zostaé
przeprowadzone przez uprawnionego
instalatora. Instalator powinien udzieli¢
klientowi wszelkich informacji niezbednych
do wiasciwej eksploatacji urzadzenia.

/N

6.1 Wiaczanie/wylaczanie urzadzenia

Wiaczenie

» Podgrzewacz c.w.u. podfaczy¢ do sieci elektrycznej
z wykorzystaniem gniazdka przytaczeniowego
Z uziemieniem.

Wytaczenie
» Odtaczy¢ podgrzewacz od sieci elektrycznej.

6.2 Ustawienie temperatury c.w.u.

° Gdy temperatura wody osiagnie zadana

'l wartos$¢, podgrzewacz pojemnosciowy
C.w.u. przerywa proces podgrzewania
(kontrolka robocza gasnie). Jezeli
temperatura wody spadnie ponizej
ustawionej wartosci, podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u. kontynuuje proces
podgrzewania (kontrolka robocza $wieci) do
momentu osiaggniecia ustawionej
temperatury.




Ochrona $rodowiska/utylizacja

Temperature wody na wyptywie mozna ustawia¢ do 70 °C za
pomoca regulatora temperatury.

Zwigkszanie temperatury
» Obrocic¢ pokretto regulatora temperatury w lewo.

i

6720810314-03.1V

Rys. 10  Zwigkszanie temperatury

Zmniejszanie temperatury
» Obrocic¢ pokretto regulatora temperatury w prawo.

6720810314-04.1V

Rys. 11  Zmniejszanie temperatury

6.3 Oprodznianie zasobnikowego podgrzewacza
c.w.u.
» Odtaczy¢ podgrzewacz c.w.u. od sieci elektrycznej.

NIEBEZPIECZENSTWO:
Niebezpieczeristwo poparzenia!

Przed otwarciem zaworu bezpieczeristwa
otworzy¢ zawor czerpalny cieptej wody

i sprawdzi¢ temperature wody w urzadzeniu.

/N

» Odczekad, az spadnie temperatura
wody, by unikna¢ oparzen iinnych
szkod.

» Zamkna¢ zawor odcinajacy doptyw wody i otworzy¢ zawor
czerpalny cieptej wody.
» Otworzy¢ zawdr bezpieczenstwa (rys. 12).

) BOSCH

» Odczekad, az podgrzewacz c.w.u. zostanie catkowicie
oprozniony.

6720643673-06.1V

Rys. 12 Reczne otwieranie zaworu bezpieczeristwa

7 Ochrona srodowiska/utylizacja

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad
dziatalnosci grupy Bosch.

Jakos¢ produktow, ekonomiczno$é i ochrona srodowiska
stanowia dla nas cele réwnorzedne. Scile przestrzegane s3
ustawy i przepisy dotyczace ochrony Srodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze
technologie i materiaty, uwzgledniajac przy tymich
ekonomicznos¢.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania
opakowan, dziatajacych w poszczegoinych krajach, ktdre
gwarantujg optymalny recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne
dla $rodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny musi
by¢ gromadzony oddzielnie i poddawany
recyklingowi w sposob zgodny z przepisami
o ochronie srodowiska (europejska
dyrektywa w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego).

I
W celu utylizacji zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego nalezy
skorzystac z systemu zbiorki tego typu
odpadéw obowiazujacego w danym kraju.
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8  Przeglady i konserwacja

Konserwacje moze przeprowadzic¢ tylko
uprawniony instalator.

8.1 Informacje dla uzytkownika

Przeglady i konserwacja

> Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.

» Zaméwic¢ czeSci zamienne, korzystajac z katalogu czesci
zamiennych do podgrzewacza c.w.u.

» Uszczelki wymontowane w trakcie prac konserwacyjnych
wymieni¢ na nowe.

8.2.1 Sprawdzenie dziatania
» Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania wszystkich elementow.

OSTRZEZENIE:
& Wyciek wody!
» Odtaczy¢ urzadzenie od sieci
elektrycznej.
» Zamkna¢ zawor odcinajacy doptyw
wody (= rys. 8).

OSTROZNOSC: Niebezpieczeristwo
uszkodzenia powtoki emaliowane;j!

Do czyszczenia wewnetrznej Sciany
podgrzewacza z powtoka emaliowana nigdy
nie uzywac odkamieniaczy. Nie trzeba
stosowac dodatkowych produktow w celu

/N

8.1.1 Czyszczenie

» Nigdy nie stosowac $rodkow czystosci do szorowania,
draznigcych lub zawierajgcych rozpuszczalnik.

» W razie potrzeby obudowe podgrzewacza c.w.u. oczysci¢
miekka sciereczka.

8.1.2 Sprawdzenie zaworu bezpieczenstwa

» Sprawdzi¢, czy w trakcie nagrzewania z wylotu zaworu
bezpieczenstwa wycieka woda.

» Nigdy nie blokowac wylotu zaworu bezpieczerstwa.

8.1.3 Zawor bezpieczenstwa
» Zawdr bezpieczenstwa nalezy co najmniej raz w miesigcu
otworzyc recznie (rys. 12).

ochrony powtoki emaliowane;.

OSTRZEZENIE:

Nalezy uwaza¢, aby wyptywajaca woda nie
spowodowata obrazen lub szkéd
materialnych.

/N

8.1.4 Konserwacjai naprawy

» Klient odpowiedzialny jest za regularne wykonywanie
konserwacji i kontroli przez serwis techniczny lub
uprawniona firme instalacyjna.

8.2 Regularne konserwacje

OSTRZEZENIE:
& Przed wykonaniem prac konserwacyjnych:
» Odtaczy¢ urzadzenie od sieci
elektrycznej.
» Zamkna¢ zawor odcinajacy doptyw
wody (= rys. 8).
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8.2.2 Anoda magnezowa

- Podgrzewacz c.w.u. jest zabezpieczony
'I przed korozja dzigki anodzie magnezowej
znajdujacej sie w zbiorniku podgrzewacza.

OSTRZEZENIE:

Uruchomienie podgrzewacza jest
dozwolone tylko wtedy, gdy anoda
magnezowa jest zatozona.

OSTRZEZENIE:

Anode magnezowa trzeba co roku
sprawdzac i w razie potrzeby wymieniac.
Uzytkowanie podgrzewacza c.w.u. bez tej
ochrony powoduje uniewaznienie gwarancji
producenta.

/N
/N

v

Odtaczy¢ wytacznik ochronny podgrzewacza c.w.u.

Przed rozpoczeciem prac upewnic sie, ze podgrzewacz jest
odfaczony od sieci elektrycznej.

Catkowicie oprézni¢ podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.
(= rozdziat 6.3).

Odkreci¢ sruby pokrywy podgrzewacza i zdja¢ pokrywe.
Odtaczy¢ kabel przytaczeniowy ogranicznika temperatury.
Odkrecic¢ sruby mocujace kotnierza (rys. 13, [1]).

Zdjac kotnierz (rys. 13, [2]).

Sprawdzi¢ anode magnezowa i w razie potrzeby wymienic.

v

v

vvyVvyvyy




Przeglady i konserwacja

—
m 672087523-07.1V

Rys. 13 Dostep do wnetrza urzadzenia i oznaczenie
elementéw

[1] Sruby mocujace
[2] Kotnierz
[3] Anodamagnezowa

8.2.3 Regularne czyszczenie

NIEBEZPIECZENSTWO:
Niebezpieczeristwo poparzenia!

Podczas regularnego czyszczenia goraca
woda moze spowodowac ciezkie oparzenia.

/N

» Czyszczenie wykonywaé poza zwyktym
czasem eksploatacji.

» Zamkna¢ wszystkie zawory cieptej wody.

> Zwroci¢ wszystkim mieszkaricom uwage na
niebezpieczenstwo poparzenia.

» Ustawic ogranicznik temperatury na temperature
maksymalna. W tym celu obrdci¢ pokretto regulatora
temperatury do oporu w lewo (= rys. 10).

» Odczekad, az kontrolka robocza zgasnie.

» Otworzy¢ wszystkie zawory cieptej wody. Rozpoczaé od
zaworu wody znajdujacego sie najblizej podgrzewacza
c.w.u. Pozwoli¢, aby ciepta woda catkowicie wyptyneta
z podgrzewacza (co najmniej 3 minuty).

» Zamkna¢ zawory cieptej wody i ustawi¢ ogranicznik
temperatury na zwyktg temperature robocza.

) BOSCH

8.2.4 Dluzszy okres nieuzytkowania (ponad 3 miesiace)

- Jezeli podgrzewacz c.w.u. nie byt uzywany
'l przez dtuzszy okres (ponad 3 miesiace),
konieczna jest wymiana wody

w podgrzewaczu.

» Qdtaczy¢ podgrzewacz c.w.u. od sieci elektrycznej.

Catkowicie oprdzni¢ podgrzewacz c.w.u.

» Napetni¢ podgrzewacz, az woda bedzie wyptywac ze
wszystkich zawordw czerpalnych cieptej wody.

» Podtaczy¢ podgrzewacz c.w.u. do sieci elektrycznej.

v

8.3 Termostat bezpieczenstwa

Podgrzewacz c.w.u. wyposazony jest w zabezpieczenie
automatyczne. Jezeli temperatura wody w podgrzewaczu
c.w.u. przekroczy okreslong warto$¢ graniczna, to
zabezpieczenie odfacza podgrzewacz c.w.u. od sieci
elektrycznej, aby unikna¢ wypadku.

/N

NIEBEZPIECZENSTWO: Ogranicznik
temperatury moze odblokowac wytgcznie
uprawniony instalator!

Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury
mozna odblokowac¢ dopiero po usunieciu
przyczyny usterki. W celu odblokowania
zabezpieczajacego ogranicznika
temperatury:

» Catkowicie wcisnac przycisk reset
(rys. 14).

Rys. 14 Przycisk resetujacy

8.4 Po wykonaniu prac konserwacyjnych

» Dokreci¢ wszystkie przytacza wody i sprawdzié¢ ich
szczelno$c.

» Podtaczy¢ podgrzewacz c.w.u.
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Usterki

9 Usterki

9.1

Usterka/przyczyna/pomoc

/N

NIEBEZPIECZENSTWO:

Montaz, konserwacje i naprawe moga
wykonywac tylko uprawnione firmy
instalacyjne.

W ponizszej tabeli opisano sposoby usuwania mozliwych

Opis usterki ..m Usunigcie usterki

©
o
o
=
(1]
s &
E &
N | o
5
= 8
X
X X
X
X
X
X
Tab. 8

Zbyt maty pobér wody

Ciagty wyptyw wody z zaworu

bezpieczenstwa
Rdzawa woda

Woda o nieprzyjemnym

Szmery w podgrzewaczu

Przepiecie lub zadziatat wytacznik  »

ochronny (moc zostata
przekroczona).

Zle ustawiona temperatura na
ograniczniku temperatury.
Uaktywniony ogranicznik
temperatury maksymalnej.

Uszkodzony element grzewczy.

Nieprawidtowe dziatanie
ogranicznika temperatury.

Osady na urzadzeniu i/lub na
zespole bezpieczenstwa.

Cisnienie wody w instalacji.

Mozliwo$¢ poboru wody z sieci
wodociagowej.

Korozja podgrzewacza c.w.u.
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Sprawdzi¢, czy przewod elektryczny urzadzenia
moze by¢ wykorzystywany do zasilania pradem
0 potrzebnym natezeniu.

Ustawi¢ ogranicznik temperatury.

Wymienic¢ ogranicznik temperatury lub zamontowac
ponownie.

Wymienic¢ element grzewczy.
Wymieni¢ ogranicznik temperatury lub zamontowa¢
ponownie.

Usunac osady.
W razie potrzeby wymienic¢ zespdt bezpieczerstwa.

Sprawdzic cisnienie wody w instalacji.
W razie potrzeby zamontowac reduktor cisnienia.

Sprawdzi¢ przewody rurowe.

Oprozni¢ podgrzewacz c.w.u. i sprawdzi¢
wewnetrzng sciane pod katem korozji.
Wymieni¢ anode magnezowa.




Usterki @ BOSCH

Opis usterki ..m Usunigcie usterki

Zanieczyszczenie bakteriami. > Spusci¢ wode z podgrzewacza pojemno$ciowego
c.w.u. i wyczyscic go.
» Zdezynfekowac podgrzewacz c.w.u.

X Pojemnosc¢ urzadzenia jest zbyt » Wymieni¢ urzadzenie na inne, 0 odpowiedniej
mata w stosunku do potrzeb. pojemnosci.

Tab. 8
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@ BOSCH Karta gwarancyjna

10 Karta gwarancyjna

Ka rta gwa ra ﬂ CyJ ﬂ a (elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody)

Karta gwarancyjna jest wazna tylko z dowodem zakupu

LI T T o 1 U TSP PPPPPPOTPPPRY

TYP, MOAEL: ittt a e | TSSO SPTPSPPUPPPRPINt

Data SPrzedazy: «..c.eeeeeeeueieeeeiiiieee et RAChUNEK NIt e

Dystrybutor:
Robert Bosch Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowydla

m. st. Warszawy w Warszawie, XIIl Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000051814, NIP: 526-102-79-92, numer rejestrowy BDO 000007792, kapitat
zaktadowy 197 443600 zt.

Warunki gwarancji

pieczec i podpis sprzedawcy

Robert Bosch Sp.z 0. 0.z siedzibg w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa (dalej zwana ,Gwarantem”) gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia w okresie
od datyzakupu:

- 60 miesiecy na emaliowany zasobnik (dot. urzadzen o pojemnosci zasobnika 30 litréw iwiecej)
- 24 miesiecy na pozostate elementy podgrzewacza

Ujawnione w tym okresie wady beda usuwane bezptatnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez serwis gwaranta (dalej
.Serwis”) wedtug ponizej podanych zasad:

1. Niniejsza karta gwarancyjna jest wazna tylko z dowodem zakupu reklamowanego urzadzenia zawierajacym symbol zakupionegourzadzeniaiinformacjeodacie
zakupu.Zgtoszeniewady urzadzenianapodstawie niniejszejgwarancji powinno nastgpic¢ niezwtocznie po wykrycie wady.

2. Serwis dokona naprawy w ciagu 14 dni (roboczych) od otrzymania reklamowanego urzadzenia.

3. Termin usuniecia wady moze by¢ wydtuzony o czas potrzebny do importu niezbednych czesci zamiennych, w kazdym razie dtuzszy niz 30 dni roboczych. W
kazdym takim przypadku Serwis powiadomi klienta o wydtuzeniu terminu naprawy gwarancyjnej w zwiazku z koniecznoscig sprowadzenia czg$ci zamiennych i
poda nowy termin usuniecia wady.

4. Okres gwarancji reklamowanego urzadzenia przedtuza sie o czas, w ciagu, ktorego wskutek wady urzadzenia objetego gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt
zniego korzystaé, tj. o liczbe dni od dnia zgtoszenia reklamacji w Serwisie do dnia wykonania naprawy gwarancyjnej

5. Reklamowany sprzet zainstalowany na state w miejscu uzywania jest naprawiany u uzytkownika w uzgodnionym dniu. Jezeli za$ naprawa musi by¢ dokonana w
Serwisie to w uzgodnionym dniu urzagdzenie jest odbierane przez Serwis i dostarczane po naprawie transportem i na koszt Serwisu.

6. w przypadku naprawy reklamowanego urzadzenia w miejscu uzytkowania klient powinien zapewni¢ miejsce i warunki do jej przeprowadzenia.

7. Niniejsza gwarancja nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukcji obstugi reklamowanego urzadzenia, do ktérych wykonania zobowiazany jest uzytkownik
urzadzenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

8. Jezeliwtrakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej stwierdzi sie niezgodnos¢ montazu reklamowanego urzadzeniaz wydang przez producenta instrukcja obstugi i
powstang dodatkowe koszty demontazu konieczne dla jej przeprowadzenia, to tymi kosztami zostanie obcigzony klient. W takim przypadku, przed podjeciem
prac na koszt klienta, Serwis poinformuje klienta o wysokosci takich kosztéw i podejmie dalsze czynnosci po uzyskaniu zgody klienta na obciazenie go tymi
kosztami

9. Gwarancja nie sgobjete

a
b
c

urzgdzenia eksploatowane niezgodnie z przeznaczeniem,

mechaniczne uszkodzenia urzadzenia spowodowane przez uzytkownika i wywotane nimi wady

uszkodzenia i wady urzadzenia wynikte naskutek:

— niezgodnego z instrukcjg obstugi uzywania, przechowywania lub konserwacji urzadzenia,

— dziatania instalacji domowej niespetniajacej wymogdw technicznych dla urzadzenia okreslonych w instrukcji obstugi urzadzenia,

— nieprzestrzegania zalecen producenta (podanych w instrukcji obstugi) w zakresie wspétpracy urzadzenia z woda o odpowiednim stopniu twardosci,
przekroczenia dopuszczalnego cisnienia, temperatury i przeptywu,

— samowolnych, dokonanych przez uzytkownika lub osoby trzecie inne niz serwis, napraw, przerdbek lub zmian
konstrukcyjnych urzadzenia, osuniecia plomb.

- eksploatacji podgrzewacza bez zaworu bezpieczenstwa lub z uszkodzonym zaworem bezpieczerstwa,

- braku anody magnezowej lub uzytkowania urzadzenia ze zuzyta anoda magnezowa
10. warunkiem utrzymania gwarancji na zasobnik jest regularna kontrola i wymiana anody magnezowej. Po$wiadczenie wymiany anody wraz z dowodem zakupu nowych
anod nalezy zachowac do wgladu dla serwisu producenta.
11. W przypadku zgtoszenia reklamacji nieobjetej gwarancja, Serwis obciaza klienta kosztami naprawy reklamowanego urzadzenia. W takim przypadku, przed

rozpoczeciem naprawy, Serwis powiadomi klienta o wysokosci kosztow naprawy urzadzenia w zakresie wady nieobjetej gwarancja i podejmie sie naprawy wytacznie
po uzyskaniu zgody klienta.

12. Montazu urzadzenia wy o fachowego podtgczenia do sieci elektrycznej i wodociggowej dokonywaé moga wytacznie osoby uprawnione, pod rygorem
utraty uprawnier gwarancyjnych.

13. Gwarancja obejmuje wytacznie uprawnienia do zgdania naprawyurzadzenia.
14. Niniejsza gwarancjanie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady rzeczy.
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CAELODOBOWA OBSEUGA TELEFONICZNA
24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu

+48 42 271 5555

(optata wg. stawek operatora).

Zgtoszenie naprawy

Jezeli Panstwa urzadzenie ulegto awarii, prosimy o:
1. Przygotowanie nr z tabliczki znamionowej znajdujacej sie na urzadzeniu.
2. Kontakt z serwisem w celu umdwienia wizyty technika serwisu.

Miejsce na pieczatke instalatora

Pieczatka i podpis

Nr uprawnieri:

Zakres ustug serwisu

» Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

» Podtaczanie urzadzen elektrycznych

» Sprzedaz czesci zamiennych

» Doradztwo w zakresie prawidtowej konserwacji urzadzen
» Przeglady techniczne urzadzen
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) BOSCH

11  Informacja o ochronie danych
osobowych

= My, Robert Bosch Sp. zo.0., ul.
Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa,
Polska, przetwarzamy informacje o
wyrobach i wskazéwki montazowe, dane
techniczne i dotyczace pofaczen,
komunikacii, rejestracji wyrobdw i historii
klientow, aby zapewnic funkcjonalnosé
wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 b RODO), wywiazac sie z naszego
obowiazku nadzoru nad wyrobem oraz zagwarantowac
bezpieczenstwo wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO), chroni¢
nasze prawa w zwiazku z kwestiami dotyczacymi gwarancji i
rejestracji wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO) oraz analizowac
sposdb dystrybucji naszych wyrobdéw i méc dostarczaé
zindywidualizowane informacje oraz przedstawiac¢
odpowiednie oferty dotyczace wyrobow (art. 6 § 1, ust. 1
RODO). Mozemy korzystac z ustug zewnetrznych
ustugodawcow i/lub spdtek stowarzyszonych Bosch i przesytaé
im dane w celu realizacji ustug dotyczacych sprzedazy i
marketingu, zarzadzania umowami, obstugi ptatnosci,
programowania, hostingu danych i obstugi infolinii. W
niektorych przypadkach, ale tylko, jesli zagwarantowany jest
odpowiedni poziom ochrony danych, dane osobowe moga
zostac przestane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Szczegotowe informacje przesytamy na
zyczenie. Z naszym inspektorem ochrony danych mozna
skontaktowac sie, piszac na adres: Data Protection Officer,
Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch
GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY.

Maja Paristwo prawo wyrazi¢ w dowolnej chwili sprzeciw
wzgledem przetwarzania swoich danych osobowych na mocy
art. 6§ 1, ust. 1 f RODO w zwiazku z Paristwa szczegolng
sytuacja oraz wzgledem przetwarzania danych bezposredniow
celach marketingowych. Aby skorzystac z przystugujacego
prawa, prosimy napisac do nas na adres DPO@bosch.com.
Dalsze informacje mozna uzyskac po zeskanowaniu kodu QR
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