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Aplikacja TUYA SMART dla  

Internetowego podtynkowego regulatora temperatury  

EUROSTER 2233 SMART 230V 

Opis konfiguracji dla systemu Android 

 
 

 

1. Instalacja aplikacji 

Aplikację Tuya Smart należy pobrać ze sklepu Google Play. Pierwszym krokiem do 

zdalnego zarządzania regulatorem jest instalacja tej aplikacji na urządzeniu mobilnym 

z systemem Android. 

Po zakończeniu instalacji użytkownik powinien założyć konto. Proces rejestracji 

obejmuje podanie adresu e-mail, wpisanie otrzymanego kodu weryfikacyjnego oraz 

ustanowienie hasła. Po pomyślnym utworzeniu konta można przystąpić do dodawania 

regulatorów temperatury. Kreator konfiguracji przeprowadza użytkownika krok po 

kroku przez proces łączenia urządzeń z siecią Wi-Fi. 

 

2. Zakładanie konta użytkownika/ logowanie do aplikacji 

Poniżej przedstawiono poszczególne etapy zakładania konta użytkownika. 

 
Uruchom aplikację, 

zaakceptuj politykę 

prywatności. 

 
Widok okna po 

prawidłowej instalacji  

i uruchomieniu aplikacji. 
Rozpocznij proces 

rejestracji. 

 

Wsprowadź adres e-mail. 

Adres e-mail będący zarazem 

loginem użytkownika, musi 
być unikalny. Jeżeli wcześniej 

zostało założone konto dla 
podanego adresu e-mail, to 

jego powtórne wykorzystanie  
nie jest możliwe. Zaakceptuj 

politykę prywatności następnie 
kliknij „Otrzymaj kod 

weryfikacyjny”. 
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Na podany adres e-mail 

otrzymasz kod 

weryfikacyjny. 
Kod ważny jest przez 30 

minut. Zakończ rejestrację 

w tym czasie. 

 
Wprowadź kod do aplikacji. 
Jeżeli nie zdążysz, kliknij 

ponownie „Otrzymaj kod 
weryfikacyjny”. 

 

 

 
Wprowadź hasło do konta. 

Hasło musi się składać  

z minimum 6 znaków  
z kombinacją liter i cyfr. 

 

 

 
Zezwól lub odmów na 

zbieranie danych związanych  
z użytkowaniem produktu.  
W przypadku odmówienia, 

podstawowe funkcje są nadal 
dostępne. 
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3. DODAWANIE URZĄDZEŃ DO KONTA 

W trakcie tego procesu użytkownik wskazuje urządzeniu do której sieci Wifi ma się 

połączyć, następnie ukazuje się lista dostępnych sieci Wifi.  

Włącz lokalizację (GPS) i Bluetooth w telefonie, przynajmniej na czas dodawania 

regulatorów.  

 

Włącz aplikację Tuya 

Smart. Jeśli urządzenie 
jest dodawane po raz 

pierwszy, zostanie 
automatycznie wykryte — 

pojawi się okno, jak 
pokazano powyżej, z 

regulatorem gotowym do 

dodania. 

 

Po wykryciu regulatora 

naciśnij przycisk ADD. 
Wprowadź nazwę i hasło 

sieci Wi-Fi, z którą 
urządzenie ma się połączyć, 

a następnie kliknij „Dalej”. 

 

Po zakończeniu procesu 

dodawania pojawi się ekran 
widoczny powyżej. Kliknij 

przycisk „Zakończ” - 
urządzenie zostało 

pomyślnie dodane. 

Jeśli urządzenie nie zostanie automatycznie wykryte lub chcesz ponownie dodać je do 

aplikacji, przejdź do ustawień regulatora. 

 

Z menu regulatora Wybierz 

„Połączenie Wi-fi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpocznij konfigurację Wi-Fi lub połącz ponownie. 
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Wybierz tryb połączenia.  

W przypadku problemów  
z połączeniem zalecane jest 

użycie trybu AP. 

 

Przejdź do aplikacji  

w telefonie. 

 

 

W oknie głównym aplikacji 

(HOME) kliknij przycisk 

„Dodaj urządzenie”. 

 

Wybierz urządzenie 

Euroster 2233 Smart. 

 

Wprowadź nazwę i hasło do 

swojej sieci Wi-Fi, kliknij 

„Dalej”. 
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Poczekaj kilka sekund, aż 
pasek postępu 

wyszukiwania osiągnie 

100%. 

 

Kliknij „Zakończ”  - 
urządzenie zostało 

pomyślnie dodane. 

 

4. MENU GŁÓWNE APLIKACJI 

 

 

Opis okna głównego 
 

1. Historia 
2. Program – program pracy regulatora. 

3. Temperatura aktualna – wartość 
zmierzona przez regulator. 

4. Blokada ekranu – zabezpieczenie 
przed przypadkową zmianą ustawień. 

5. Temperatura zadana – wartość 
temperatury ustawiona przez 

użytkownika. 
6. Znak „–” – zmniejsza wartość 

temperatury zadanej. 
7. Znak „+” – zwiększa wartość 

temperatury zadanej. 

8. OFF / ON – przełącznik 
włączenia/wyłączenia regulatora. 

9. Manual / AUTO: 
• AUTO – regulator działa zgodnie  

z zaprogramowanym 
harmonogramem. 

• Manual – ręczne ustawienie 
temperatury, niezależne od 

programu. 
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a. PROGRAM TYGODNIOWY 

 
Edycja programu tygodniowego 

Edycję programu tygodniowego można 
rozpocząć, klikając zakładkę „Program” w menu 

głównym aplikacji. 
Aplikacja umożliwia zaprogramowanie do 6 

różnych temperatur w ciągu doby, 
przypisanych do 6 odrębnych przedziałów 

czasowych — osobno dla każdego dnia 
tygodnia. 

Każdy przedział czasowy wymaga dwóch 
ustawień: 

• Temperatury, która będzie 
utrzymywana w czasie jego trwania. 

• Godziny rozpoczęcia, która 
jednocześnie oznacza zakończenie 

poprzedniego programu. Czas można 

ustawić z dokładnością do 1 minuty. 

Klikając ikonę „Dni tygodnia”, możesz wybrać 

dni, które mają mieć identyczny harmonogram. 
Po każdej wprowadzonej zmianie pamiętaj, aby 

kliknąć ikonę Zapisz, aby zapisać ustawienia. 

 

b. WYŁĄCZENIE REGULATORA 

Wyłączenie regulatora powoduje 

bezterminowe wyłączenie ogrzewania 

 

c. HISTORIA 

W zakładce Historia dostępne są wykresy 
przedstawiające temperaturę zadaną, bieżącą 

temperaturę oraz czas ogrzewania,  
z możliwością analizy w przedziałach 

czasowych: dziennym, tygodniowym, 

miesięcznym i rocznym. 

 


