V2018

SALUS

C ONT®R Q L S

Bezprzewodowa gtowica termostatyczna
Instrukcja dla modeli: TRV10RFM, TRV10RAM i TRV,

DYSTRYBUTOR SALUS CONTROLS:
QL CONTROLS Sp.z 0.0, Sp. k.

ul. Rolna 4,

43-262 Kobielice,

Polska

Importer:

SALUS Controls plc

Salus House, Dodworth Business Park
Whinby Road, Barnsley S75 3SP,
United Kingdom

Computime

www.salus-controls.pl

SALUS Controls wchodzi w sktad Computime Group Limited

kac
k W y N ninie
powiadomienia

Wprowadzenie

Glowica termostatyczna TRV sterowana jest za pomocg bezprzewodowej
komunikacji ZigBee. W bardzo szybki i tatwy sposéb mozna ni zastapic
klasyczna, manualng gtowice termostatyczna. Do prawidtowej pracy gtowicy
TRV konieczne jest prawidtowe zsynchronizowanie jej z bezprzewodowym
regulatorem temperatury za pomoc3 jednostki koordynujacej CO10RF
lub bramki internetowej UGE600 (wszystkie urzadzenia s3 sprzedawane
oddzielnie). Gtowica sparowana z cyfrowym requlatorem serii iT600RF
(np. VST0RF / VS20RF / HTRS-RF(30) / HTRP-RF(50) / TS600) zapewnia
poczucie ciepfa i komfortu w obrebie catego pomieszczenia, a nie tylko przy
grzejniku.

Zgodnos¢ produktu

Dyrektywy: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

Petne informacje dostepne sq na stronie internetowej www.saluslegal.com

@ Bezpieczeristwo

Uzywac zgodnie z requlacjami obowiazujacymi w danym kraju oraz na
terenie UE. Nalezy uzywac urzadzenie zgodnie z przeznaczeniem, utrzymujac
urzadzenie w suchym otoczeniu. Produkt wytacznie do uzytku wewnatrz
budynkow. Instalacja musi zosta¢ przeprowadzona przez wykwalifikowana
osobe, zgodnie z zasadami obowiazujacymi w danym kraju oraz na terenie
UE.

Zawartosc opakowania

TRV10RFM TRV28RFM TRV10RAM
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TRVIORFM adapter TRV28RFM metalowa TRVI0RAM  Kluczimbusowy
podkfadka

Kazde opakowanie zawiera 7| instrukdie - )
dodatko?uo: obstugi 0 D
Informacje ogéine

Glowica TRV dziata na zasadzie modulagji. Oznacza to, ze zawdr moze by¢
stopniowo przymykany/otwierany, w zaleznosci od relacji pomiedzy aktualng
temperatur3 w pomieszczeniu mierzong przez regulator, a temperaturg
zadana.
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Uwaga: Jeden regulator moze sterowac maksymalnie 6 gtowicami TRV w obrebie

jednego pomieszczenia.

Aby osiagnac jak najlepsza kontrole nad wspétpracg regulatora i urzadzenia
grzewczeqo, zaleca sie zastosowanie odbiornika RX10RF, wymuszajacego
uruchomienie Zrodfa ciepta w zaleznosci od sygnatu zapotrzebowania na
ciepto wysytanego przez regulator. Wiecej informacji na temat konfiguracji
odbiornika RX10RF jest zawartych w jego instrukgji obstugi.

Sprawdzanie kompatybilnosci z systemem grzewczym

Urzadzenie jest kompatybilne z wiekszoscig zawordw termostatycznych
dostepnych na rynku, jednakze przed montazem prosze sprawdzic czy zawor
nadaje sie do uzytku z gtowica TRV.
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Zdemontuj stara gtowice

Uwaga: Jesli wszystkie wymiary s3 zgodne z tutaj podanymi, to gtowica TRV bedzie
prawidtowo wspotpracowac z zaworem. Jesli wystepuja rozbieznosci w wymiarach
skontaktuj sie z nami badz z instalatorem, aby rozwazy¢ wymiane zawordw na
wspdtpracujace z glowica TRV.

ZImierz wysoko$¢ pinu zaworu, gdy
jest on w pofozeniu otwartym. Dla
zaworu TRV10RFM powinna ona
wynosi¢ od 13-15mm, natomiast
dla zaworu TRV28RFM 10-1Tmm.

ZImierz Srednice gwintu.
Dla zaworu TRV10RFM gwint musi
miec Srednice 30mm, a dla zaworu
TRV28RFM - 28mm.

Montaz gtowicy TRV28RFM

Dla zaworéw termostatycznych firmy MMA lub Herz
M28 upewnij sie, ze zamontowana zostata metalowa
podktadka jak na rysunkach obok.

UWAGA: DIa zaworu z firmy Comap z gwintem M28
nie trzeha montowac podktadki metalowej.

Montaz gtowicy TRV10RFM

Dla standardowego zaworu termostatycznego
z gwintem M30x1,5mm, (np. Oventrop, Honeywell,
TA, Heimeier) montaz gtowicy TRVIORFM wyglada
jak na rysunku obok.

Montaz gtowicy TRV na zaworze Danfoss RA

Przy montazu gtowicy TRVIORFM na zaworze
Danfoss RA (rysunek obok), nalezy zastosowac
adapter, znajdujacy sie w komplecie z glowica.
Natomiast montaz gtowicy TRVIORAM odbywa sie
za pomoc klucza imbusowego dotaczonego do
opakowania.

MOCOWANIE GtOWICY TRV1ORFM

Dokre¢
Nat6z adapter f adapter
na zawor i przykrec
Danfoss RA. glowice
TRV1ORFM.

MOCOWANIE GtOWICY TRV10RAM

Przymocuj

Umies¢ do zaworu

glowice e . . dokrecajac

nazaworze. ‘ tylko2z4
$rub.

Instalacja urzadzenia

Zdejmij pokrywe baterii znajdujaca ~ Wtéz baterie zgodnie z oznaczeniami
sie z boku urzadzenia. i zamknij pokrywe baterii.

Dioda LED zacznie migac na Gdy dioda LED zaswieci ciagtym
zielono/czerwono pokazujac wersje czerwonym Swiattem, nakrecja
oprogramowania. na zawor.

Nacisnij dowolny przycisk

w celu rozpoczecia procesu
adaptacji gtowicy TRV z zaworem
termostatycznym. Proces trwa do

Dioda LED gasnie, gtowica nie
wydobywa dzwiekéw, adaptacja
zakoriczona. Urzadzenie
jest gotowe do parowania z

5 minut. regulatorem.

Interfejs uzytkownika

/—o Dioda LED wskazujaca

stan urzadzenia

OsALUS

Otwieranie glowicy

/ wskazanie stanu urzadzenia

Zamykanie gowicy
/ wskazanie stanu urzadzenia

Przycisk parowania
Funkgje przyciskow
Przyciski w gtowicy blokuja sie automatycznie po 5 minutach od ostatniego
ia klawisza.
Aby... Nacisnij...
..sparowacz regulatorem ..przycisk parowania (2) przez 10 sek.
..zablokowac/odblokowac ..razem przycisk parowania
przyciski izamykania (®) przez 5 sekund.
.fecznie otworzy¢ zawdr .przycisk otwierania © przez 5 sekund.
..recznie zamknac zawor .przycisk zamykania (®) przez 5 sekund.
..Wejs¢ w tryb automatyczny ...na krotko przycisk parowania (& .

.usunac glowicezsieciZigBee | ..przycisk parowania @ przez 10 sekund.

..przywrdci ustawienia ...razem przycisk parowania (%) otwierania (©)
fabryazne izamykania (®) przez 5 sekund.
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Wybierz rodzaj koordynatora sieci ZigBee

Wybierz jeden rodzaj koordynatora sieci ZigBee i przygotuj go do pracy

-
-

zurzadzeniami serii iT600:

+ Online - potaczony z Internetem za pomoca bramki internetowej
UGE600

lub

+ Offline - z mozliwoscia podtaczenia Internetu za pomoca bramki

UGE600
lub

« Offline - bez mozliwosci podtaczenia Internetu przy uzyciu

koordynatora CO10RF

Parowanie regulatora z gtowica TRV w trybie Online

!Al UWAGA! Mozesz pocitaczy¢ maksymalnie 6 gtowic do jednego regulatora.

Zainstaluj gtowice TRV
na zaworze zgodnie z instrukcja
zawarta na poprzedniej stronie.

OsaLus
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Przytrzymaj przycisk parowania
przez 10 sekund, dioda na gtowicy
powinna zacza¢ migac na czerwono

Parowanie regulatora z gtowica TRV w trybie Offline
@ UWAGA! Mozesz poctaczy¢ maksymalnie 6 gtowic do jednego regulatora.

Przytrzymaj przycisk parowania
przez 10 sekund, dioda na gtowicy
powinna zacza¢ migac na czerwono

Zainstaluj gtowice TRV
na zaworze zgodnie z instrukcja
zawarta na poprzedniej stronie.

Uwaga: Ponizszy przyktad przedstawia parowanie z requlatorem V510/20..RF.
Dla requlatordw HTRS-RF(30) oraz HTRP-RF(50) parowanie odbywa si¢ analogicznie.
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Wybierz rodzaj urzadzeri - gowica TRV
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SALUS
Smart Home

Brambi internesowe

Urzadzenia niepogrupowane|

Wyszukaj urzadzenia

Podtacz urzadzenia

Dioda LED na TRV miga na
pomaranczowo. Glowice nalezy
sparowac z regulatorem.

UWAGA: Urzadzenia musza by¢
w tej samej strefie grzewczej!

i‘ 0TRV dla tego regulatora

Wybierz TRV dla Salon

[ mRvwsalonie

S
| 1TRV dla tego regulatora

e Otwérz sie ZigBee

Ay

@ UWAGA! Nie uzywac koordynatora COT0RF razem z UGE600.

- ~ Urzadzenie sparowane
" zkoordynatorem,
¢ dioda na gtowicy
) TRV zacznie migac na
PR - _5/‘ pomarariczowo.
™ ~ Dioda na gtowicy
( TRV zaswieci sie 1raz
) na zielono, po zym
przestanie migac.
8t ru j@
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‘ € Glowica zostata dodana.
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o 15 X E Regulator przejdzie do ekranu gtéwnego.
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Wskazania diody LED
Gdy... Status TRV Wskaznik LED... Zawor
ie miga na czer I
..zalaczono Sygnalizacja wersji wskazujac wersje opm?(ramuwania.
zasilanie oprogramowania Doktadniejszy opis w pkt. ,, Instalacja
urzadzenia” na poprzedniej stronie.
...miga na zielono, nastepnie na czerwono
..glowica TRV i wylacza sie gdy dgh)WKa zostata zaadop-
adaptuje sie z towana. Gdy dioda LED dalej bedzie $ SWIE(I(
zaworem na czerwono oznacza to, ze adaptadja sie
nie powiodfa.
..gtowica TRV mi .
...miga na pomaraniczowo (zostata
é%&iiaeigidodana dodana do sieci). Glowice nalezy sparowac zamkniety
g zregulatorem.
J:g;’tré%‘ﬁ:‘ei%o Tryb automatyczny ...miga na pomarariczowo. zamkniety
sieci, ale nie jest N ) . L
sparowane z Otwarta w trybie ...miga dwa razy na zielono, gdy nacisnie sie | 100%
regulatorem recznym przycisk otwierania lub zamykania. otwarty
Zamknieta w trybie ...miga dwa razy na czerwono, gdy nacisnie .
recznym slg przycisk otwierania lub zamykanla zamkniety
I krdtki otwahrté
...miga 1raz na zielono po krétkim nacisnig- | wzakresie
Trybautomatyczny ciu przycisku otwarcia lub zamkniecia. od 1%
do100%
...miga 1raz na czerwono po krétkim naci- .
Tryb automatyczny $nigciu przycisku otwarcia lub zamkniecia. zamknigty
..jest normalny
tryb pracy Otwarta w trybie ...miga 2 razy na zielono po krotkim nacisnie- | 100%
recznym ciu przycisku otwarcia lub zamkniecia. otwarty
Zamknieta w trybie ...miga 2 razy na czerwono po krétkim naci- .
recznym $nigciu przycisku otwarcia lub zamkniecia. zamknigty
Funkacd'a otwartego %( nazielono i czerwono 2 razy co 100%
okna aktywna 70 seku otwarty
...glowica TRV
jest sparowana Tryb automatyczny ..nie $wieci sie.
zregulatorem
..gtowica jest ...raz mignie na pomarariczowo (usuniecie z
usuwana z sieci pamieci koordynatora) i miga na czerwono.
...wlaczona jest
identyfikaga 10mnllg"a| nta zielono przez maksymalnie
glowicy w sieci
...miga naprzemiennie na zielono i czerwono
Tryb automatyczny I)o krotkim nacisnieciu przycisku otwarcia
o ub zamkniecia.
..faanos¢
Eeﬁg‘r’fiwndowa Otwarta w trybie ..miga 2 razy na zielono po krotkim nacisnie- | 100%
zogstaia uqtva cona recznym ciu przycisku otwarcia lub zamkniecia. otwarty
Zamknieta w trybie ...miga 2 razy na czerwono po krotkim naci- n
recznym $nigciu przycisku otwarcia lub zamkniecia. zamknity
..bateria jest na ...miga 3 razy na czerwono co 10 sekund (lub | 25%
wyczerpaniu rzadziej, jezeli baterie w glowicy s stabe). otwarty
.. wystapit blad . P -
montazu glowicy ...miga naprzemiennie na czerwono i zielono.
Vs
Funkcje dodatkowe

Ochrona przeciwzamrozeniowa

Gdy zawdr zostanie recznie zamkniety, gtowica TRV automatycznie
wlacza ochrong  przeciwzamrozeniowa. Wartos¢ temperatury ochrony
przeciwzamrozeniowej ustawia sie na regulatorze temperatury. Ochrona
ta aktywuje sie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej wartosci
zadanej ustawionej na regulatorze. Glowica TRV automatycznie utrzymuje
wartos¢ zadang temperatury, pod warunkiem ze komunikuje sie z regulatorem.

Funkcja otwartego okna

Glowica TRV sprawdza tempo spadku temperatury w pomieszczeniu, w ktérym
sie znajduje. Jesli spadek jest szybki, to zaktada sig, ze w pokoju zostato otwarte
okno. Funkga jest aktywna jesli gtowica TRV komunikuje sie z regulatorem,
jestw trybie automatycznym i baterie nie s3 roztadowane.

Ochrona przed osadzaniem si¢ kamienia

Nie zostawiaj zaworu otwartego przez dfuzszy czas, poniewaz moze
to spowodowac nagromadzenie sie na nim kamienia kottowego. Urzadzenie
posiada funkcje ochrony przed osadzaniem si¢ kamienia. Glowica TRV
uruchamia sie automatycznie raz na 14 dni, jesli nie wykryto ruchu zaworu.
ochrona bedzie rowniez dziata¢, nawet gdy gtowica bedzie w trybie

automatycznym lub recznym.
\

Tryb pracy recznej

Aby otworzy¢ lub zamkna¢ gtowice w trybie recznym, postepuj zgodnie
zkrokami opisanymi ponizej. Jezeli kroki opisane ponizej nie przynosza rezultatu
oznacza to, ze prawdopodobnie przyciski gtowicy s3 zablokowane i nalezy je
wezesniej odblokowac. W tym celu nacisnij i przytrzymayj jednoczesnie przyciski
zamkniecia (przekreslony okrag) i parowania (anteny) przez ok. 5 sekund.

Aby otworzy¢ recznie zawdr, nacisnij
i przytrzymaj przycisk otwarcia. Zielona
dioda mignie 1 razi glowica rozpocznie
otwieranie zaworu.

Aby zamknac recznie zaw6r, nacisnij
i przytrzymaj przycisk zamkniecia.
Czerwona dioda mignie 1 raz i gtowica
rozpocznie zamykanie zaworu.

Uwaga: Aby wyjsc z trybu pracy recznej z powrotem do trybu automatycznego
- nacisnij 1 raz przycisk parowania (anteny). (zerwona dioda mignie 1 raz,
sygnalizujac powrot do pracy w trybie automatycznym.

Dane techniczne

Model TRV10RFM/TRV28RFM /TRV10RAM
Typ a%zgrzewodowa glowica termostatyczna

x15/M28x15

Sygnalizacja LED {(rzommg?::/ pomaraniczowa)
Adaptacja zzaworem Automatyazna

Zasilanie 2x baterie alkaliczne AA

Metoda kontroli Modulowanie

Komunikaga Bezprzewodowa, ZigBee 2.4GHz
Temperatura pracy 0do45°C

Temp. skladowania -20do 60°C

Poziom wilgotnosd otoczenia | 5do 95% RH

Poziom ochrony IP 1P30

Wymiary [mm] H=88.6, =51
Gwarancja

W okresie gwarancyjnym zapewnia sie uzytkownikowi usuniecie uszkodzen
powstatych z powodu wad fabrycznych lub bezpfatng wymiane urzadzenia na
nowe (ten sam typ/model). Wszelkie roszczenia wobec sprzedawcy dotyczace
rekojmi i gwarandji reguluja przepisy kodeksu cywilnego.

Imie i Nazwisko:

Adres:

Kod pocztowy: ......eeveeeenmeereenns

Tel.:

Email:

Nazwa firmy:

Tel.:

Email:

Data instalacji:

Podpis i pieczatka sprzedawcy:




