Funkgje przyciskow

Regulator RT520/RT520RF

. SELECT - potwierdza zmiany, wchodzi do menu.

Odbiornik RXRT520

automatycznym zgodnie z poleceniami

Schemat potaczenia RT520TX
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Uzywajac przyciskéw GORA lub
DOL wybierz jezyk, a nastepnie
nacisnij SELECT.

uruchomi.

P Bezpieczeristwo

Uzywac zgodnie z regulacjami obowiazujacymi w danym kraju oraz na terenie UE. Nalezy uzywac urzadzenie
zgodnie z przeznaczeniem, nie dopuszczajac do jego zawilgocenia. Produkt wytacznie do uzytku wewnatrz
budynkéw. Instalacja musi zosta¢ przeprowadzona przez wykwalifikowana osobe, zgodnie z zasadami 5

obowiazujacymi w danym kraju oraz na terenie UE. - b was
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Zawsze upewnij sie, ze zasilanie sieciowe jest wytaczone przed zainstalowaniem lub - —
uruchomieniem jakichkolwiek komponentow (w tym wymiany baterii). W regulatorze nalezy B/A Przewdd komunikacyjny OpenTherm - P
uzywac wyfacznie baterii alkalicznych AA 1,5 V. Umies¢ baterie w gnieZdzie baterii umieszczonym NC

Opis przytaczy elektrycznych regulatora RT520

Pasek komunikatow wskazuje, ze
dziata ciepta woda uzytkowa jest

Regulator powrdci do gtéwnego
ekranu. Nacisnij dowolny przycisk.
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NO Ztacze NO “normalnie otwarte” L L o L, o .
on ——— Uzygajqc przyciskow GORAlub  Nacisnij SELECT, aby potwierdzi¢. ~ Uzywajac GORA lub DO ustaw
. spoine ziqcze - DO wybierz format czasu. godzine, a nastepnie
Dane techniczne IL - I nacisnij SELECT.
; eal ce:
DYSTRYBUTOR SALUS CONTROLS Head Offi
Regulator RT520 :‘:a'-’;a'?:;(’)'“m“ 0O QL CONTROLS Sp.20.0, Sp. k. SALUS Controls plc
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Standardowe uruchamianie i konfigurowanie

o Wykonaj kroki od 1 do 17 z sekcji Uruchamianie i konfigurowanie OpenTherm.

UWAGA: Za pomoca GORA lub DOt mozna wybra¢ TPI (krok 2) lub HISTEREZA (krok 6). Wyhor
jednej opgji wyklucza druga.

TPI (Time Proportional & Integral) jest samouczacym sig, czasowo-
proporcjonalnym algorytmem sterujgcym. Regulacja typu TPI
zapewnia ekonomiczng prace systemu dzieki dokfadniejszemu
utrzymaniu temperatury podczas procesu kontrolowania. Oprdcz
dokfadnej i stabilnej temperatury w pomieszczeniu, zaleta tego
systemu jest minimalizacja zuzycia energii i znaczne oszczednosci.
RT520 oferuje 3 rodzaje kontroli TPI: 1. dla grzejnikow (6CPH);
2. do ogrzewania podtogowego (3CPH); 3. do ogrzewania
elektrycznego (9CPH).

Uzywajac GORA lub DO wybierz typ TPI, ktérego chcesz uzyc. Nacisnij SELECT, aby potwierdzic.

Histereza jest to réznica pomiedzy zmierzong temperaturg a
temperaturg zataczenia/wytaczenia podpietego urzadzenia
(np. kotta lub pompy).

Optimum Stop oblicza, jak
dtugo pomieszczenie bedzie sie
ochtadzato, a nastepnie wylacza
kociot w najwczesniejszym
mozliwym momencie, co oznacza,
7e system nie dziata, gdy nie jest
to konieczne. Jesli wystapi nagta
utrata ciepta w tym okresie,
Optimum Stop zostanie nadpisana,
aby odzyskac komfort.

Naciénij SELECT.
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OFF N

Nacisnij SELECT, aby potwierdzic. Termostat przejdzie do

gtowny ekran.

Uzywajac UP lub DOWN,
wybierz ON Lub OFF

Programowanie - Tryb automatyczny

W tym trybie uzytkownik moze ustawi¢ harmonogramy requlatora (zadane temperatury dla
okreslonych przedziatdw czasowych). Zaprogramowane harmonogramy powinny wykorzystywac
wszystkie przedziaty czasowe.

Naciénij SELECT. Uzywajac GORA lub DOt wybierz ~ Nacisnij SELECT, aby potwierdzic.

wartos¢ histerezy.

Funkcja Optimum Start jest opcjonalna funkcja, ktdra w zaleznosci od
temperatury w pomieszczeniu uruchomi prace kotfa w takim czasie,
aby osiagna¢ zadang temperature o czasie zgodnym z harmonogramem.
Oszczedza energie poprzez wytaczanie kotta przez minimalny,
wymagany (zas.

Naciénij SELECT. Naci$nij SELECT.

Using UP or DOWN,
select ON or OFF.

Nacisnij SELECT, aby potwierdzic.

Uzywajac GORA lub DOk wybierz
typ programu pomiedzy: 5
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Indywidualnie (osobny
harmonogram dla kazdego
dnia tygodnia).

Nacisnij MENU. Nacisnij SELECT.

Wszystkie dni (jeden
harmonogram dla
catego tygodnia);

+2 (osobny harmonogram dla dni
roboczych i weekendu);
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Uzywajac GORA lub DOk ustaw  Uzywajac przycisku GORA lub DO
minuty, a nastepnie ustaw temperature, a nastepnie

Uzywajac GORA lub DOt ustaw
godzing, a nastepnie

nacisnij SELECT.

nacisnij SELECT. nacisnij SELECT.

Ustawienia administratora

Ustawienia administratora to funkcja chroniona kodem PIN, ktéra umozliwia administratorowi
ustawienie przypomnienia serwisowego na requlatorze, ktdry bedzie ostrzegat najemce o zblizajacym
sie przegladzie kotta.

Naci$nij MENU. Uzywajac GORA lub DO, przejdz Uzywajac GORA lub DO,

do podmenu ADMIN wprowadz numer kodu PIN.
i nacisnij SELECT. Nacisnij SELECT, aby potwierdzi¢
o G kazda cyfre.
i
i

Nacisnij SELECT.
ON i nacisnij SELECT. termin, a nastepnie naci$nij

SELECT.

Uzywajac GORA lub DOk wybierz ~ Uzywajac GORA lub DO, wybierz

Uzywajac GORA lub DOk
wybierz temperature zadana
zablokowanego regulatora i

nastepnie nacisnij SELECT.

Uzywajac GORA lub DOt wybierz Naciénij SELECT.
dzien, w ktorym pojawi
sie ostrzezenie i nastepnie
nacisnij SELECT.

Teraz mozesz sprawdzi¢
swoje ustawienia. Jesli
chcesz dokonac zmiany,
nacisnij GORA lub DOk na
odpowiednim ekranie.

Uzywajac GORA lub DOt wprowadz
numer telefonu. Nacisnij SELECT,
aby potwierdzi¢ kazda cyfre.

Regulator RT520TX - Parowanie z odbiornikiem

ﬂ W zestawie RT520RF regulator jak i odbiornik sa juz fabrycznie sparowane.

Podczas parowania upewnij sig, ze regulator i odbiornik znajduja sie co najmniej 1 metr od siebie.

Jesli RT520TX i RXRT520 zostaty zakupione osobno lub chcemy ponownie sparowac regulator
z odbiornikiem to najpierw nalezy upewnic sig, ze urzadzenie jest odtaczone od zasilania, a
przetaczniki odbiornika zostaty ustawione na AUTO i ON. Podtaczamy odbiornik do Zrédta zasilania
i czekamy az czerwona dioda zacznie stale $wiecic lub migac. Nastepnie nalezy przetacznikiem
wejs¢ w pozycje OFF i wrdci¢ do pozycji ON (nalezy to wykonac szybko, maksymalnie w ciagu 2
sekund). Czerwona migajaca dioda LED potwierdzi wejscie w tryb parowania.
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Uzywajac GORA lub DO, przejdz ~ Uzywajac GORA lub DOY, wybierz
do podmenu SYNCHRO. PAIR i nacisnij SELECT.
i naciénij SELECT.

Nacisnij MENU.

HYNCHRD

SsALus

Po udanym sparowaniu
do 10 minut. urzadzen na odbiorniku zapali
sie czerwona dioda LED.

Proces parowania moze potrwac

Testowanie facznosci regulatora z odbiornikiem
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Uzywajac GORA lub DOY, przejdz  Uzywajac GORA lub DOk wybierz
do podmenu SYNCHRO. TESTUJ i nacisnij SELECT.”
i nacisnij SELECT.

Nacisnij MENU.

(zerwona dioda LED i zielona
dioda LED na odbiorniku
zacznie migac.

Proces testowania
trwa do 10 minut.

Przywrdcenie ustawien fabrycznych
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Aby zresetowac requlator,
przytrzymaj jednoczesnie MENU,
DOWN i BOOST przez 5 sekund.

Urzadzenie zostanie zresetowane i
ponownie sie uruchomi.

Powtérz ten proces dla wszystkich zakresow czasowych.

Po aktywowaniu sie trybu serwisowego urzadzenie zablokuje ustawiong temperature
przez instalatora/wiasciciela. Aby odblokowac to urzadzenie, nalezy skontaktowac sie z

whascicielem i wykonac przeglad kotta. Ustawienia Administratora nie zostang zresetowane.



